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Radiotelefony 
TYT i Tytera 

Historia fir my TYT 
Electronics i opis jej 
najnowszych radio tele 
fonow 


■ Antena magne- 
tyczna i rotor 

Projekty z konkursu 
PUK: balkonowa antena 
magnetyczna i rotor an- 
tenowy azymut-elewacja 


Odbiorniki 
pomiarowe EMC 

Odbiorniki pomiarowe 
AFJ Instruments, stuzqce 
do badah EMC oraz opra- 
cowywania ich wynikow 















Dmkarka 3D 


VERTEX K8400 

Zestaw do samodzielnego montazu 
zjedn^ glowicai drukuj^c^ 


Ml ijL 



F 



jS® Wi^cej informacji na 
e 3£ stronie internetowej: 
pE* https://sklep.avt.pl/k8400.html 

www.sklep.avt.pl 
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Mierniki uniwersalne 


Zakresy pomiarowe: 

• napi^cie DC 0.6V - 1000V 

• napifde AC 0.6V - 1000V 

• prqd DC GOOfjA - 10A 

• pr^d AC GOOfjA - 10A 

• rezystancja 600om - 60Mom 

• pojemnosd 60nF - 300pF 

• cz^totliwosd 99Hz - 999.9kHz 

• temperatura -55°C do 1000°C 
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DVM1400 Miernik uniwersalny z pomiarem: 
dzwi^ku, temperatury, wilgotnosci i oswietlei 


DVM4000 Miernik uniwersalny 


• podswietlany wyswietlacz LCD 3 5/6 

• wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• auto power off 

• pami^d wartosci MIN/MAX 

• testdiod i ci^glosci obwodu 

• zasilanie: bateria 9V 

• CAT III 1000V / CAT IV 600V 


• podswietlany wyswietlacz LCD 3 3/4 

• wybor zakresu: r^czny, automatyczny 

• data hold 

• test diod i ci^glosci obwodu 

• zasilanie. bateria 9V 

• pomiar REL 


Zakresy pomiarowe: 

• nat^zenie dzwi^ku 35-100dB 

• natezenie swiatla do 40.000 lux 

• wilgotnosc 30% —90% RH 

• temperatura -20 c C do + 1000°C 

• napiecie DC 0.4V - 600V 

• napi^cie AC 4V - 600V 

• pr^d DC 40mA - 10A 

• pr^d AC 40mA - 10A 

• rezystancja 400om * 40Mom 

• pojemnoscdnF - 200fjF 

• cz<*stotliwosc 9.999Hz - 199.9kHz 
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DVM1000 Miernik uniwersalny z testerete 


Zakresy pomiarowe: 

• napifde AC 0.2V - 700V 

• napi^cie DC 0.2V - 1000V 

• prqd DC 200fjA - 10A 

• pr^d AC 200fjA - 10A 

• rezystancja 200om - 200Mom 


• podswietlany wyswietlacz LCD 3 1/2 

• data hold 

• testdiod i ci^glosci obwodu 

• testbaterii 1.5V/6V/9V 

• test lini telefonicznych (RJ1 1) 

• test przewodow sieciowych LAN (RJ45) 

• zasilanie: bateria 9V 
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Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Radio PMR Midland GB1 

Na rynku pojawit siQ pierwszy na swiecie przewozny radio- 
telefon PMR446 z zintegrowan^ zewnQtrzn^ zgrabn^ anie- 
ns magnetyczn^i o bardzo matych gabarytach. Urz^dzenie 
nalezy do urz^dzen nadawczo-odbiorczo pracuj^cych na 
8 wydzielonych kanafach w pasmie 446 MHz z moc^ do 
0,5 W, ktore mog^ bye uzywane bez jakichkolwiek optat 
i zezwolen w obr^bie UE. Radiotelefon jest bardzo funk- 
cjonalnym urz^dzeniem, tatwym do montazu w kazdym 
samochodzie. 
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„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizaeji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. 
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustaeji 
nadestanych artykufow. Zatresc reklam i ogtoszeri 
nie ponosimy odpowiedzial n osci. Opisy urzadzeri 
i uktadow elektronicznych oraz icfi usprawnieri 
zamieszczone w SR moga bye v/ykorzystane wyfaeznie 
do wtasnych potrzeb. Wykorzystywanie ich do innych 
celow, zwtaszcza do dziafalnosci zarobkowej, wymaga 
zgody autora opisu. 
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OD REDAKCJI 



Radiotelefony 


TYT i Tytera 


TYT Electronics Co. Ltd jest jed- 


nym z najwiQkszych producentow 


sprzQtu radiokomunikacyjnego 
w Chinach. DziQki dobrze zorgani- 
zowanej globalnej sieci sprzedazy, 
produkty i rozwi^zania TYT s^ 
dost^pne na catym 
swiecie. W artykule 
przygotowanym przez 
dystrybutora TYT/Tytera 
- firing ERcomER - 
mozemy poznac historic 
firmy i prawie wszystkie 
oferowane najnowsze 
radiotelefony. 



System 

Fusion 

Firma Yaesu wprowadzita na rynek 
kolejny system cyfrowego dzwiQ- 
ku - C4FM zwany takze Systemem 
Fusion, poniewaz w zatozeniu pro- 
ducenta ma sprzyjac rownolegtemu 
korzystaniu z systemu analogowego 
i cyfrowego, a dzi^ki funkcji AMS 
jesttatwy w obstudze. Warto poznac 
wtasciwosci tego systemu oraz 
oferowany sprz^t nadawczo-odbior- 
czy C4FM. 


Odbiorniki pomiarowe EMC 


Do badania odpornosci i emisyjnosci pod k^tem kompatybilnosci elektromagne- 
tycznej s^ stosowane odbiorniki EMC. W artykule zaprezentowano odbiorniki 
pomiarowe EMC firmy 
AFJ Instruments, ktore 

w zaleznosci od mo- 1 


delu pokrywaj^ pasmo 
od 9 kHz do 3000 MHz 








i stuz$ do wykony- 
waniabadari EMC 
oraz opracowywania 
raportowi wynikow 
badari. 



Antena 
magnetyczna 
i rotor antenowy 

W artykule s$ opisane dwa projekty 
z konkursu PUK: balkonowa antena 
magnetyczna BAM-3 (SQ7MZL) i rotor 
antenowy azymut-elewacja (SQ5RWU). 
Antena magnetyczna jest na trzy wybrane 
pasma (40, 20 i 1 5 m) z mozliwo- 
sci^ rozbudowy o wyzsze zakresy HF. 

W konstrukcji rotora zostata zastosowana 
obrotnica do kamer przemystowych. 



Polscy radioamatorzy dorownujq w cyfryzacji amator- 
skiej kolegom z rozwiniQtych krajow zachodnich. 

Cyfryzacja radiokomuni- 
kacji amatorskiej 

Pamigtam czasy, kiedy wraz z rozwojem UKF po- 
wstawaty sieci amatorskich przemiennikow na 2 m 
i 70 cm, a ipotem Packet Radio i sieci AMPRNET. Wraz 
z rozwojem nowoczesnych technik informatycznych na 
swiecie nastqpit kolejny krok w cyfryzacji radiokomu- 
nikacji amatorskiej, fojawity si§: D-STAR, DMR , P25 , 
C4FM ... 

Dzi$ki duzemu zaangazowaniu wielu kolegdw sq 
instalowane nowe iprzemienniki D-STAR i od dwoch 
lat dziala w kraju siec SP-DMR . Aktualnie prawie 
wszystkie amatorskie przemienniki DMR w Polsce 
pracujq z wykorzystaniem fabrycznych urzqdzen firmy 
Hytera, opisywanych i prezentowanych na naszych 
lamach. Aby wyobrazic sobie aktualny stan sieci, warto 
zobaczyc zamieszczonq map§ przemiennikow DMR. Z 
czasem bgdzie ich przybywac, bo kilka juz jest na etapie 
budowy/instalacji. Jak widac na rynku, ceny sprzgtu ra- 
diowego malejq, co dodatkowo zwigksza zainteresowanie 
standardem DMR takze wsrod polskich radioamatorow. 
Przewiduje si§, ze dalszy rozwdj nastqpi po pojawieniu 
sig na rynku zapowiadanego dwupasmowego radiote- 
lefonu, pozwalajqcego na pracg w sieci DMR i np. D- 
-STAR z wykorzystaniem jednego urzqdzenia. 

Niedawno w Polsce, na wzor krajow zachodnich, za- 
czgty powstawac sieci HamNET. z protokolem nosnym 
TCP/IP. HamNET. jest zamknigtq sieciq dla radioamato- 
row, zapewniajqcq szybkq komunikacjg poprzez radiowe 
linki w oparciu o technologic mikrofalowq. Wykorzystu- 
je sie tu dostepne urzqdzenia do pracy Wi-Pi na pasmo 
2,4 GHz i 5,7 GHz. 

Wewnqtrz numeru przedstawiamy siec HamNET 
w Toruniu oraz mozliwosci jej wykorzystania w ramach 
sieci WinLink 2000 do przekazywania poczty elektro- 
nicznej, radiogramow oraz jako element sieci EmCom. 
Polscy radioamatorzy dorownujq w cyfryzacji amator- 
skiej kolegom z rozwinictych krajow zachodnich. 

Przy okazji muszg z satysfakcjq przypomniec wielkie 
zastugi naszego redakcyjnego kolegi Krzysztof a OE1K- 
DA, ktory wniosl i wnosi wielkie zastugi do cyfryzacji 
radiokomunikacji amatorskiej. Seria jego artykulow 
i kolejne tomy Biblioteki Krotkofalowca sq zrodlem bez- 
cennej wprost wiedzy. 

Z roznych wzglgdow nie wszyscy jednak korzystajq 
z tych nowoczesnych technik tqcznosci radiowej. Na 
przyklad starsi wiekiem i stazem operatorzy wolq do- 
tychczasowe techniki i nie chcq zmian, ktore wiqzq si§ 
migdzy innymi z dodatkowymi wydatkami i - co moze 
wazniejsze - z koniecznosciq poznania nowych syste- 
mow tqcznosci cyfrowej. 

Z kolei dla nowych posiadaczy licencji krotkofalar- 
skich przygotowalismy kolejny odcinek ABC poczqtku- 
jqcego radioamatora, gdzie sq opisane radiostacje ama- 
torskie na zakresy UKP. Pre- 
zentacja uwzglgdnia tradycyjne 
radiostacje PM, pokrywajqce 
przewaznie pasma 2 m i70 cm 
(niektdre z nich pracujq takze 
w pasmach 10 m, 6 m albo 23 
cm) oraz systemy cyfrowe D- 
- STAR, , DMR i C4FM. 
Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 


Prenumerata 
naprawd? warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Radiotelefon r^czny DMR 



Nowy radiotelefon Hytera PD375 nalezy 
do serii biznesowych radiotelefonow za- 
pewniaj^cych niezawodn^ cyfrow^ komu- 
nikacj^ radiow^. 

PD375 ma rozszerzony zakres cz^stotli- 
wosd obejmuj^cy pasma UHF od 400 do 
450 MHz lub od 430 do 480 MHz. Urz$- 
dzenie ma ochron^ przed pylem i wilgod^ 
wedlug normy IP54 oraz jest odporne na 
upadki i na wibracje wedlug MIL-STD-810 
C/D/E/F/G. 

Poza kompaktowym wzornictwem obu- 
dowa zawiera czytelny wyswietlacz 
i cztery programowalne przydski. Za- 
stosowane akumulatory litowo-jonowe 
BL2009 (2000 mAh) zapewniaj^ radiote- 
lefonom co najmniej 12 godzin dzialania 
w trybie cyfrowym, przy cyklu roboczym 
5-5-90. 

Radiotelefon ma wiele mozliwosd i przy- 
datnych funkcji, jak: sygnalizacja ana- 
logowa CTCSS i CDCSS, przesyl wiado- 
mosci tekstowych DMR do 64 znakow, 
wczytywanie i programowanie przez in- 
terfejs micro-USB, funkcja Scan dla kana- 
low analogowych i cyfrowych, wszech- 
stronne pol^czenia glosowe: pol^cze- 
nie indywidualne, pol^czenie grupowe, 
pol^czenie do wszystkich na kanalach 
cyfrowych. 


W komplede jest zasilacz UE micro-USB, 

sluchawka douszna z uchwytem C EHS16, 

kabel do programowania. 

Wybrane parametry radiotelefonu: 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 1,5- 3 W (re- 
gulowana) 

■ modulacja: 11 K0F3E/12,5 kHz, 16 
K0F3E/25 kHz, 4FSK: 7K60FXD/12,5 kHz 
- tylko dane, 7K60FXW/12,5 kHz - dane 
i mowa 

■ sygnaly zaklocaj^ce i znieksztalcenia: 
-36dBm (< 1 GHz), -30 dBm (>1 GHz) 

■ ograniczenie modulacji: ±2,5 kHz przy 
12,5 kHz, ±5,0 kHz przy 25 kHz 

■ odst^p od poziomu szumow wlasnych: 
40 dB przy 12,5 kHz, 45 dB przy 25 kHz 

■ tlumienie kanalu s^siedniego: 60 dB przy 
12,5 kHz, 70 dB przy 25 kHz 

■ czulosc odbiornika (analogowa): 0,22 jllV 
(12 dB SINAD) 

■ czulosc odbiornika (cyfrowa): 0,22 pV/ 
BER 5% 

■ stosunek sygnalu do szumu (S/N): 40 dB 
przy 12,5 kHz, 45 dB przy 25 kHz 

■ moc wyjsdowa audio: 0,4 W 

■ zasilanie: 3,7 V (akumulator litowo-jono- 
wy 2000 mAh) 

■ wymiary obudowy: 140 X 54 X 23 mm 

■ waga z anten^ i akumulatorem: 165 g 

[www.rtcom.pl] 


Radiotelefon r^czny 
VHF/UHF Midland 


Midland CT890 jest nowoczesnym dwu- 
zakresowym radiotelefonem pracuj^cym 
w zakresie VHF iUHF. Cz^stotliwosci 
nadawczo-odbiorcze 144-146 i 430-440 
MHz mog^ zostac rozszerzone do 136-174 
i 400470 MHz za pomoq opcjonalnego 
programatora. 

Dodatkowo CT 890 oferuje mozliwosc na- 
sluchu standardowego pasma radiofonii 
FM 76-108 MHz oraz zawiera wbudowan^ 
jasn$ diod$ LED, pelni^q funkcja latarki. 
Urz^dzenie jest wyposazone w podswietla- 
ny duzy kolorowy ekran LCD, ktory poza 
znakami alfanumerycznymi wyswietla 
takze ikonki potwierdzaj^ce status wbudo- 
wanych funkcji. 

Radiotelefon jest wodoodporny zgodnie 
z norm$ IP 55 i ma certyfikat CE, 
Podstawowe parametry i wlasciwosci 
CT890: 

■ zakresy pracy: 144-146 (136-174) MHz 
i 430-440 (400-470) MHz ( RX/TX ) 

■ tryby:U-V,V-V,U-U 

■ dost^pnosc kanalow: VHF TX & UHF RX 
lub VHF RX & UHF TX 

■ zakres radia FM: 76-108 MHz 

■ wywolanie - kodowanie: DTMF, CTCSS/ 
DCS 


■ liczba kodow: 105 DCS i 50 CTCSS 

■ moc wyjsdowa: 5 W VHF/4 W UHF 
(mala moc 1 W) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 5, 6,25, 10, 12,5, 
25,50, 100 kHz 

■ liczba komorek pami^d (kanalow): 999 

■ rozpi^tosc pasma (szeroka/w^ska): 
25/12,5 MHz 

■ ofsetowa cz^stotliwosc (odst^p nadawa- 
nie/odbior): 0-69,950 MHz 

Radiotelefon ma wiele mozliwosd i przy- 
datnych funkcji, jak: SOS, STOPWATCH, 
VOX, glosowe podpowiedzi, wybor kierun- 
ku zmiany odst^pu czQStotliwosd, blokada 
nadawania na zaj^tym kanale, glosowe 
powiadomienie o niskim stanie akumula- 
tora, dzwi^kowe potwierdzenie konca i/ 
lub poczcjtku transmisji, okreslenie maksy- 
malnego czasu nadawania, zmiana mocy 
w trakcie nadawania, reset menu/kanal. 
Mozliwa jest tez manualna lub automatycz- 
na blokada klawiatury. 

Urz^dznie jest takze wyposazone w wie- 
lofunkcyjny skaner i inteligentn$ tado- 
wark^. 

[www.alan.pl] 
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INFO 


Stylowy i funkcjonalny zegarek 


W oferde marki Kruger & Matz pojawil 
si$ nowy smartwatch - Style. Jest on kom- 
patybilny ze smartfonami wyposazonymi 
w systemem Android 4.4 lub IOS7 b^dz 
nowszymi. Urz^dzenie dziala w opar- 
ciu o system Linux (procesor MediaTek 
MT2502A) a dzi^ki Bluetooth 4.0 mozna 
je zsynchronizowac z telefonem. Wszyst- 
kie funkcje smartwatcha Style zamkni^to 
w otaczaj^cej ekran dotykowy o przek^tnej 
1,22" (240x240 pikseli) okr^glej koperrie, 
do ktorej dofyczono elegancki skorzany 
pasek. 

Zegarek wyposazony zostal m.in. 
w czujnik t^tna, stoper oraz krokomierz, 




ktory wskaze informacje o przebytym 
dystansie oraz o liczbue spalonych ka- 
lorii. Dodatkowo, aby jeszcze bardziej 
motywowac do dziala nia, ma on alert 
bezczynnosd. 

Jego mozliwosci nie ograniczaj^ si$ je- 
dynie do powiadomienia o aktywno- 
sd w portalach spolecznosciowych, czy 
o przychodz^cym polqczeniu. Wbudo- 
wany mikrofon i glosnik sprawia, ze 
mozna korzystac z niego jak z zestawu 
glosnomowi^cego. Co wic^cej, pol^cze- 
nie w szybki sposob mozna odebrac lub 
odrzucic jednym ruchem nadgarstka. 
Inteligentny zegarek Kruger & Matz po- 
zwala takze na odczytywanie SMS-ow 
oraz wysylanie krotkich, szablonowych 
odpowiedzi. 

[www.krugermatz.com] 


Routery z serii 4G LTE 


Do rodziny routerow firmy ASUS dol^cza- 
j<| modele 4G LTE: 4G-AC55U i 4G-N12. 
Umozliwiaj^ one udost^pnianie mobilnych 
uslug szerokopasmowych do 150 Mbit/s po- 
przez Wi-Fi, co sprawdza si$ w przypadku 
lokalizacji o niewystarczaj^cej szerokosa 
pasma DSL lub ograniczonej usludze szero- 
kopasmowej sied kablowej. Mog$ rowniez 
stuzyc jako alternatywne zrodlo dost^pu 
do sied w domu lub w biurze. 

Routery obsluguj^ pol^czenia 4G LTE lub 
Ethernet WAN, korzystaj^c z wyj^tkowo 
szybkich, mobilnych uslug szerokopasmo- 
wych 4G LTE za pomoq przewodowych 
i bezprzewodowych rozwi^zan siedowych. 
Flagowy model 4G-AC55U wyroznia si^ 
dwuzakresow^ fycznosd^ Wi-Fi 802.1 lac 
o calkowitej pr^dkosci do 1167 Mbit/s, 
a takze dwoma portami WAN z obstug^ 
trybu omijania bl^dow i trybu powrotu 
(failover i fallback). Z kolei 4G-N12 to mo- 
del podstawowy z obslug^ dw6ch portow 
WAN i Wi-Fi w standardzie N o przepu- 
stowosd do 300 Mbit/s. Dwie zewn^trzne 
anteny zwi^kszaj^ zasi^g oraz zapewniaj^ 
silny i stabilny sygnaL 
ASUS 4G-AC55U obsluguje pol^czenia 4G 
LTE do 150Mbit oraz pracuje w dwuzakre- 
sowym standardzie Wi-Fi 802.11ac i oferuje 
l^czn^ pr^dkosc do 1167 Mbit/s na pasmach 


2,4 GFlz i 5 GHz. Router ma dwa porty 
WAN z obslug^ pol^czenia przez Ethernet 
dzi^ki Gigabit Ethernet WAN. Z obslug^ 
trybow omijania bl^dow i powrotu (failo- 
ver i fallback) zarowno dla pol^czen 4G 
LTE, jak i Ethernet WAN jest zapewniona 
ntezaklocona l^cznosc z sieci^. 

Model ASUS 4G-N12 oferuje uzytkow- 
nikom wygod^ korzystania z szybkiego, 
szerokopasmowego pol^czenia mobilnego 
w domu lub biurze. Osi^ga pr^dkosc 4G 
LTE do 100 Mbit/s (w przypadku pobiera- 
nia) i 50 Mbit/s (w przypadku wysylania), 
a przy l^cznosci Wi-Fi 802.11n - do 300 
Mbit/s. 



Wielofunkcyjny analizator 
do 50 GHz 

Keysight Technologies rozszerzyta ofertQ rQcznych analiza- 
torow FieldFox o nowy model na zakres fal milimetrowych. 
N9952A jest pierwszym dostQpnym na rynku r^cznym ana- 
lizatorem wielotunkcyjnym na pasmo 50 GFlz. Wyposazone 
w wiQkszq liczbQ wbudowanych funkcji, analizatory FieldFox 
mogq zastqpic 3 lub 4 przyrz^dy jednotunkcyjne (rtjczne 
lub stacjonarne) wykorzystywane typowo do serwisowania 
i rozwiqzywania problemow w systemach pracuj^cych w pa- 
smie Ka lub wyzszych. 

Trzy dost^pne obecnie analizatory wielofunkcyjne, produ- 
kowane na pasma 32, 44 i 50 GFlz, zapewniajq funkcjo- 
nalnosc analizatora widma, wektorowego analizatora sieci 
oraz testera kabli i anten potqczonych w jednej, trwatej 
mechanicznie obudowie. Analiza widmowa jest realizowana 
nawet 8-krotnie szybciej niz w innych, porownywalnych 
modelach. 

Nowe analizatory zapewniaj^ ogromnq funkcjonalnosc 
z mozliwosci^ programowej aktualizacji, dziQki czemu 
uzytkownicy mog^ przy zakupie wybrac jedynie potrzebne 
im funkcje, a pozostate dodawac pozniej w miarQ potrzeb. 
Przyktadem mog^ tu bye woltomierz, analizator kabli TDR, 
miernik mocy, analizator impulsow, analizator widma z bram- 
kowaniem czasowym, analizator intertereneji (z funkcje 
spektrogramu) i odbiornik GPS 
[www. keysight com] 

Wzmacniacz w.cz. sredniej 
GaAs pHEMT 

Analog Devices dodat do oferty mikrofalowych uktadow 
scalonych nowy wzmacniacz w.cz. sredniej mocy wypro- 
dukowany wtechnologii GaAs pHEMT. HMC1131 jest pro- 
dukowany w ceramicznej 24-wyprowadzeniowej obudowie 
LCC opowierzchni 4x4 mm. Uktad jest przeznaczony do 
zastosowan wcywilnych iwojskowych systemach komuni- 
kaeji naziemnej punkt-punkt i punkt-siec oraz systemach ko- 
munikaeji satelitarnej pracuj^cych w zakresie czQstotliwosci 
od 24 do 35 GHz. 

Urzqdzenie charakteryzuje siQ wzmocnieniem 22 dB (w za- 
kresie 24-27 GHz), wyjsciowym punktem IP3 na poziomie 
+35 dBm oraz punktem 1-decybelowej kompresji wzmoc- 
nienia przypadajqcym dla mocy wyjsciowej +24 dBm. 

Wymaga tylko kilku zewnQtrznych elementow pasywnych. 
Moze dostarczac do obci^zenia maksymaln^ moc +25 dBm 
(PSAT). Pracuje znapiQciem zasilania +5 V przy typowym 
poborze prqdu 225 mA. 

[www.analog.com] 

Bezprzewodowy router GPRS/ 
EDGE/UMTS/HSPA 

Moxa dodata do oferty nowy bezprzewodowy router wypo- 
sazony w interfejs komorkowy obstuguj^cy standardy GPRS/ 
EDGE/UMTS/HSPA, bezprzewodowy Ethernet Wi-Fi w stan- 
dardzie 802.1 1 n, GPS oraz 4-portowy switch Ethernet. 
WDR-3124A-EU moze pracowac w dwoch trybach: Access 
Point oraz Client-Router. W trybie Access Point interfejs 
Wi-Fi pracuje jako punkt dostqpowy, natomiast komunika- 
eja z Internetem odbywa siq za pomoc^ interfejsu komor- 
kowego. Dost^p do sieci Internet dla urzqdzen podt^czonych 
do wbudowanego switch odbywa siQ za pomoc^ Wi-Fi lub 
interfejsu komorkowego, przet^czenie miQdzy interfejsami 
nastQpuje automatyeznie w zaleznosci od sity sygnatow. 
Producent daje do dyspozycji zasilanie oraz przekaznik alar- 
mowy, 2 sloty na karty SIM, izolacjQ anteny i zasilania oraz 
mozliwosc pracy w rozszerzonym zakresie temperatur. Opro- 
gramowanie bazuje na GuranLink, ktora monitoruje pot^cze- 
nie komorkowe i umozliwia automatyezny restart modemu 
w przypadku problemow z komunikaejq. Ponadto jest szereg 
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innych udogodnien, takich jak funkcje automatycznego alar- 
mowania, wbudowany log czy mozliwosc restartu urz^dzenia 
za pomoc^ SMS-a. 

[www.elmark.com.pl] 

Medyczny transceiver 
komunikacyjny 

Microsemi wprowadza na rynek najmniejszy na rynku mo- 
dut komunikacyjny do implantow medycznych. ZL70323 
to modut pracuj^cy w pasmie MICS od 402 do 405 MHz, 
znajduj^cy zastosowanie w rozrusznikach serca, neuro- 
stymulatorach i detibrylatorach. Jego wymiary wynosz^ 
zaledwie 5, 5x4, 5x1, 5 mm. Struktura ZL70323 obejmuje 
komplet obwodow w.cz. niezbQdnych do zaimplementowania 
modutu w systemie telemetry cznym MICS - Medical Implant 
Communication Service. 

Transceiver ZL70103 zapewnia szybkie przetransferowanie 
informacji o stanie pacjenta i parametrach modutu przy 
minimalnym zuzyciu energii. 

Zastosowano wnim transceiver MICS osymbolu ZL70103 
wraz z sieciq dopasowuj^, filtr SAW oraz uktad strojenia 
anteny pozwalaj^cy na wspotpracQ modutu z wieloma 
rodzajami anten implantowanych onominalnej impedan- 
cji 1 00 +j150 W. Pobiera mniej niz 6 mA pr^du wtrybie 
nadawania i odbioru oraz okoto 290 nA wtrybie nastuchu 
z interwatem 1 s. 

[www.mkrosemi.com] 

Ceramiczne anteny SMD 

Pulse Electronics wprowadzit do oferty dwie wielopasmowe, 
ceramiczne anteny SMD pozwalajqce znacznie zredukowac 
wymagan^ przestrzen na ptytce drukowanej w porownaniu 
z obwodami zawierajqcymi oddzielne anteny na poszczegolne 
pasma. S 3 to anteny tanie, charakteryzuj^ce siQ duz$ spraw- 
nosci^, jak na tp klasp podzespotow. 

W3095 to antena trojpasmowa 0 wymiarach 10x3,2x1,5 
mm pokrywajqca zakresy czQStotliwosci GPS/GL0NASS 
(1,575-1,610 GHz) i Wi-Fi/BT/BLE (2,4 oraz 4,9-5,85 
GHz). Zapewnia sprawnosc radiacyjn^ wynoszqcq >60% dla 
pasma GPS/GLONASS, >80% dla pasma 2,4 GHz i >50% 
dla pasma 5 GHz. Jej izolacjato co najmniej 19 dB pomi^dzy 
pasmami. 

W3056 to antena dwupasmowa do aplikacji GPS LI (1,575 
GHz) i Wi-Fi (2,4 GHz). 

Jej wymiary wynosz^ 10x3,2x1,5 mm, a sprawnosc prze- 
kracza odpowiednio 65% i 70%. 

[www. p ulseelectron ics. com] 

Serwery STW do sieci Wi-Fi 

Antaira Technologies wyprodukowata serip nowych serwerow 
portow do sieci Wi-Fi. 

STW-601C to serwer 1 portu szeregowego do sieci Wi-Fi. 
Urzqdzenie jest pomostem pomipdzy sieciq Ethernet (TCP/IP) 
a portem RS-232/422/485, umozliwia wpiQcie do sieci Ether- 
net dowolnego urz^dzenia z portem szeregowym. Interfejs 
sieciowy STW-601C jest zgodny IEEE802.1 1 g i umozliwia 
szyfrowanie transmisji za pomocq WEP lub WPA. Serwer 
nadaje siQ do stosowania w miejscach gdzie potozenie oka- 
blowania jest niemozliwe lub zbyt kosztowne. 

Wtasciwosci serwerow STW: 

- interfejs Wi-Fi: zgodny z 802.1 1 b/g (szyfrowanie WPA) 

- interfejs Ethernet: 10/100M do konfiguracji i redundancji 
-tryby pracy: wirtualny COM, UDR TCP Server/Client 

- konfiguracja przez konsolQ: Web, Serial, Telnet 

- antena: wbudowana 4 dBi 

- zasilanie: 9-48 V/DC 

- zabezpieczenie przeciwprzepiQciowe: 15 kV ESD dla RS 

- obudowa: metalowa IP50 

- montaz: DIN na szynie 


Szerokopasmowy odbiornik 
cyfrowy 


Najnowszy odbiornik firmy AOR AR- 
-DV1DX pokrywa zakres od 100 kHz do 1,3 
GHz i oprocz emisji AM, C\Y SSB i FM ma 
mozliwosc dekodowania sygnalow cyfro- 
wych D-STAR, DMR (1-3 warstw), APCO 
P25 i C$FM fusion", a wic^c najbardziej 
obecnie rozpowszechnionych w krotkofa- 
larstwie systemow cyfrowego glosu. Uklad 
w zakresie do 18 MHz pracuje jako pro- 
gramowalny odbiornik SDR z bezposred- 
ni$ przemian^ analogowo-cyfrow^, a dla 
wyzszych pasm - jako superheterodyna 
z podwojn^ (do 180 MHz) lub potrojn^ (w 
pozostalym zakresie) przemian^ cz^stotli- 
wosd. 

Na uwag^ zasluguje plyta czolowa od- 
biornika z duzym i wyraznym wyswietla- 


czem, przypominaj^q stylem aparatur^ 
pomiarow^ firmy Rohde & Schwarz oraz 
metalowa obudowa pozwalaj^ca na korzy- 
stanie z urz^dzenia takze w warunkach 
plenerowych. Ulatwiaj^ to takze stosun- 
kowo nieduze wymiary 178 x 50 x 215 mm 
i masa ok. 2 kg. 

AR-DV1DX jest wyposazony w 2000 pami^- 
d (40 grup po 50 kanalow), a kieszen dla 
modulow SD/SDHC pozwala na rozsze- 
rzenie pami^d do tego stopnia, ze mozliwe 
jest nagrywanie dzwi^ku w formaae WAV 
(ok. 7 h/GB). Nagranie moze bye urucha- 
miane r^eznie lub sterowane przez blokad^ 
szumow a odbiornik moze bye takze wlq- 
czany zegarowo. 

[www.inradio.pl] 




Wieloformatowe cyfrowe radio 


PiXiS RX to najnowszy radioodbiornik 
renomowanej firmy REVO wyposazony 
w radio internetowe, tuner DAB+ i FM 
oraz uslugQ Spotify Connect. 

Pelna zgodnosc ze standardem DLNA 
sprawia, ze PiXiS RX rewelacyjnie spraw- 
dzi si^ rowniez jako sieciowy odtwarzacz 
audio, korzystaj^cy z plikow muzycznych 
zgromadzonych na podl^czonych do sied 
komputerow PC lub Mac. Najnowszy 
model firmy REVO obsluguje ponadto 
bardzo popularny serwis muzyezny SPO- 
TIFY, oferuj^cy dost^p do praktyeznie 
wszystkich nagran muzycznych z calego 
swiata. 

Sterowanie rozbudowanymi funkeja- 
mi PiXiS RX jest niezwykle intuicyjne 
oraz wygodne zarowno z poziomu in- 
terfejsu radioodbiornika, jak i aplikacji 
UNDOK, ktora wyst^puje w wersji na 
urz^dzenia mobilne Android i iOS. Za 
posrednictwem mobilnej aplikacji mozna 
m.in. zintegrowac PiXiS RX z domowym, 
bezprzewodowym systemem audio Mul- 
tiroom i odtwarzac dzwi^k z wielu zro- 
del w roznych pokojach lub z jednego 
zrodla we wszystkich urz^dzeniach i w 
wygodny sposob sterowac dost^pnymi 
mozliwosciami. 

Bezprzewodow^ l^cznosc Revo PiXiS RX 
z Internetem zapewnia wbudowany mo- 


dul Wi-Fi w standardzie 802.11b, 802. llg, 
802.11n z obslug^ kluezy WEP i WPA/ 
WPA2. 

Revo PiXiS RX umozliwia sluchanie radia 
na zywo, natomiast funkeja Listen Again 
zapewnia mozliwosc ponownego odslu- 
chania audycji nadawanych w sied w po- 
stad podcastow. 

Urz^dzenie ma takze bardzo wygodny 
funkcje wyszukiwania staeji i funkcje 
zapisu list z 10 ulubionymi staejami dla 
kazdego trybu pracy urz^dzenia; DAB+, 
FM i radia internetowego, co podnosi 
komfort obslugi i ulatwia plynne prze- 
l^czenie pomi^dzy ulubionymi rozglo- 
sniami. 

[www.c4i.com.Dll 
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Zasilacz transformatorowy 



Alinco DM-340MW to solidny, rozbudowa- 
ny zasilacz transformatorowy przeznaczony 
glownie do zasilania sprz^tu radiokomuni- 
kacyjnego (radiotelefonow - transceiverow). 
Jego wazn$ cech^ jest brak zaklocen od- 
bioru oraz nadawania. Maksymalne stale 
obd^zenie moze wynosic 30 A (chwilowe 
35 A), a napi^de - regulowane w zakresie 
1-15 V. W pokr^tle od regulacji napi^da jest 
zatrzask wzorcowego napi^da 13,8V. Urz$- 
dzenie jest wyposazone w trzy gniazda za- 
silaj^ce + gniazdo zapalniczki umozliwiaj^- 
ce podpi^de kilku urz^dzen jednoczesnie. 
Alinco DM-340MW jest szczegolnie cenio- 
ny za najwyzsz^ jakosc wykonania (wedlug 
wielu uzytkownikow lepsz^ nawet niz Dia- 
mond GSV-3000). 


Konstrukcja zasilacza jest oparta na ukla- 
dzie liniowej stabilizacji napi^cia (brak 
odchylek w stabilizacji, zdolnosc do dlugo- 
trwalej pracy pod obdcjzeniem). 

Uklad zasilacza zawiera czytelny wskaznik 
napi^cia oraz poboru pr^du oraz zabez- 
pieczenia: przeciwzwarciowe, termiczne, 
przeciwprzepi^ciowe. Poza tym zasilacz 
jest wyposazony w wydajny system wenty- 
lacji oraz terminal do podl^czenia uziemie- 
nia (z tylu urz^dzenia). 

Dzi^ki temu Alinco DM-340MW chroni 
wspolpracuj^cy sprz^t przed uszkodze- 
niem od strony zasilania. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ stale obd^zenie: 30 A (przy 13,8 V) 

■ chwilowe obd^zenie do 35 A (cykl uzyt- 
kowania 50% z przerw^ 60 s) 

■ regulacja napi^da wyjsdowego: 1-15 V 

■ napi^de wejsdowe: 230 V AC 50/60 Hz 

■ dokladnosc regulacji napi^da wyjsdowe- 
go: < 2% 

■ t^tnienia napi^cia wyjsdowego: < 10 
mVp-p 

■ wbudowany bezpiecznik: 8 A 

■ wymiary: 240 x 154 x 280 mm 

■ waga: 9,6 kg 

[www.konektor5000.pl] 


Por^czne 

radioodtwarzacze domowe 



Blaupunkt wprowadzil na polski rynek 
nowe radioodtwarzacze domowe, ktore 
maj$ wbudowany tuner FM z cyfrow^ syn- 
tez$ PLL oraz mozliwosc wprowadzenia 
do pami^d az 50 stacji radiowych, co daje 
uzytkownikowi wybor ulubionej rozglosni 
radiowej. Odtwarzacz jest kompatybilny 
z nosnikami o maksymalnej pojemnosd 32 
GB, co pozwala na odsluchiwanie pokaz- 
nych zbiorow plikow z ulubion^ muzyk^. 
Opr6cz wyzej wymienionych slotow do- 
st^pne jest takze gniazdo minijack AUX 
umozliwiaj^ce podl^czenie zewn^trznych 
zrodel dzwi^ku. 

Zastosowany w obydwu urz^dzeniach 
bialy wyswietlacz LCD pozwala na swo- 
bodny odczyt aktualnej godziny. Radiood- 


twarzacz HR5BR ma wbudowany zegar 
z funkcj^ podwojnego alarmu, zas HR10BT 
daje nam mozliwosc zaprogramowania 
az czterech roznych alarmow, dodatkowo 
urz^dzenie to wyswietla dat^ i informacje 
o aktualnym dniu tygodnia. HR5BR ma 
wbudowany wzmacniacz o mocy wyjsao- 
wej 3 W, zas HR10BT zawiera wzmacniacz 
o mocy nominalnej 5 W. W pol^czeniu 
ze skutecznym glosnikiem, odpowiedni^ 
obudow^ oraz pasywn^ membrane zamon- 
towan^ w tylnej cz^sd urz^dzen, zapewnia 
to bardzo dobry dzwi^k jak na tak kompak- 
towe gabaryty. 

HR10BT rozni si^ od HR5BR funkcj^ Blue- 
tooth 4.0, ktory pozwala na bezprzewodo- 
w^ transmisji plikow muzycznych z wszel- 
kiego rodzaju urz^dzen przenosnych ta- 
kich jak smartfony, tablety czy laptopy. 
[www.blaupunkt.com] 



Serwer STW-602C ma 2 porty RS-232/422/485 wybierane 
programowo, aSTW-611C 1 port RS-232/422/485 wybiera- 
ny programowo i prQdkosc transmisji do 921,6 kbps. 

Z kolei STW-612C ma 2 porty RS-232/422/485 wybierane 
programowo i rowniez pr^dkosc transmisji do 921 ,6 kbps. 
[www.antaira.pl] 

Wzmacniacz niskoszumowy 

Fairview Microwave dostarcza na rynek seriQ wzmacniaczy 
niskoszumowych SLNA, SLIA i SGB na pasmo 9 kHz-3 
GHz, zabudowanych w metalowych obudowach z gniazdami 
wspotosiowymi SMA przystosowanych do pracy w trudnych 
warunkach srodowiskowych. Nie wymagaj^ one dotqczania 
zewnqtrznych elementow; zawieraj^ dopasowania 50 Q 
na portach w.cz. Sq modutami uniwersalnymi mogqcy- 
mi znalezc zastosowanie w militarnych, satelitarnych 
i optycznych systemach komunikacyjnych, transporcie, 
radioastronomii, stacjach bazowych, systemach monitoro- 
wania pacjentow i laboratoriach badawczo-rozwojowych. 
Zostaty zaprojektowane do pracy w szerokim zakresie tem- 
peratur (-40...+85°C) i charakteryzuje siQ wspotczynnikiem 
szumow od 0,5 dB, bardzo dobre liniowoscie (IP3 do +37 
dBm), matym wspotczynnikiem VSWR i bezwarunkowe 
stabilnoscie. Pracuje z napiQCiem zasilania 12-15 V DC po- 
bieraj^c pred 40-190 mA. 

[www.fairviewmicrowave.com] 

Niskoszumowe oscylatory VCXO 

Do oterty tirmy Crystek trafit nowy oscylator VCXO o sym- 
bolu CVHD-952 charakteryzujecy siQ bardzo dobrymi 
wtasciwosciami szumowymi. Umozliwia on regulacji czQsto- 
tliwosci wyjsciowej w zakresie min. ±20 ppm. Jego poziom 
podtogi szumowej wynosi typowo -150 dBc/Hz, co przekta- 
da siQ na jitter tazy rowny 0,5 ps (12 kHz-80 MHz). Uktad 
jest produkowany na zakres czQstotliwosci wyjsciowych 
od 131 do 200 MHz i zamykany w obudowie SMD o po- 
wierzchni 14x9 mm. Jego dopuszczalny zakres temperatur 
pracy rozciega siQ od -40 do +85°C. Uktad pracuje z napiQ- 
ciem zasilania 3,3 V DC i pobiera typowo 25 mA predu. 
[www.crystek.com] 

Podwojne przel^czniki SPDT 

Peregrine Semiconductor produkuje podwojne przetecz- 
niki SPDT z wejsciami roznicowymi. Wyprodukowany 
wtechnologii UltraCMOS PE42920 jest przetqcznikiem 
szerokopasmowym, mogecym przetqczac sygnaty oczq- 
stotliwosciach z zakresu od 10 kHz do 6 GHz. Zawiera 
zabezpieczenie przed wytadowaniami ESD do 2 kV (HBM). 
Charakteryzuje siQ matymi stratami wtrqconymi (od 0,7 dB), 
precyzyjnym dopasowaniem torow sygnatowych (roznica 
faz typ. 15° @ 6 GHz) oraz bardzo dobrq izolacj^ zarowno 
miQdzy wejsciami wtym samym kanale (typ. 26 dBm @ 
6 GHz), jak i miQdzy aktywnymi liniami sqsiednich kanatow 
(typ. 30 dBm @ 6 GHz). Pracuje z napiQciem zasilania 3,3 V, 
pobieraj^c typowo 100 mA pr^du. Jest zamykany w obudo- 
wie QFN-16 o wymiarach 3x3 mm. 

[www.psemi.com] 

Wzmacniacz 10W na pasma L i S 

NuWaves Engineering oferuje zmodyfikowanq wersjq 
wzmacniacza na pasma L i S o mocy 1 0 W w pasmie od 1 ,0 
do 2,5 GHz. Uktad charakteryzuje siQ wiQksz^ sprawnosci^, 
szerszym zakresem dopuszczalnych temperatur pracy i szer- 
szym zakresem napiQC zasilania. 

Pracuje przy nominalnym poziomie mocy wejsciowej 0 dBm, 
a jego dopuszczalny zakres napiQC zasilania wynosi od +11 
do 32 V, przy srednim poborze pr^du 1 ,5 A/28 V. 

NuPower 12B01A zostat zrealizowany w technologii GaN 
(wymiary 76x51 x17 mm) i moze znalezc zastosowanie np. 
w radiach programowalnych, aparaturze pomiarowej oraz 
naziemnych i powietrznych pojazdach bezzatogowych. 
[www.nuwaves.com] 
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Herbert DK2BR wybiera siq do Wietnamu. 
W dniach 10-26 marca bqdzie pracowac pod 
znakiem 3W2BR z Con Son Island (AS-130). 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu na 40-10 m 
emisjami SSB, RTTY iPSK3L Jego wyposa- 
zenie to Icom 706 MKIIG i anteny pionowe. 
QSL na znak domowy - tylko direct. 


Z Moragalla, Sri Lanka (AS-003, WLOTA 
0762), czynny jest ponownie Peter DCOKK. 
Pod znakiem 4S7KKG ma pracowac do 3 
kwietnia. Aktywnosc glownie na CW i emi- 
sjach cyfrowych na 20-10 m. QSL via DCOKK 
preferujqc biuro, LoTW na zqdanie. Wszyst- 
kie tqcznosd bqdq potwierdzone przez biuro. 


Tevfik TA1HZ zapowiedzial pracq pod zna- 
kiem 5Z4/TA1HZ ze stacji klubowej Amateur 
Radio Society of Kenya 5Z4RS w Nairobi. 
W dniach 26-28 marca czynny bqdzie na KF 
Iqcznie z udzialem w CQWW WPX SSB Con- 
test (26-27 marca). Log bqdzie umieszczony 
w systemie LoTW. QSL via LoTW - prefero- 
wane lub direct do LZ3HI. 


Ekipa w skladzie Ernoe DK2AMM, Hans 
DL6JGN, Tom GM4FDM i Ron PA3EWP bq- 
dzie czynna z Nuku Hiva, Marquesas Islands 
(OC-027). Pod znakiem TX7EU b(^dq praco- 
wac w dniach 2-15 marca na CW, SSB i emi- 
sjach cyfrowych na 40-10 m. Czynne bqdq 
dwie stacje, jedna 24 h/dobq. Sprzqt to trans- 
ceivery 2xK3, wzmacniacze lx Expert 1,3k- 
FA i 1x600 W, anteny Hexbeam i pionowe. 
Jesli b^dzie mozliwe, to log b^dzie codziennie 
przesylany do ClubLog. QSL via DK2AMM, 
dostqp do logu i OQRS na ClubLog. Szczego- 
ly na http://www.marquesas2016.de. 


Wyprawa na Juan de Nova (AF-012) pojawi 
siq w eterze 29 marca. Strona http://www. 
juandenovadx.com/en/. 


Ruhrykt redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX dub 


To kolejna wyprawa DX-owa polskiej gru- 
py. SP2EBG, SP3CYY, SP3GEM, SP6IXF, 
SP9FOW, SP9PT, SP9RCL i SQ20FS plus 
Camilo HK3TU bqdq pracowac w dniach 
6-21 marca pod znakiem 5J0P z San Luis, 
San Andres Island (NA-033). Aktywnosc na 
160-6 m emisjami CW, SSB i RTTY na czte- 
rech stacjach. Wyposazenie to Elecraft 2xK3, 
3 x Kenwood TS590S, cztery wzmacniacze; 
anteny Spiderbeam na gorne pasma, VDA, 
pionowa wielopasmowa GP-7, pionowe 
fazowane zestawy na 30, 40 i 80 m oraz Inv 
L na 160 m. Wiqcej na http://www.5j0p. 
com. QSL via ClubLog OQRS dla kart direct 
i przez biuro. Tradycyjne karty mozna prze- 
sfac na adres SP6IXF. Logi bqdq umieszczone 
w systemie LoTW po pol roku od konca ak- 
tywnosa. Log wyprawy ma bye codziennie 
aktualizowany na Clublog. 


NA-008: Ellesmere Island, VE Canada. VY- 
0ERC to znak nowego klubu Eureka Amateur 
Radio Club na stacji meteo na tej wyspie. Sta- 
eja ma bye czynna do polowy marca w wol- 
nym czasie operatorow. QSL via VE1RUS. 
OC-243: Breaksea IsL, VK6 Australia. Andy 
VK5MAV, Craig VK5CE i bye moze jeszcze 
1-2 operatorow czynni b^dq z tej wyspy 
w dniach 29.02-3.03. Majq pracowac pod 
znakami VK5MAV/6 (CW) i VK5CE/6 (SSB) 
na dwoch stacjach rownoczesnie na 40, 20, 
15 i 10 m z mocq 100 W na CW i 400 W na 
SSB. Optymalne godziny propagaeji mozna 
znalezc na blogu http://oc243.blogspot.com. 
au. Anteny to pionowe dipole na 20-10 m 
i aviercfalowa pionowa na 40 m. Do tej pory 
byla tylko jedna aktywnosc z tej wyspy, 
w 2001 r. QSL na ich znaki domowe, direct, 
przez biuro lub OQRS na ClubLog. 


Z Guantanamo, amerykanskiej bazy na Ku- 
bie, majq pracowac Bill W4WV i A1 W6HGF, 
Ich znaki odpowiednio KG4WV i KG4HF, 
a czynni w eterze bqdq do 6 marca. Biuletyn 
Daily DX poinformowal, ze majq ich wes- 
przec Talley W4TVG (KG4EU), Ed KK4PHP 
(KG4HP) - syn Ala i Barry K5VIP (KG4BP). 
Aktywnosc na 160-10 m emisjami CW, SSB 
i cyfrowymi, QSL KG4EIF via W6HGF, LoTW 
lub ClubLog OQRS. A1 planuje codziennie 
przesylac swoje logi do LoTW i OQRS. QSL 
KG4WV via W4WV-bez LoTW 


Bruno ITB9BEI wybiera si$ na Wyspy §wi$- 
tego Tomasza i Ksiqz^cq, skqd ma pracowac 
pod znakiem S9BK. Harmonogram pracy 
wyglqda nastqpujqco: do 7 marca Wyspa £w, 
Tomasza (AF-023), 7-12 marca Ksiqzqca (AF- 
044) i z powrotem £w. Tomasza 12-24 marca. 
Bye moze pobyt zostanie przedluzony o ko- 
lejne dwa tygodnie. Aktywnosc w wakacyj- 
nym stylu na 40-10 m emisjami SSB i emisja- 
mi cyfrowymi. QSL na znak domowy. 


W dniach 1-16 marca z Kiritimati (Christmas 
Island, OC-024), East Kiribati, bqdq pracowac 
amerykanscy operatorzy. Sklad ekipy; Stan 
AC8W (T32WW), Ted K8AQM (T32TR), Larry 
K8MU (T32MU), Stephen K8QKY (T32SB), 
Brian KG8CO (T32CO), Lee N8LJ (T32LJ) 
l Fred N6FS (T32FS). Aktywnosc na CW, SSB 
i emisjach cyfrowych na 160-10 m z czterech 
stacji ze wzmacniaczami 500 W i pionowymi 
antenami na plazy. QSL za wszystkie znaki 
via AC8JF oraz LoTW; dostyp do logow 
i OQRS na Club Log. 


Do kohea marca ma pracowac z Afganistanu 
Martin DL3ASM. Czynny jest ponownie 
z bazy ISAF Camp Marmal, Mazari Sharif, 
pod znakiem T6SM. Pracuje glownie na CW 
na KF, uzywajqc Icom IC-7000 i anteny pio- 
nowej. QSL na znak domowy direct. 


Kiyoshi JA0EKI ponownie czynny bqdzie 
z VIP Guest Hotel (Free Radio Room) na Ko- 
ror Island (OC-009). Pod znakiem T88XH ma 
pracowac w dniach 9-15 marca. Aktywnosc 
na 160-10 m na CW, SSB i emisjach cyfro- 
wych. QSL via JA0EKI. 


Pod znakiem V31AX Paul VE3AXT b^dzie 
pracowal z Belize do 14 marca. Bqdzie to jego 
pierwsza wyprawa DX-owa. QSL via M0URX 
- OQRS pod adresem http://www.m0urx.com. 
Wiqcej szczegolow na QRZ.com, znak V31AX. 


Wyspy Kokosowe to cel grupy norweskich 
operatorow. W dniach 14-26 marca Lars 
LB2TB, Morten LB8DC, Bjorn LB1GB i John 
LA7GNA b$dq pracowac pod znakiem VK9CK 
z West Island (OC-003), Cocos Islands. Aktyw- 
nosc na 160-10 m emisjami CW, SSB i RTTY. 
Glowny cel to praca na 160 i 80 m. Wyposaze- 
nie to transceivery 3 x Elecraft K3, wzmacnia- 
cze Elecraft KPA500 i Expert 1.3 K-FA; anteny 5 
band HexBeam, 5 band SpiderBeam, pionowe 
na 30, 40 i 80 m oraz Inverted L na 160 m, Ze 
wzgl^du na rozne okienka propagacyjne dla 
najdalszych korespondentow operatorzy pro- 
szq o przestrzeganie zasad DX Code of Con- 
duct i sluchanie, jaki rejon swiata wywolujq. 
QSL via OQRS na ClubLog- preferowane lub 
via LA60P Logi b^dq umieszczone w LoTW 
po zakonezeniu ekspedycji. Wiqcej na http:// 
dipperdx.com/cocos2016. 


Dlugo przygotowywana wyprawa na wyspq 
Heard (AN-003) dzialac bqdzie miqdzy 18 
marca a 10 kwietnia przez okolo trzy tygo- 
dnie. Zespol sklada siq z bardzo doswiadezo- 
nych operatorow, niektorzy z nich juz byli na 
Heard w wyprawie VKOFII w 1997, Sklad jest 
nastqpujqcy: Ken NG2H, Alan VK6CQ, Dave 
WJ20, David K3EL, Carlos NP4IW, Vaydm 
UT6UD, Hans-Peter HB9BXE, Bill AE0EE, 
Adam K2ARB, Jim N6TQ, Gavin VK2BAX, 
Fred KM4MXD, Arliss W7XU i na koncu 
najwazniejszy, szef tej oraz wyprawy z 1997, 
Robert KK6EK, tworca Cordell Expeditions, 
glowny organizator. Wspiera ich organiza- 
cyjnie liezna grupa specjalistow od sprzqtu, 
anten, logistyki, propagaeji, finansow etc. 
W ekipie bqdq tez naukowey, specjalisd od 
telekomunikacji oraz filmowey. Pod znakiem 
VK0EK bqdq pracowac z dwoch obozow po- 
lozonych na przeciwleglych krancach wyspy. 
Srodek wyspy zajmuje wygasly wulkan Big 
Ben o wysokosd 2745 m n.p.m., przeslaniajq- 
cy dla jednej lokalizaeji niektore kierunki. Jed- 
na to Atlas Cove, jak w 1997, tarn bqdq czynne 
4-6 stacji, a druga to Spit Bay, dwie czynne 
staeje. Strona wyprawy http://vk0ek.org. QSL 
serwis zapewni Tim M0URX. Organizatorzy 
liczq na 150 kQSO z 50 000 staejami. I jak 
zwykle przy tak atrakcyjnych ekspedycjach 
obowiqzujq zasady DX Code of Conduct. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Swiat Radio Marzec 2016 
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O darmowe e-wydania jako 
bonus za zaprenumerowanie po 
zalogowaniulitza pierwszq prenu- 
meratg 

O dostgp do Twoich danych 
adresowych, prenumerat iiwydan 
cyfrowych 

^P stworzona dla Ciebie oferta 
kontynuacji prenumeraty 

^autouzupetnianie danych adre- 
sowych formularza zamowien 

Twoje dane do logowania dziatajq 
takze na www.UlubionyKiosk. 
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Jakzaprenumerowac? Patrz str. 12 (na odwrocie) v, 

v ‘ • 4* 

InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwagg przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed koricem 
marca: mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 
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Nie lubisz pfacic wszystkiego na raz? Pomysl 0 statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub 0 zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 








■ za darmo 
2 lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damyCi bezptatn^ prenumeratg probn^ od kwietnia 2016 do czerwca 2016, Ty udokumen- 
tuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerow (lipiec 2016 -marzec 2017). Bqdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siQ przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.06.201 6 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna (VAT 5%) 

od kwietnia 2016 r. do czerwca 2016 r. 

od lipca 2016 r. do marca 2017 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt = 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpocznaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydujqc 


siQ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego „stazu Prenumeratora”, by otrzymac j$ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - poS-lstg.ch 
nieprzerwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, t\50%Pi 
Znizki za „staz Prenumeratora” dost^pne s^ po zalogowaniu na www.avt.pl. 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata | 5 i wiqcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

1 08,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) | 1 44,00 zt (1 2 numerow gratis) 


PAMIETAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigksz^ ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 201 5 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVT (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 


*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydah, 23% VAT) 

6-miesi^czna 

12-miesi^czna 

24-miesi^czna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41 ,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQcznq prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej ^ dokonujqc wptaty 


Najfatwiej 

Najwuaodniej 


Duns ad resaws 
naazsfla wydawnictwa 


AVT 

KORPQRACJA 

s p. z O. Q 

L e s z 

c z y n o w a 11 

0 3- 1 9 7 W-w e 


a pacztowy 


nazwq Army lub Inatytut^l) 


97160010680003010303055153 


J IwIpT 


PLN II 32.00 


st o trzydzieSci d w a 

lU\£i NAZW1HKO Uj NAZWA PtLATNIKA 

Jan Kowalski 03-540 
Kosmonautdw 8/146 

TYTULEH: 

Roczna prenumerata SR 


z t 0 
Lodz 


od 


g r 
u I 


Numer konta bankoweflo 
naazeflo wydawnictwa 


o 


Okrellenie czaau prenumeraty (roczna, 
pAJraczna, na okrea ad... da...]: oadby 
prywatne chcqce oirzymad faktura VAT 
proaimy a dopiaanie ..ProazQ o FVAT" 
(flrmy I Inatytucje proaimy o podanie NIP) 
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wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypetniony formularz ze strony 66 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 
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KK3SK.pl 


Organizator: ZG PZK i SP YL Club. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ ope- 
ratorow radiostacji indywidualnych, klu- 
bowych (tylko operator YL) oraz naslu- 
chowcow. 

Termin: 5 marca 2015 r. w godz. 6.00-7.00 
UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obowi^zuj^- 
cym podzialem pasma. 

Rodzaje emisji: CW i SSB (nie zalicza si^ 
l^cznosa mieszanych). 

Punktacja za nawi^zanie l^cznosd 

- ze stacje klubow^ SP9PYL: 20 pkt. 

- z kobiet^ krotkofalowcem czlonkiem 
SPYLC: 15 pkt. 

- z kobiet^ krotkofalowcem nieb^d^q 
czlonkiem SPYLC: 10 pkt. 

- z posiadaczem dyplomu SPYLC: 5 pkt. 

- z kolegami krotkofalowcami radiostacji 
indywidualnych: 1 pkt 

Stacje klubowe z operatorem OM nie b$d$ 
klasyfikowane i nie mog$ rozdawac punk- 
tow. 

Z kazd$ stacje mozna nawi^zac jedno QSO 
bez wzgl^du na rodzaj emisji. 

Wywolanie; na SSB: „wywolanie w zawo- 
dach YL" na CW: dla YL „CQ OM", dla OM 
„CQ YL" 

Raporty: 

- OMs: RS/T + numer kolejny l^cznosd od 
001, np. 59 001 

- YLs nieb^d^ce czlonkiniami SPYLC: RS/T 
+ numer kolejny + YL np. 59 001YL 

- YLs b^d^ce czlonkiniami SPYLC: RS/T + 
numer kolejny + litera C np.59 001 C 

- Posiadacze dyplomu SPYLC: RS/T + nu- 
mer kolejny + litera A np.59 001A 

Krotkofalowcy kobiety posiadaj^ce znak 
nadawcy lub znak nasluchowy mog$ roz- 
dawac punkty ze stacji klubowej przez po- 
danie wlasdwego raportu. Punkty s$ roz- 
dawane tylko z jednej wybranej opcji tzn. 
np. OM nie moze rozdawac punktow jako 
sum$ OM + dyplom, a YL nie moze rozda- 
wac punktow jako sum$ YL + dyplom. 
Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
Uwaga nasluchowcy: kazdy znak stacji pra- 
cuj^cej w zawodach moze bye wykazany 
w dzienniku zawodow maksymalnie 3 razy 
zas punkty daje tylko jedna (podkreslona) 
z dwoch stacji. 

Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne kobiet krot- 
kofalowcow 

B - radiostaeje klubowe z operator^ ko- 
biet$ 

C - radiostaeje indywidualne kolegow krot- 
kofalowcow 
D - stacje nasluchowe 
Za zaj^de od I do III miejsca wg klasyfikacji 
przewidziane s^ dyplomy, za I miejsca pu- 
chary ufundowane przez prezesa ZG PZK. 
Dzienniki w formie Cabrillo nalezy przeslac 
w terminie do 30 marca br. e-mailem, na 
adres: sp9pkz@op.pl. 


Mozna rowniez przeslac logi papierowe li- 
stownie na adres: Bozena Lacheta SP9MAT, 
skr. poczt. 678, 30-960 Krakow 1, lub OT 
PZK skr. poczt. 606, 30-960 Krakow 1. 
Uwaga: stacje klubowe powinny podac 
w zgloszeniu znak operatorki (nadawezy 
lubSWL). 

Jesli uezestnik zawodow spelni warunki 
dyplomu „SP-YL-C", otrzymuje dyplom bez 
potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysy- 
lania zgloszenia. Aby otrzymac dyplom, wy- 
starezy przeslac wplaty 7 zl na adres klubu. 


Celem zawodow jest promoeja Jaroslawia 
oraz zlozenie holdu tym, ktorzy brali udzial 
w wyzwoleniu tego miasta 27 lipca 1944 
roku. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si$ opera- 
torow radiostacji indywidualnych i klubo- 
wych SP (udzial stacji zagranicznych mile 
widziany). 

Termin: 13 marca 2016 r. (niedziela) od 
godz. 6.00 do 7.00 czasu UTC (7.00-8.00 
czasu lokalnego). 

Pasmo: 3,5 MHz - SSB (moc do 100 W). 
Punktacja za nawi^zanie fcjcznosd: 

- ze stacje klubow^ organizatora SP8PEF: 
20 pkt. 

- z krotkofalowcem odznaczonym meda- 
lem „Zasluzony dla Rozwoju Krotkofa- 
larstwa na terenie Miasta Jaroslawia": 10 
pkt. 

- ze staejami posiadaj^cymi dyplom Jaro- 
slaw": 5 pkt. 

- z pozostalymi staejami indywidualnymi 
i klubowymi: 1 pkt 

Rozdawanie punktow jest mozliwe tylko 
w jednej grupie, bez mozliwosci ich l^cze- 
nia. 

Uczestnicy zawodow wymieniaj^ raporty 
skladaj^ce si$ z raportu RS i trzyeyfrowego 
numeru l^cznosci np. 59/002 (organizator 
podaje dodatkowo skrot JA np. 59/001/JA). 
Krotkofalowcy posiadaj^cy medal podaje 
dodatkowo skrot MJ np. 59/001/MJ, a stacje 
posiadaj^ce dyplom Jaroslaw" podaje do- 
datkowo numer posiadanego dyplomu np. 
59/001/126 lub 59/001/A24. 

Stacje, czlonkowie Klubu SP8PEF oraz 
stacje z terenu miasta Jaroslawia podaje 
ponadto w raporcie punkty do dyplomu 
Jaroslaw", np. 59/001/JA - 2 pkt. 
Klasyfikacja: 

- radiostaeje indywidualne - posiadacze 
medalu i dyplomu Jaroslaw" 

- pozostale radiostaeje indywidualne 

- radiostaeje klubowe 

- najaktywniejsza radiostaeja organizatora 
Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb^ l^cznosd 
Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach: puchar lub okolicznoSciowy 
grawerton 


- za zaj^de miejsca I— III w kazdej grupie: 
dyplom 

Uczestnicy zawodow proszeni s$ o przysla- 
nie w terminie do 15 marca br. czytelnego 
zestawienia przeprowadzonych l^cznosci, 
ktore powinno zawierac: adres pocztowy, 
grup^ klasyfikacyjq, wykaz stacji wraz 
z punktacja, dat$ i czas l^cznosci, raport 
nadany i odebrany. 

Zestawienie nalezy przeslac na adres: Klub 
L^cznosci SP8PEF, 37-500 Jaroslaw, skr. 
pocztowa 127 lub e-mail: ot35@o2.pl. 

Jesli uezestnik zawodow spelni warun- 
ki dyplomu , Jaroslaw" - otrzymuje dy- 
plom bez potrzeby wysylania zgloszenia. 
Aby otrzymac dyplom, wystarezy dokonac 
wplaty na adres klubu P8PEF w wysokosa 
10 zl a informacj^ o dokonaniu wplaty 
nalezy dol^czyc do zestawienia. Dyplom 
jest bezterminowy, a l^cznosa (nasluchy) 
z jaroslawskimi krotkofalowcami indywi- 
dualnymi, oraz staejami klubowymi i oko- 
licznosdowymi pracuj^cymi z terenu mia- 
sta Jaroslawia zalicza si^ od 1 styeznia 1980 
r. (pasma i emisje dowolne). 

Punktacja: QSO na KF - 2 pkt., na UKF - 4 
pkt. 

Koszt dyplomu: 10 zl dla stacji SP i 5 IRC 
dlaEUiDX. 

Wymagania: stacje SP - 10 pkt.; EU -5 pkt.; 
DX - 3 pkt. 



Kolejne zdjqcie z podsumowania zawodow organizowanych przez 
LOK 12 grudnia 2015 w Warszawie. 

Od lewej: Wtodzimierz Karczewski SQ5WWK (kierownik Wydziatu 
Szkolenia i Sportow tqcznosci LOK), Marzena Paluszkiewicz SQ2L- 
KO Mistrzyni Polski Amatorskich Radiostacji Klubowych i Indywi- 
dualnych edycji 2014/2015 w grupie N/YL (stacje indywidualne 
- KF SO SSB), Zbigniew Mqdrzynski SP2JNK (wiceprezes PZK ds. 
sportowych) 

Gratulacje dla Marzeny oraz pozostatych pah w tej grupie zawo- 
dow: SP20H0, S06AGA, S09JJN 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zestawienia „Polacy w DXCC" opracowywane co 2 miesiqce na podstawie dost^pnych w danym dniu klasyfikacji DXCC (opraco- 
wanie: Andrzej SP7GAQ i Leszek SP6CIK) - http:7Avww.arrl.org/dxcc-standings 


* (gwiazdka przed znakiem) oraz 

TtO 

oznacza HONOR ROLL 

* (gwiazdka przed znakiem) oraz 

TtO 

oznacza HONOR ROLL (#1) z pelnym 
stanem 340 


Kolor ZIELONY - stacje nowe w zestawieniu od poprzedniego wydania zestawienia 


Kolor NIEBIESKI - znaki stacji, ktorych wynikulegl zmianie od poprzedniego zestawienia 


Kursywa - znak stacji S.K. (Silent Key) 


*SP7HT 

374 

*SP6AAT 

372 

*SP6RT 

372 

*SP8AJK 

369 

*SP9PT 

368 

*SP9AI 

366 

*SP3DOI 

365 

*SP5EWY 

361 

*SP6AEG 

356 

*SP7ASZ 

356 

*SP8NR 

355 

*SP3GEM 

353 

*SP5EAQ 

353 

*SP6DNS 

353 

*SP3E 

352 

*SP3IBS 

352 

*SP5GRM 

352 

*SP6A 

351 

SP6BZ 

351 

*SP7CVW 

351 

*SP8FNA 

351 

*SP2FAX 

350 

*SP2GOW 

350 

*SP3BGD 

350 

*SP5DRH 

350 

*sp6T 

350 

*SP3EPK 

349 

*SP4KM 

349 

*SP5CJQ 

349 

*SP5DIR 

349 

^SP6IXF 

349 

*SP7GAQ 

349 

*SP7GXK 

349 

^SP7ITB 

349 

*SP9FKQ 

349 

*SP1JRF 

348 

*SP3FAR 

348 

*SP6HEQ 

348 

*SP3XR 

347 

*SP6M 

347 

*SP8HXN 

347 

*SP90DY 

347 

*sp9wzj 

347 

*SP1S 

346 

*SP2JKC 

346 

*SP6CIK 

346 

*SP9RCL 

345 

*SQ6SZ 

345 

*sp6cz 

344 

*SP8FHM 

344 

*SP5AUB 

343 

*SP9QMP 

343 

*SP1MGM 

342 

*SP5ES 

342 

*SP5PB 

342 

*SP6CDK 

342 

*SP8FB 

342 


*SP5COK 

341 

SP9PRO 

341 

*SP3FYX 

340 

*SP6EQZ 

340 

*SP7IWA 

340 

*SP7VC 

340 

SP9UH 

340 

"SQ8J 

340 

*SP7CXV 

339 

*SP8HKT 

339 

*SP3CGK 

338 

SP3SLA 

337 

SP5GQX 

337 

*SP9UNX 

337 

SP6BAA 

336 

*SP7TF 

336 

SP5CCC 

335 

*SP7[QQ 

335 

*SP9UPH 

335 

*SP4K 

334 

SP6EIY 

334 

SP6FER 

333 

*SP7FRO 

333 

SP9UPK 

333 

SP2AJO 

332 

SP2JLR 

332 

SP9CQ 

331 

SP3V 

330 

SP1DSZ 

329 

SP6DLO 

329 

SP5ELA 

328 

SP9DLY 

328 

SP6AXW 

327 

SP6IEQ 

326 

SP1MHV 

325 

SP6GNJ 

325 

SQ7FPD 

323 

SP3DV 

322 

SP7QHR 

322 

SP3CFM 

321 

SP7FBQ 

321 

SP1MWK 

320 

SP7HOV 

319 

SP6CES 

318 

SP7ATA 

315 

SP9WZS 

315 

SP3QYQ 

312 

SP3EPG 

311 

SQ90H 

311 

SQ9V 

311 

SP6JIU 

310 

SQ1EIX 

310 

SP8TJU 

307 

SP9NLK 

303 

SP7BCA 

302 

SP7DQR 

302 

SP3F 

301 

SP9AQY 

300 


SP5ELW 

299 

SQ8LSC 

299 

SP6FXY 

297 

SP6TRX 

296 

SP60JK 

294 

SP6DNZ 

292 

SP2IJ 

289 

SQ7FPH 

289 

SQ7NSN 

289 

SP60UQ 

284 

S05AS 

283 

SP7MOC 

282 

SP5APW 

281 

SP7ICE 

281 

SP5LKJ 

280 

SP7UWL 

280 

SP3QDM 

279 

SQ9ACH 

279 

SP3TYF 

277 

SQ60U 

276 

SP8NCZ 

275 

SQ3XBC 

275 

SQ5LTL 

275 

SP3S 

272 

SP5ZCC 

268 

SP9TCC 

260 

SP6LUY 

259 

SP8LBK 

257 

SP5NZZ 

254 

SP2MKI 

250 

SP6BXZ 

250 

SP8UFO 

250 

SQ7LQJ 

248 

SP8MVC 

243 

SP3IK 

242 

SP3UY 

241 

SP9Z 

240 

SQ9I 

239 

SP4QCU 

235 

SP90HP 

233 

SQ1K 

233 

SQ9NIS 

231 

SP6PAZ 

226 

SP9YFF 

225 

SP5INQ 

224 

SP1RKR 

221 

SP8BWR 

220 

SP3FZN 

212 

SP7fLH 

212 

SP9GKJ 

211 

SQ3PMX 

207 

SP4TKR 

206 

SP5EWX 

205 

SP3VZY 

203 

SP5DL 

203 

SP5ECC 

201 

SP3NYU 

200 

SQ7PGO 

200 


SQ9KEJ 

200 

SQ6ILC 

194 

SP9EES 

189 

SP2SGN 

188 

SQ2AF 

185 

SP8CIV 

182 

SP2DTO 

180 

SP2JMB 

173 

SP8NTH 

172 

SP9FQI 

163 

SP9SOU 

163 

SQ50LD 

160 

SQ5STS 

160 

SP4FMD 

159 

SQ5NRY 

158 

SQ6R 

156 

SP6NIN 

155 

SP6TGC 

151 

SP8TDV 

151 

SP6ZT 

150 

SP9BGS 

148 

SP5XOV 

143 

SP7CHR 

143 

SQ6RGK 

137 

3Z6AEF 

136 

SQ8KFM 

133 

SP9DTE 

130 

SQ8MXS 

129 

SP20FR 

128 

SP7PKI 

118 

SP6RGC 

117 

S09D0 

114 

S090 

110 

SP3DQL 

110 

SP7SEG 

110 

SP5EOT 

106 

SP5LS 

106 

SP5RE 

105 

SP3FGQ 

104 

SP7CKU 

104 

SQ8KEZ 

104 

SP2WLB 

103 

SP6BSB 

103 

SP9FWQ 

103 

SQ2SIN 

102 

SQ8BGR 

102 

SP7QPD 

101 

SP8BRE 

101 

SP8QEJ 

101 

SP9WZO 

101 

SQ5WAF 

101 

S09DXX 

100 

SP2SWI 

100 

SP3IC 

100 

SP8ICV 

100 

SP9WAV 

100 

SQ5WAA 

100 


*SP8AJK 

363 

*SP9AI 

359 

*SP5EAQ 

353 

*SP5EWY 

352 

*SP3E 

349 

*SP6IXF 

349 

*SP8NR 

349 

*SP9FKQ 

349 

*SP2FAX 

348 

*SP3EPK 

348 

*SP3IBS 

348 

*SP5CJQ 

348 

*SP6HEQ 

348 

*SP7GAQ 

348 

*SP7ITB 

348 

*SP90DY 

347 

*SP1JRF 

343 

*SP5AUB 

343 

*SP6CIK 

343 

*SP9QMP 

343 

*SP6M 

342 

*SQ6SZ 

342 

*SP6CDK 

341 

*SP8FHM 

341 

*SP8FB 

338 

SP6ECA 

335 

*SP7VC 

335 

SP7IWA 

333 

SP3CGK 

332 

SP5COK 

332 

SP8NCJ 

331 

SP1MGM 

329 

SP5ES 

329 

SP6BZ 

329 

SP6DVP 

328 

SQ8J 

328 

SP1S 

327 

SP9UPH 

323 

SP1MHV 

320 

SP1DSZ 

319 

SP2QCR 

315 

SP8HKT 

315 

SP6IEQ 

314 

SP6AXW 

307 

SP6EQZ 

307 

SQ9V 

300 

SP6LUV 

296 

SP3QYQ 

287 

SP1MWK 

285 

SP7QHR 

278 

SP7MOC 

277 

SQ60U 

276 

SP5ULD 

275 

SP6JIU 

273 

SP3S 

272 

SP4CUF 

264 

SP5APW 

251 


SQ7FPH 

247 

SP1DMD 

246 

SP3GEM 

243 

SP6FXY 

243 

SP4QCU 

235 

SP5LKJ 

235 

SP3EPG 

234 

SP4TVO 

232 

SP6DNZ 

232 

SP5ZCC 

230 

SP8HPC 

228 

SP6AEG 

226 

SP7UWL 

223 

SP5ELW 

218 

SP7ICE 

212 

SP3FAR 

195 

SP6NIZ 

194 

SQ1K 

193 

SP9EES 

189 

SP9WZJ 

188 

SP8CIV 

177 

SP3NYU 

172 

SP3UY 

168 

SP4FMD 

159 

SQ9KEJ 

158 

SP5ECC 

153 

SP90HP 

146 

SQ7B 

141 

SP2EP 

139 

SP6ZT 

139 

SP2SGN 

137 

SP6EIY 

128 

SP3IK 

119 

SQ8VS 

119 

SP8NTH 

118 

SP9SOU 

117 

S09D0 

114 

SP9BGS 

111 

SP2NBA 

109 

SP3DQL 

107 

SP9BMH 

106 

SQ5NRY 

106 

SP3YM 

105 

SP2JMB 

104 

SP7PCZ 

102 

SP5LS 

101 

SP5NON 

101 

SP7QPD 

101 

SQ5WAF 

101 

SP2WLB 

100 

SP5LTU 

100 

SP5YW 

100 

SP6NIN 

100 

SP8ICV 

100 

SQ80QE 

100 


*SP5EWY 


HD 


*SP8AJK 

350 

*SP9AI 

350 

*SP2BMX 

349 

*SP3E 

349 

*SP6RT 

349 

*SP5GH 

348 

*SP5CJQ 

347 

*SP8FNA 

347 

*SP8NR 

347 

*SP2FAX 

346 

*SP7GAQ 

346 

*SP9FKQ 

346 

*SP2JKC 

344 

*SP3FAR 

343 

*SP8HXN 

343 

*SP1S 

342 

*SP3EPK 

342 

*SP6CIK 

342 

^SP7ITB 

342 

*SP6M 

341 

^SP3IBS 

340 

SP5PB 

340 

*SP6HEQ 

340 

*SP6T 

340 

*SP5DIR 

339 

*SP8FHM 

339 

*SP1JRF 

337 

SP5GRM 

337 

SP1MGM 

335 

*SP7IWA 

335 

SP8HKT 

332 

SP9UPH 

332 

SP3CGK 

331 

SP6EQZ 

330 

SP6AEG 

327 

SP6EIY 

327 

SP9DLY 

324 

SP7XK 

320 

SP2JLR 

318 

SP5ES 

318 

SP3V 

315 

SP6CES 

314 

SP7HOV 

314 

SQ8J 

314 

SP1MWK 

311 

SP5DRH 

311 

SP5XO 

311 

SP7VC 

309 

SP5GQX 

308 

SP5JXK 

307 

SQ1EIX 

300 

SP6IEQ 

299 

SP6JIU 

299 

SP1MHV 

296 

SP9WZS 

294 

SP5ELW 

291 

SP3EPG 

290 

SP8FB 

289 
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SP1MGM 

262 

SP6LUY 

257 

SP4K 

255 

SQ6SZ 

242 

SP7ITB 

239 

SP6EIY 

236 

SP3XR 

228 

SP3SUN 

225 

SP3QYQ 

220 

SP6DNZ 

219 

SP6JIU 

218 

SP3CGK 

213 

SP6AXW 

198 

SP7ICE 

186 

SP3UY 

181 

SP2FAX 

180 

SP5ECC 

177 


SP9Z 

219 

SP3VT 

197 

SP5APW 

188 

SP9UPK 

187 

SQ1K 

175 

SQ5M 

162 

SP3UY 

160 

SP2JMB 

152 

SQ5STS 

150 

SP7CHR 

137 

SP90HP 

131 

SP3ESV 

128 

SQ8KFM 

126 

SQ9KEJ 

124 

SP3NYU 

118 

SQ5NRY 

116 

SP3IK 

115 


SP4MPH 

176 

SP3IK 

174 

SP7DQR 

171 

SP9AI 

171 

SP5APW 

167 

SP7VC 

166 

SQ2AF 

163 

SP5ZCC 

156 

SQ7FPH 

154 

S05AS 

153 

SQ50LD 

146 

SP1DSZ 

143 

SP5DL 

137 

SP8FB 

137 

SP2SGN 

135 

SQ7B 

127 

SQ2BXI 

117 


SP3EPG 

116 

SP3CUG 

112 

SP7ASZ 

110 

SQ6RGK 

109 

3Z6AEF 

106 

SQ8J 

106 

SP9WZP 

103 

SP5NON 

102 

SQ8KEZ 

102 

SP6FXY 

101 

SP6IEQ 

101 

SP9WZO 

101 


*SP3FAR 

334 

SP3E 

332 

SP8AJK 

332 

SP9PT 

331 

SP5EWY 

329 

SP8NR 

326 

SP7GAQ 

324 

SP1JRF 

323 

SP6CIK 

319 

SP9UPH 

315 

SP1S 

310 

SP60UQ 

283 

SP7HOV 

282 

SP6M 

281 

SP3CFM 

279 

SP3V 

277 

SP1MWK 

265 


SP5XOV 

114 

S060P 

110 

SP3FGQ 

104 

SP9BGS 

104 

SQ9IDG 

104 

SP9FWQ 

103 

SP9SOU 

103 

SQ9IVD 

101 

SP1RKH 

100 

SP5EOT 

100 

SP6NIN 

100 

SP8NTH 

100 


SP3QYQ 

288 

SP7QHR 

285 

SP6FXY 

278 

SP3F 

276 

SP5ELA 

274 

SP7ICE 

270 

S05AS 

269 

SP6DNZ 

268 

SP1DSZ 

267 

SQ7FPH 

266 

SQ8LSC 

261 

SP6AXW 

254 

SP5LKJ 

253 

SP7UWL 

252 

SP5TT 

250 

SP9NLI 

228 

SP5ZCC 

221 


*SP4KM 

348 

*SP3BGD 

342 

*SP9FKQ 

337 


SP6T 

/350 

SP7ASZ 

/356 

SP7CVW 

/351 

SP7GAQ 

/349 

SP7GXK 

/349 

SP7HT 

/374 

SP7ITB 

/349 

SP8AJK 

/369 

SP8FHM 

/344 

SP8NR 

/355 

SP9AI 

7366 

SP9FKQ 

/349 

SP90DY 

/347 

SP9PT 

/368 

SP9QMP 

/343 

SP9RCL 

/345 

SP9WZJ 

/347 

339 

SP1JRF 

/348 

SP1S 

/346 

SP5DIR 

/349 

SP8FNA 

/351 

338 

SP3DOI 

7365 

SP6DNS 

7353 


SP9UPH |/335 

331 

SP4K 

/334 

SP5COK 

/341 

SP5ES 

7342 

SP5PB 

7342 

SP7JQQ 

/335 

SP9UNX 

7337 

PHONE 

340 

SP2FAX 

/348 

SP3E 

/349 

SP5AUB 

/343 

SP5CJQ 

7348 

SP5EAQ 

/353 

SP5EWY 

7352 

SP6HEQ 

7348 

SP6IXF 

/349 

SP7GAQ 

7348 

SP8AJK 

/363 

SP8NR 

/349 

SP9AI 

/359 

SP9FKQ 

/349 

SP90DY 

7347 

SP9QMP 

7343 


339 

SP3EPK 

73; 8 

SP7ITB 

ft 8 

338 

SP6C1K 

7343 

337 

SP8FHM 

7341 

336 

SP3IBS 

73; 8 

SP6M 

7342 

335 

SQ6SZ 

7342 

334 

SP1JRF |/343 

332 

SP7VC 

/335 

331 


SP6CDK 

/341 

SP8FB 

7338 

cw 

339 

SP2BMX 

7349 

SP2FAX 

/346 

SP3E 

7349 


SP8HXN 

/347 

SQ6SZ 

7345 

337 

SP1MGM 

/342 

SP3XR 

7347 

SP7IWA 

7340 

SP7VC 

7340 

SQ8J 

7340 

336 

SP6AAT 

/372 

SP7CXV 

7339 

335 

SP2JKC 

/346 

SP3CGK 

/338 

334 

SP6CZ 

/344 

SP8FB 

/342 

333 

SP7FRO 

/333 

SP7TF 

7336 

332 

SP3FYX 

/340 

SP6CDK 

7342 

SP6EQZ 

7340 

SP8HKT 

7339 


SP5EWY 

/354 

SP8AJK 

7350 

338 

SP5CJQ 

7347 

SP7GAQ 

/346 

SP8FNA 

/347 

SP8NR 

/347 

SP9FKQ 

/346 

337 

SP3FAR 

7343 

SP5GH 

ft 8 

SP6CIK 

/342 

SP6RT 

7349 

SP7ITB 

7342 

336 

SP1S 

7342 

SP3EPK 

/342 

SP6HEQ 

/340 

SP6M 

/341 

SP8FHM 

/339 

SP9AI 

/350 


335 

SP8HXN 

7343 

334 

SP1JRF 

7337 

SP3IBS 

7340 

SP5DIR 

7339 

333 

SP2JKC 

/344 

SP6T 

7340 

332 

SP7IWA 

1 7335 

RTTY / Digital 

339 

SP4KM 

1/3-8 

334 

SP3BGD 

/342 

SP9FKQ 

7337 

331 

SP3FAR 

7334 


MIXED 

340 

SP2FAX 

/350 

SP2GOW 

7350 

SP3BGD 

/350 

SP3E 

7352 

SP3EPK 

7349 

SP3FAR 

ft 8 

SP3GEM 

/353 

SP3IBS 

/352 

SP4KM 

/349 

SP5AUB 

/343 

SP5CJQ 

7349 

SP5DRH 

/350 

SP5EAQ 

/353 

SP5EWY 

/361 

SP5GRM 

/352 

SP6A 

/351 

SP6AEG 

/356 

SP6CIK 

7346 

SP6HEQ 

73^8 

SP6IXF 

7349 

SP6M 

7347 

SP6RT 

7372 


1912. 

SP8FB 

1911 

704 -EU 

1970. 

SP3IBS 

1881 

725 -EU 

1977. 

SP7IWA 

1877 

728 -EU 

1997. 

SP6JIU 

1868 

737 -EU 

2004. 

SP6IEQ 

1866 

741 -EU 

2162. 

SP3XR 

1800 

790 -EU 

2220. 

SP3FAR 

1776 

804 -EU 

2282. 

SP9RCL 

1747 

819 -EU 

2442. 

SP6EIY 

1683 

871 -EU 

2624. 

SP7CVW 

1610 

928 -EU 

2669. 

SP9WZS 

1593 

941 -EU 

2702. 

SP5ELW 

1585 

952 -EU 

2727. 

SP4K 

1577 

960 -EU 

2773. 

SP6AXW 

1563 

976 -EU 

2878. 

SP6TRX 

1535 

1000 -EU 

2927. 

SP3EPG 

1520 

1015 -EU 

2961. 

SP7QHR 

1513 

1020 -EU 

2995. 

SQ7FPH 

1503 

1036 -EU 

3007. 

SP3QDM 

1501 

1042 -EU 


566. 

SP3CGK 

2629 

256 -EU 

636. 

SP1MGM 

2589 

277 -EU 

771. 

SP9QMP 

2499 

329 -EU 

808. 

SP1JRF 

2472 

337 -EU 

821. 

SP6M 

2464 

339 -EU 

970. 

SP9UPH 

2375 

391 -EU 

989. 

SP8FNA 

2358 

398 -EU 

1005. 

SP7HOV 

2347 

405 -EU 

1147. 

SP7VC 

2268 

448 -EU 

1223. 

SP8HKT 

2230 

472 -EU 

1278. 

SP6EQZ 

2203 

489 -EU 

1361. 

SP6A 

2164 

514 -EU 

1693. 

SP3SLA 

2010 

631 -EU 

1712. 

SP3QYQ 

2004 

640 -EU 

1723. 

SP3V 

2002 

645 -EU 

1732. 

SP1MWK 

2000 

650 -EU 

1778. 

SP6CES 

1977 

664 -EU 

1809. 

SQ1EIX 

1964 

678 -EU 

1906. 

SP5ES 

1914 

703 -EU 


3007. 

SP6DNZ 

1501 

1042 -EU 

3061. 

SP7ICE 

1492 

1063 -EU 

3137. 

SP3F 

1463 

1085 -EU 

3155. 

SP1DSZ 

1457 

1090 -EU 

3199. 

SP7UWL 

1442 

1100 -EU 

3855. 

SP5LKJ 

1252 

1272 -EU 

3950. 

SP7MOC 

1230 

1300 -EU 

4068. 

SP5APW 

1205 

1338 -EU 

4286. 

SP7ASZ 

1156 

1403 -EU 

4356. 

SP9PRO 

1140 

1422 -EU 

4366. 

SP5ZCC 

1137 

1425 -EU 

4465. 

SQ8J 

1116 

1447 -EU 

4625. 

SP60UQ 

1086 

1500 -EU 

4665. 

SQ90H 

1078 

1512 -EU 

4804. 

SQ6SZ 

1052 

1555 -EU 

4818. 

SP3FYX 

1050 

1560 -EU 

4899. 

SP5TT 

1034 

1578 -EU 

4954. 

SP3UY 

1026 

1595 -EU 


Poz. 

Znak 

Stan 

Poz. w 
Europie 

2. 

SP5EWY 

3216 

1 -EU 

44. 

SP2FAX 

3094 

29 -EU 

88. 

SP9FKQ 

3028 

47 -EU 

97. 

SP3E 

3023 

48 -EU 

111. 

SP3EPK 

3008 

54 -EU 

120. 

SP5CJQ 

2991 

61 -EU 

145. 

SP8NR 

2962 

73 -EU 

172. 

SP7GAQ 

2927 

87 -EU 

173. 

SP6CIK 

2926 

88 -EU 

173. 

SP8AJK 

2926 

88 -EU 

320. 

SP6HEQ 

2793 

158 -EU 

337. 

SP1S 

2783 

166 -EU 

459. 

SP7ITB 

2694 

214 -EU 

518. 

SP3CFM 

2658 

237 -EU 

522. 

SP5DIR 

2655 

240 -EU 

545. 

SP3DV 

2642 

248 -EU 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zgloszenia potwierdzone przez klub lub 
dwoch nadawcow oraz wplat$ nalezy wy- 
slac na adres: Klub L^cznosci SP 8 PEF, 
37-500 Jarostaw, skrytka pocztowa 127 z do- 
piskiem na kopercie i dowodzie wplaty 
Dyplom Jaroslaw". 


Lp. 

Znak Punkty 

3,5 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 

SP7HT 

4748 

922 

954 

973 

958 

941 

6.15 

3 

SP8AJK 

4743 

926 

944 

965 

960 

948 

6.15 

4 

SP9PT 

4737 

926 

947 

965 

958 

941 

12.15 

5 

SP5CJQ 

4700 

925 

942 

948 

946 

939 

9.15 

6 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

7 

SP9FKQ 

4690 

917 

940 

948 

947 

938 

9.14 

8 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

9 

SP7CDG 

4665 

917 

933 

947 

941 

927 

3.15 

10 

SP7GAQ 

4664 

911 

938 

945 

942 

928 

12.14 

11 

SP9DWT 

4661 

915 

938 

942 

939 

927 

6.15 

12 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

3.09 

13 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

3.11 

14 

SP7ASZ 

4645 

891 

938 

948 

944 

924 

12.95 

15 

SP6CIK 

4631 

908 

931 

939 

937 

916 

12.15 

16 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

12.11 

17 

SP2JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

12.11 

18 

SP6IHE 

4606 

906 

926 

940 

932 

902 

6.14 

19 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

12.11 

20 

SP8FHM 

4591 

881 

922 

941 

931 

916 

12.15 

21 

SP6CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

12.13 

22 

SP8HXN 

4578 

883 

918 

942 

928 

907 

3.15 

23 

SP1S 

4575 

867 

919 

937 

936 

916 

12.15 

24 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

25 

SP8IIS 

4563 

884 

922 

932 

926 

899 

12.15 

26 

SP1JRF 

4543 

844 

896 

941 

940 

922 

3.15 

27 

SPlGZF 

4511 

846 

904 

935 

930 

896 

12.14 

28 

SP8FNA 

4510 

838 

913 

930 

925 

904 

12.15 

29 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

12.11 

30 

SP3CGK 

4499 

850 

909 

930 

912 

898 

9.15 

31 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

32 

SP1MGM 

4457 

823 

903 

925 

913 

893 

6.14 

33 

SP3IBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

9.13 

34 

SP5ELA 

4430 

872 

911 

917 

885 

845 

12.14 

35 

SP6T 

4428 

750 

914 

933 

925 

906 

12.15 

36 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

37 

SQ8J 

4342 

796 

851 

920 

898 

877 

12.14 

38 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

39 

SP8GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

40 

SP9CTW 

4255 

668 

868 

913 

924 

882 

12.14 

41 

SP6EQZ 

4254 

705 

858 

915 

902 

874 

3.15 

42 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

43 

SP6AAT 

4236 

696 

844 

955 

903 

838 

6.14 

44 

SP6DVP 

4183 

805 

807 

899 

868 

804 

12.15 

45 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

46 

SPlMWK 

4151 

625 

874 

892 

894 

866 

12.14 

47 

SQ1EIX 

4141 

644 

860 

888 

890 

859 

12.15 

48 

SP8FB 

4118 

648 

826 

909 

883 

852 

9.15 

49 

SP9HTU 

4098 

701 

830 

877 

875 

815 

12.14 

50 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

51 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

52 

SP9UH 

4043 

572 

834 

905 

888 

844 

12.15 

53 

SP8NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

54 

SP3DIK 

4003 

739 

846 

862 

829 

727 

9.15 

55 

SP1DMD 

3920 

628 

731 

871 

848 

842 

12.14 

56 

SP3FYX 

3877 

437 

814 

905 

904 

817 

12.15 

57 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

58 

SP5TT 

3785 

492 

728 

842 

862 

861 

9.15 

59 

SQ2GXO 

3772 

606 

787 

818 

814 

747 

12.95 

59 

SP6BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

60 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

61 

SP5UAF 

3701 

512 

716 

850 

829 

794 

12.14 

62 

SP3GDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

64 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

12.13 

65 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

9.13 

66 

SP5JXK 

3514 

577 

749 

791 

705 

692 

3.14 

67 

SP60JK 

3512 

352 

670 

856 

829 

805 

12.15 

68 

SP6MLX 

3450 

316 

701 

871 

833 

729 

6.14 

69 

SP5DZE 

3421 

524 

617 

789 

744 

747 

12.14 

70 

SP5ILO 

3391 

470 

767 

813 

709 

632 

12.15 

71 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

72 

SP6FXY 

3258 

216 

572 

823 

852 

795 

12.95 

73 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

74 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

75 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

12.11 

76 

SQ8LUV 

2888 

475 

616 

715 

670 

412 

9.14 

77 

SP5DL 

2662 

186 

520 

644 

707 

605 

12.15 

78 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

9.09 

79 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

3.11 

80 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

12.08 

81 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

Kluby 








1 

SP5PBE 

4518 

882 

922 

924 

905 

885 

12.14 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4314 

780 

856 

899 

910 

869 

6.15 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 

7 

SP6PAZ 

3085 

368 

531 

781 

790 

615 

12.15 


Cel: Uczczenie 420-leda ustanowienia War- 
szawy stoliq Polski (18 marca 1596 r. Zyg- 
munt III Waza przeniosl stolia; z Krakowa 
do Warszawy). 

Organizatorzy: Kluby SP5PAT dzialaj^cy 
przy Stowarzyszeniu na „Fali Profilaktyki", 
Szkolny Klub Krotkofalowcow SP5PMD. 
Uczestnicy: Stacje indywidualne, klubowe 
oraz stacje spoza SP Za uczestnikow uwa- 
za si^ operatorow, ktorzy przeprowadzili 
w zawodach minimalnie 10 QSO. Logi 
stacji niespelniajcjcych tego kryterium b^d$ 
uzyte tylko i wyl^cznie do kontroli. 

Termin: 18 marca 2016 r. (pi^tek) od 16.00 do 
17.29 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz. 

Wywolanie w zawodach: na SSB - „Zawo- 
dy Syrenki", na CW - „SP TEST". 

Emisje: CW i SSB 4cznie w segmentach 
przewidzianych do pracy dan^ emisje Z 
sam$ stacja mozna przeprowadzic punkto- 
wane QSO tylko raz, niezaleznie od emisji. 
Klasyfikacje: 

A - Stacje indywidualne SSB 
B - Stacje indywidualne i klubowe MIX 
(SSB i CW) 

D - Stacje indywidualne QRP MIX (CW 
iSSB) 

E - Open MIX (CW i SSB) - stacje spoza 
granic SP 

Uwaga: uczestnik musi wyraznie okreslic 
w jakiej klasyfikacji startuje. W zawodach 
obowi^zuje ograniczenie mocy do 100 W, 
w grupie QRP 5 W CW i 10 W SSB. 

W kategorii MIX obowi^zuje ci^gla nume- 
racja QSO. 

Stacje QRP nie mog^ lamac swojego znaku 
przez /QRP. 

W grupie SWL nie mog^ brae udzialu krot- 
kofalowcy z licencj^ nadawey. 

Grupy kontrolne: 

- stacje z SP: RS(T) + 3-cyfrowy nr QSO + 
skrot powiatu (np. 59(9)001 WM) 

- stacja spoza SP: RS(T)+3 cyfrowy nr QSO 
(np. 59(9)001) 

Punktacja: za QSO na CW - 2 pkt. za SSB 
- 1 pkt 

Mnoznik: nie stosuje si^, a wynik koncowy 
to suma uzyskanych punktow. 


W razie jednakowej liezby punktow o ko- 
lejnym miejscu decydowac b^dzie krotszy 
czas pracy w zawodach. 

Nagrody 

- za zaj^cie miejscI-TH: puchary (statuetki) 
„Syrenki Warszawskiej" i dyplomy. 

- za zaj^de miejscIV-VI: dyplomy. 

W miar^ pozyskania sponsorow mog$ bye 
wylosowane nagrody dodatkowe. 

Dyplomy b^d^ rozsylane drog$ elektro- 
niczn^. 

Dzienniki zawodow tylko wwersji elektro- 
nieznej (plik w formade Cabrillo) prosimy 
nadsylac na adres garkowo@gmail.com 
w d$gu 7 dni od daty zawodow. 

W temade podawac prosz^ tylko znak, np. 
SQ5ABG; plik logu: znak ebr np. sq5abg.cbr 
jako zal^cznik e-maila, 

Logi nadeslane niezgodnie z powyzsz^ in- 
strukcj^ zostan^ uzyte jako checklog. 


Organizator: Sl^ski OT PZK OT-06 wKa- 
towicach w Siemianowicach Sl^skich. Od- 
powiedzialny za rozliczenie zawoddw: 
SP9HTY. 

Cz^c HF 

Termin i czas: Poniedzialek Wielkanocny, 28 
kwietnia bn, od 16.00 do 17.00 UTC (18.00 
do 19.00 loc). 

Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band Planu 
HF); maksymalna moc wyjsdowa 100 W. 
Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot powiatu 
(forma zapisu w przesylanym dzienniku 
np.: 599 001TG lub 59 001TG). Numeracja 
QSOs l^czna dla CW i SSB. 

Punktacja za 1 QSO: 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty, liezone jeden raz bez 
wzgl^du na emisje Automatycznie zalieza 
si^ wlasny powiat. 

Z t^ sam$ stacja mozna przeprowadzic 
l^cznosc na CW i SSB. Przy zmianie emisji, 
po nawi^zaniu QSO obowi^zuje pozostanie 
QRV dan$ emisje przez minimum 3 minuty. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje: 

A - HF - stacje indywidualne na CW i SSB 
(MIX) 


Lp. 

3,5 

7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP8AJK 

960 

SP8AJK 

948 

2 

SP3GEM 940 

SP5EWY 

952 

SP8AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP4Z 929 

SP9PT 

947 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP7HT 

941 

4 

SP8AJK 926 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP9PT 

941 

5 

SP9PT 926 

SP8AJK 

944 

SP6AAT 

955 

SP9FKQ 

947 

SP5CJQ 

939 

6 

SP5CJQ 925 

SP5CJQ 

942 

SP3E 

952 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

938 

7 

SP7HT 922 

SP3E 

942 

SP5ENA 

950 

SP5CJQ 

946 

SP3E 

933 

8 

SP9FKQ 917 

SP9FKQ 

940 

SP5CJQ 

948 

SP4Z 

946 

SP7GAQ 

928 

9 

SP7CDG917 

SP7GAQ 

938 

SP9FKQ 

948 

SP7ASZ 

944 

SP5ENA 

928 

10 

SP9DWT915 

SP9DWT 

938 

SP7ASZ 

948 

SP2JKC 

944 

SP7CDG 

927 

11 

SP3E 913 

SP7ASZ 

938 

SP4Z 

947 

SP5ENA 

943 

SP9DWT 

927 

12 

SP3IOE 913 

SP5ENA 

936 

SP7CDG 

947 

SP7GAQ 

942 

SP4Z 

926 

13 

SP7VC 912 

SP7CDG 

933 

SP2JKC 

947 

SP7CDG 

941 

SP7ASZ 

924 

14 

SP7GAQ 911 

SP2JKC 

933 

SP7GAQ 

945 

SP3IOE 

941 

SP1JRF 

922 

15 

SP6CIK 908 

SP3IOE 

932 

SP6CZ 

945 

SP7ITB 

940 

SP3FAR 

921 

16 

SP6IHE 906 

SP3FAR 

932 

SP3IOE 

944 

SP1JRF 

940 

SP7ITB 

921 

17 

SP3IBS 902 

SP6CIK 

931 

SP3FAR 

944 

SP9DWT 

939 

SP3IOE 

919 

18 

SP5ENA 901 

SP7ITB 

930 

SP7ITB 

943 

SP3AGE 

939 

SP6CIK 

916 

19 

SP7ASZ 891 

SP6IHE 

926 

SP9DWT 942 

SP6CIK 

937 

SP8FHM 

916 

20 

SP3FAR 890 

SP8FHM 

922 

SP8HXN 

942 

SP1S 

936 

SP1S 

916 
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B - HF - stacje indywidualne na CW 

SQ4NR 

837 




C - HF - stacje indywidualne na SSB 

3.SP7AH 

780 




D - HF - stacje klubowe na CW i SSB (MIX) 

4. SP3FXG 

700 

Marzec 



E — HF — stacje nasluchowe (SWL) na SSB 

5. SP2AEK 

672 

SPAC 144 MHz 

18.00, 01.03 

22.00,01.03 

iCW 

C - stacje indywidualne SSB 


MPARKIDIGI 

16.00,03.03 

18.00,03.03 

Punktacja dla SWL: w dzienniku naslu- 

1. SQ9PCA 

2254 

MPARKIUKF 

18.00,03.03 

20.00,03.03 

chowym kazda stacja moze bye wykazana 

2. SP9IEK 

2250 

SP YL Contest 

06.00,05.03 

07.00,05.03 

maksymalnie 6 razy (3 razy na SSB i 3 razy 

3. SQ10D 

2160 

SPAC 432 MHz 

18.00, 08.03 

22.00,08.03 

na CW). Nasluchowcdw obowiyzuje ode- 

4. SP7SEW 

2068 

SPAC 50 MHz 

18.00, 10.03 

22.00,10.03 

branie obydwu znakow i raportow, a punk- 

5. SP9HZW 

2064 

MPARKIKF 

16.00, 10.03 

18.00, 10.03 

taeja jak dla nadawedw. 

D - stacje klubowe MIXED 


PGA TEST 

07.00, 12.03 

07.59, 12.03 

Uwaga: punktowany jest kompletny na- 

1. SP4KHM 

2700 

0 Puchar Miasta Jaroslawia 

06.00, 13.03 

07.00, 13.03 

shich, a nie oddzielnie dwie korespondujy- 

2. SP2KFW 

2655 

SPAC 1,3 GHz 

18.00, 15.03 

22.00, 15.03 

ce stacje; punkty zalieza siy dla pierwsze- 

3. SN130MR 

2376 

SPAC 70 MHz 

18.00, 17.03 

22.00, 17.03 

go z podanych w logu korespondentow. 

4. SP4KSY 

2268 

0 Statuetky Syrenki Warszawskiej 

16.00, 18.03 

17.29,18.03 

Ten sam znak i ten sam nasluch moze bye 

5. SP9PSB 

1950 

SPAC 2,3 GHz 

18.00,22.03 

22.00,22.03 

punktowany tylko jeden raz. 



PGADIGI 

07.00, 26.03 

07.59,26.03 

Czysc VHF 




O Pisanky Wielkanocny HF 

16.00, 28.03 

17.00,28.03 

Termin i czas: Poniedzialek Wielkanocny 28 

— 


0 Pisanky Wielkanocny VHF 

18.00,28.03 

20.00,28.03 

kwietnia br., od 18.00 do 20.00 UTC (20.00 






do 22.00 local). 

A - KF Stacje indywidualne 


Kwiecien 



Pasmo: 144 i 145 MHz; maksymalna moc 

1.SQ9E 

83 

SP DX Contest 

15.00,02.04 

15.00,03.04 

wyjsdowa 50 W 

2.SP4GHL 

81 

SPAC 144 MHz 

17.00, 05.04 

21.00,05.04 

Emisje: CW, SSB, FM (praca simpleksowa, 

3.SP7RJI 

79 

MPARKIDIGI 

15.00, 07.04 

17.00,07.04 

wg Band Planu). QSOs via przemienniki 

4.SP7FGA 

76 

MPARKIUKF 

17.00, 07.04 

19.00,07.04 

nie bydy zaliczane. 

5. SP9H 

71 

PGA TEST 

06.00, 09.04 

06.59,09.04 

Raporty: RS(T) + nr QSO + WW loc (forma 

B - KF Stacje klubowe 


Swi^tokrzyskie 

05.00, 10.04 

06.00,10.04 

zapisu w przesylanym dzienniku np.: 59(9) 

1.SP3PWL 

87 

SPAC 432 MHz 

17.00, 12.04 

21.00,12.04 

001J090MG). 

2. SP2KFW 

83 

MPARKIKF 

15.00, 14.04 

17.00, 14.04 

Punktacja: 

3.SP4KSY 

82 

SPAC 50 MHz 

17.00, 15.04 

21.00, 15.04 

- za kazdy km odleglosa (QRB) od kore- 

4. SP4KHM 

78 

Urodziny Miasta Bydgoszczy 

16.00, 16.04 

17.59, 16.04 

spondenta: 1 pkt 

5.SP5KAB 

64 

Memorial dh. hm. Wadawa 



- QSO w obr^bie tego samego lokatora: 1 

C - KF Stacje nasluchowe 


Lukaszewicza 

16.00, 16.04 

18.00, 16.04 

pkt 

1. SP8-20-130 

42 

WARD Contest 

15.00, 18.04 

15.59, 18.04 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 

D - KF Stacje z wojewodztwa lodzkiego 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 19.04 

21.00, 19.04 

(mnoznika nie stosuje siQ. 

1.SP7V 

49 

SPAC 70 MHz 

17.00,21.04 

21.00,21.04 

Klasyfikacje: 

SQ7CGN 

49 

PGADIGI 

06.00, 23.04 

06.59,23.04 

A - VHF - stacje indywidualne tylko FM 

2. SP7SZK 

48 

SPDXRTTY Contest 

12.00, 23.04 

12.00,24.04 

B - VITF - stacje indywidualne MIX 

3.SP7A 

46 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,26.04 

21.00,26.04 

C - VHF - stacje klubowe MIX 

4. SP7PGK 

44 

61. Ogolnopolskie Zawody 



Dzienniki HF/VHF: wylyeznie w formade 

5.SP7PZS 

28 

QRPSP9DT 

15.00,30.04 

16.59,30.04 

Cabrillo, termin 7 dni na e-mail: zawody® 

E - UKF Stacje indywidualne 





pzk.katowice.pl. 

1.SQ9KPK 

6689 




Logowanie lycznosci wyiycznie w czasie 

2. SQ9PCA 

4770 




UTC. 

3. SP9TTT 

2877 




Komisja zawodow zaleca sprawdzenie ak- 

4. SQ9BDB 

2614 

Marzec 



tualnego czasu w programie logujycym. 

5. SP9QMP 

2175 

AGCWYL-CW Party 

19.00,01.03 

21.00,01.03 

Nagrody: 

F - UKF Stacje klubowe 


ARRL Inter. DX Contest, SSB 

00.00,05.03 

24.00,06.03 

- statuetka-pisanka: za pierwsze miejsce 

1. SP9KDA/9 

3569 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,06.03 

17.00,06.03 

w kazdej grupie 

2.SP9PRR 

3043 

AGCW QRP Contest 

14.00, 12.03 

20.00,12.03 

- dyplomy: za pierwsze, drugie i trzecie 

3. SP9PGB/9 

2452 

EA PSK31 Contest 

16.00, 13.03 

16.00,13.03 

miejsce w kazdej grupie klasyfikacyjnej 

4.SP7PGK 

2071 

BARTG HF RTTY Contest 

02.00, 19.03 

02.00,21.03 

(wersja elektroniezna) 

5. SP3KQV 

1899 

Russian DX Contest 

12.00, 19.03 

12.00,20.03 

- certyfikaty: pozostale stacje bioryce 

H-KFPSK31 


CQWWWPX Contest, SSB 

00.00,27.03 

24.00,27.03 

udzial w zawodach (wersja elektroniez- 

1.SP4KSY 

25 




na) 

2. SP3POW 

24 

Kwiecien 




SP9KJU 

24 

LZ Open 40 m Contest 

04.00,02.04 

08.00,02.04 

— — 

SP9WZO 

24 

SP DX Contest 

15.00,02.04 

15.00,03.04 



3.HF40MKK 

23 

SARL 80 m QSO Party 

17.00,07.04 

20.00,07.04 


4. SP4KHM 

20 

JIDXCW Contest 

07.00,09.04 

13.00, 10.04 

A - stacje indywidualne MIXED 

5.SP4W 

18 

Hungarian StraightKey DX Contest 15.00, 10.04 

17.00, 10.04 

1. SQ9E 2925 

J - UKF PSK31 


Holy land DX Contest 

21.00, 15.04 

21.00, 16.04 

2.SP9H 2684 

1. SP7SZK 

1180 

TARA Skirmish Digital Prefix ContestOO.OO, 16.04 

23.59, 16.04 

3.SP2XX 2552 

2.SP9BNM 

675 

ES Open HF Championship 

05.00, 16.04 

08.59, 16.04 

4. SP7FGA 2340 

3. SP7MTU 

505 

YU DX Contest 

21.00, 16.04 

17.00, 17.04 

5.SP3MEP 2288 



SPDXRTTY Contest 

12.00, 23.04 

12.00,24.04 

B - stacje indywidualne CW 



Helvetia Contest 

13.00,23.04 

12.59,24.04 

1.SP4W 868 



SKCC Sprint 

00.00,27.04 

02.00,27.04 

2. SP9A 837 
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tACZNOSC 


Instalacje antenowe DVB-T 


Z oferty handlowej firmy Dipol 


Cyfrowe modulatory DVB-T 


Przejscie telewizji na cyfrowy standard 
nadawania powoduje koniecznosc za- 
miany sygnatow A/V na sygnal wysokiej 
cz^stotliwosci RF. Wprowadzenie sygnalu 
z wszelkiego rodzaju zrodet, takich jak: 
komputery, odtwarzacze czy kamery mo- 
nitoringu do instalacji telewizji naziemnej, 
jest operacjg wymagaj^cq zastosowania 
modulatora. 


Modulatory s^ urz^dzenia- 
mi wyposazonymi w jedno lub 
zestaw wejsc A/V (SC ART, RCA, 
HDMI, itd. - w zaleznosci od jego 
typu) oraz wyjscie RF (zwane po- 
tocznie wyjsciem „antenowym"). 
Umozliwiaji ogl^danie wizji i od- 
sluch dzwi^ku na wybranym ka- 
nale, na wszystkich podl^czonych 
do instalacji telewizorach. Wpro- 
wadzany do instalacji program 
widziany jest jako kolejny kanal 
telewizji naziemnej. 

Zastosowanie modulatora nie 
zawsze oznaczac musi integracj^ 
z instalacji telewizji naziemnej. 
Zdarza si<^, ze dystrybucja sy- 
gnalu A/V w kablu koncentrycz- 
nym (po wczesniejszej zamianie 
na sygnal RF) jest duzo prostsza 
i tansza od innych rozwiizan - 
szczegolnie w sytuacji, gdy sygnal 
ten dotrzec ma do wielu odbiorni- 
kow. Taka sytuacja ma miejsce na 
przyklad w sklepach RTV, w kto- 
rych modulatory HDMI -> DVB- 
-T stosowane przy wyswietlaniu 
materialow HD na kilkudziesi^ciu 
odbiornikach s^ doskonal^ alter- 
natywi dla splitterow i dziesi^tek 
kabli HDMI. 

Podczas podzialu modulatorow 
brany jest pod uwag^ rodzaj sygna- 
lu na wyjsciu RF. Z tego powodu 
wyroznia si^ modulatory cyfrowe 
(DVB-T) oraz analogowe. Dalsze 
kryteria podzialu dotycz^ m.in. licz- 
by zrodel, jakie mozna podl^czyc do 
jednego urzidzenia, zakresu kana- 
low wyjsciowych, liczby i rodzaju 
wejsc, a w przypadku modulatorow 
analogowych - typu modulacji. 

Modulatory cyfrowe s^ drozsze 
od analogowych, jednak wi^ze 
siq z tym szereg zalet zwi^zanych 
z dystrybucja sygnalu w posta- 
ci cyfrowej (uzyskanie poprawy 
jakosci obrazu, kanaly HD, taka 



Tab. 1. Parametry techniczne Signal-400 


Wideo 

Kodowanie 

H.264 MP@L 3.0/3.1/4.0 

Przeptywnosc strumienia 
(maks.) 

1-18 M bil/s 

Wejscie 

HDMI xl 

Wejscie RF IN 

Ttumienie 

-10.. -12 dB 

Rozdzielczosc 

Wejscie 

Wyjsde 

480i@59.94/60FPS 

480p@30FPS 

1 080p@59.94/60FPS 

1080p@30FPS 

Format obrazu 

16:9,5:4 

Audio 

Kodowanie 

MPEGI layer 2, MPEG-2 AAG 

Probkowanie 

48 kHz 

Przeptywnosc bitowa 

64 kbps, 96 kbps, 128 kbps,192 kbps, 256 kbps, 320 
kbps 

Sekcja modulatora DVB-T 

Standard 

DVB-T COFDM 

Tryb FFT 

2K 

Pasmo 

6 MHz, 7 MHz, 8 MHz 

Konstelacja 

QPSK, 16QAM, 64QAM 

Interwat bezpieczenstwa 

1/4,1/8,1/16, 1/32 

FEC 

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

MER 

>31 dB 

CZQStotliwosc RF 

142,5-858 MHz, krok 1kHz 

Poziom wyjsciowy RF 

-14. ..+6 dBm, krok 0,1 dB 

Zarzgdzanie i konfiguracja 

Interfejs lokalny 

LCD + przyciski 

Aktualizacja 

Port USB 

Ogolne 

Zasilanie 

DC 12 V 

Wymiary 

183x110x50 mm 

Masa 

<1 kg 


Swiat Radio Marzec 2016 









sama jakosc sygnalu w calej instalacji, transmisja sy- 
gnalu nawet z kilku zrodel na jednym kanale RF itd.). 
Nie bez znaczenia jest rowniez jakosc obrazu nada- 
wanego w standardzie DVB-T COFDM. Modulatory 
DVB-T dokonuj^ce konwersji sygnalu audio/video 
podanego na zl^cza A/V (RCA) na cyfrowy sygnal 
telewizji naziemnej DVB-T udost^pmaj^ obraz w stan- 
dardowej jakosci SD, natomiast dystrybucja sygnalow 
ze zrodel wyposazonych w zlqcza HDMI pozwala na 
obslug^ pelnego pakietu rozdzielczosci, w tym roz- 
dzielczosci Full HD 1920 x 1080 60 p. 

Modulatory HDMI doskonale sprawdz^ si^ wi^c 
w szpitalach, sklepach i galeriach handlowych, marke- 
tach czy sklepach RTV, w ktorych tresc z jednego lub 
dwoch zrodel dostarczana jest do wielu odbiornikow 
TV. Urzqdzenie znajdzie rowniez zastosowanie w zin- 
tegrowanych z sieciami RTV/SAT instalacjach monito- 
ringu - moze zostac wykorzystane do transmisji sy- 
gnalu z rejestratora DVR (nawet kilkanascie obrazow 
z kamer) do wszystkich gniazd koncowych. Cyfrowe 
modulatory A/V znajduj^ zastosowanie na przyklad 
w instalacjach monitoringu jako element wprowadza- 
j^cy sygnal z kamery do instalacji RTV Oczywiscie 
podl^czenie do nich zrodel takich, jak komputer czy 
odtwarzacz multimediow, nie stanowi bl^du - liczyc 
si^ jednak nalezy z tym, ze modulatory tego typu na 
wyjsciu s^ w stanie uzyskac jedynie sygnal standardo- 
wej rozdzielczosci SD. 

W celu wprowadzenia sygnalu najwyzszej jakosci 
w rozdzielczosci Full HD do instalacji posluzyc moze 
jednokanalowy modulator Signal-400, a w przypadku 
zapotrzebowania na dystrybucja sygnalow z dwoch 
zrodel zaleca si^ wykorzystanie dwukanalowego mo- 
delu Signal-752. 

Natomiast kiedy w instalacji dystrybuowany ma 
bye sygnal ze zrodel HDMI, a streaming IP nie jest 
konieezny, poleca si^ skorzystanie z tanszej wersji mo- 
dulatora HDMI-DVB-T - modelu Signal-400. 

W sprzedazy jest dost^pna wersja cyfrowego mo- 
dulatora Signal-400, wyposazona w zl^cze USB, ktore 
umozliwia aktualizacj^ oprogramowania. 

Chcqc dystrybuowac sygnal niskiej cz^stotliwosci 
LF pochodz^cy z dowolnego urz^dzenia AA^ w stan- 
dardzie DVB-T COFDM, idealnym rozwi^zanym 
b^dzie wykorzystanie jednego z dwoch rodzajow 
urz^dzen: modulatora Signal-300 AA^ lub panelu mo- 
dulatora mdx420 R82518. 

Chc^c dodac wlasny program w postaci cyfrowej 
do instalacji zbiorezej dystrybuuj^cej cyfrowy sygnal 
telewizji naziemnej i korzystaj^cej na wejsciu z zesta- 
wu wzmacniaczy kanalowych at420 R82510 lub at440 
R82511, idealnym rozwi^zaniem b^dzie skorzystanie 
z panelu modulatora mdx420. 

Zestaw dwoch modulatorow mdx420 TERRA R82518 
umozliwia wprowadzenie do instalacji obraz z 4 kamer 
analogowych. Jego duz^ zalet^ jest mozliwosc montazu 
na uniwersalnej szynie DIN, co znaeznie wplywa na 
estetyk^ oraz funkcjonalnosc calego ukladu. Nast^pnie 
cyfrowy sygnal DVB-T rozdzielono za pomocq trojdroz- 
nego rozgaf^znika TV do trzech klatek. 

Modulator Signal-400 

Modulator Signal-400 jest urz^dzeniem wielofunk- 
cyjnym, ktore wejsciowy sygnal podany na zl^cze 
HDMI moduluje w standardzie DVB-T. Mozna na 
niego podac sygnal zarowno SD, jak i w rozdzielczosci 
Full HD. Ma wejscia HDMI, USB oraz RF, ktore sluzyc 
moze do sumowania sygnalu wyjsciowego z innym 
sygnalem telewizyjnym. 



Urz^dzenie jest modulatorem jednokanalowym 
i zapewnia mozliwosc podl^czenia do niego jedne- 
go zrodla sygnalu oraz zmodulowania go do postaci 
cyfrowego multipleksu DVB-T. Opcje konfiguracyj- 
ne pozwalajq na dolozenie strumienia wyjsciowego 
do istniej^cej juz instalacji DVB-T w sposob wybra- 
ny przez administratora lub inwestora (mozliwosc 
konfiguraeji parametrow takich jak: LCN, SID, PID, 
NIT). 
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tACZNOSC 


Instalacje antenowe DVB-T 



Zrodlo sygnalu stanowic mog^ 
mi^dzy innymi: odtwarzacze 
multimedialne, rejestratory DVR, 
odtwarzacze Blu-ray, komputery 
PC czy dekodery STB. Modulator 
moze wi^c posluzyc do dystrybu- 
cji tresci najwyzszej jakosci w stan- 
dardzie DVB-T, po kablu koncen- 
trycznym w instalacjach telewizyj- 
nych oraz instalacjach monitorin- 
gu przemyslowego. Maksymalna 
przeplywnosd strumienia wyj- 
sciowego wyniesd moze zgodnie 
ze standardem 31,68 Mbit/s, przy 
czym maksymalna przeplywnosc 
strumienia wideo to 18,0 Mbit/s. 

Urz^dzenie stanowi doskonal^ 
alternatyw^ dla instalacji bazu- 
j^cych na rozgal^znikach i prze- 
wodach HDMI. Konfiguracji 
wszystkich parametrow dokonuje 
si$ przy uzyciu przyciskow oraz 
wyswietlacza umieszczonych na 
przednim panelu modulatora. 

Modulator mdx420 TERRA 

Modulator DVB-T dwukana- 
lowy mdx420 TERRA zapewnia 
konwersj^ analogowego sygnalu 
audio/wideo na cyfrowy sygnal 
telewizji naziemnej DVB-T (modu- 
lacja COFDM). Jest wyposazony 
w dwa niezalezne zestawy wejsc 
audio/wideo. Kanaly wyjsdowe lo- 
kowane s^ w pasmie 110-860 MHz. 
Maksymalny poziom wyjsciowy 
wynosi 85 dB/xV (regulacja 0...-15,5 
dB z krokiem 0,5 dB; stosunek C/N 
50 dB). Regulacja poziomu audio 
wynosi - 6 ... +6 dB z krokiem 2 dB. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
w graficzny wyswietlacz OLED 
i jest programowane cyfrowo, za 
pomoc^ przyciskow zlokalizowa- 
nych na przednim panelu (kontro- 
la joystickiem). Montaz jest prze- 
widziany na szynie DIN, takze 
w szafie RACK 19". 

Modulator mdx420 to najwyzszej 
klasy urz^dzenie zaprojektowane 
z mysl^ o wprowadzaniu do zbior- 
czych instalacji telewizyjnych sy- 
gnalow z: kamer, odtwarzaczy mul- 
timedialnych, odtwarzaczy DVD, 
odbiornikow satelitarnych, itp. Pod- 
dane procesowi modulacji sygnaly 
mogc| bye nast^pnie dystrybuowane 
w duzyeh, zbiorezyeh instalacjach 
telewizji naziemnej - w budynkach 
wielorodzinnych, hotelach, obiek- 
tach uzytecznosd publieznej, itd. 

Modulator mdx420 moze bye 
montowany indywidualnie, np. 
na 4cianie za pomoc^ znajduj^- 
cych si^ w komplecie akcesoriow 
lub w zestawach na uniwersalnej 
szynie DIN R82538 z mozliwosci^ 
montazu w szafach RACK. Drugie 
rozwi^zanie jest idealne w przy- 


padku realizaeji staeji czolowych 
opartych na indywidualnych od- 
biornikach satelitarnych. 

Pojedynczy modulator moze bye 
zasilany z dowolnego zasilaeza 12 
V/0,65 A, ale wi^ksz^ liczb^ urz^dzen 
nalezy zasilac z zasilaeza DR-60-12. 

Tab. 4. Parametry techniczne mdx420 


Liczne przyklady zastosowan 
i schematy obrazuj^ce wprowa- 
dzanie sygnalow do telewizyjnej 
instalacji DVB-T s^ podane na stro- 
nie firmy Dipol. 

www. dipol.com.pl 


Zakres czQStotliwosci [MHz] 

110-860 

Kanaty 

6-12, 21-69, S1-S38 

Standard TV 

EN 300 744 

Wyjscie RF 

Maksymalny poziom wyj. [dB/iV] 

85 

Impedancja [Q] 

75 

Regulacja poziomu wyjsciowego [dB] 

0.. -15,5 z krokiem 05 

Zakres czgstotliwosci dla pqtli sygnatowej 
[MHz] 

47-2150 

Przejscie DC [A] 

0,3 

Ttumienie pgtli sygnatowej [dB] 

2-3 dB 

Ttumienie odbic [dB] 

>10 

Stosunek C/N [dB] 

> 50 

Wideo 

Poziom wejsciowy [Vpp] 

1 ±0,1 

Impedancja [Q] 

75 

Pasmo wideo 

20 Hz-6 MHz 

Audio 

Zakres czQStotliwosci [Hz] 

20-15000 

Poziom wejsciowy [mV] 

775 

Impedancja wejsciowa [kQ] 

10 

Regulacja poziomu audio [dB] 

-6...+6Z krokiem 2 

Przetwarzanie sygnatu wideo 

Kodowanie 

IS0/IEC1 381 8-2 MPEG-2 MP@ML 

Rozdzielczosc 

720 x 576 (przy 25 klatkach/sek), 
720 x 480 (przy 30 klatkach/sek) 

Maksymalna liezba klatek 

25 PAL, SECAM, 30 NTSC 

Przeptywnosc sygnatu wyj. [Mbps] 

2-9 

Przetwarzanie sygnatu audio 

Kodowanie 

ISO /IEG1 1 1 72-3 (MPEG1 audio) 
layer 2 compliant 

Probkowanie [kHz] 

44,1 

Przeptywnosc bitowa [Kbps] 

256 

Tryb audio 

Stereo 

Modulacja 

MER [dB] 

>35 

Modulacja 

QPSK, QAM16, QAM64 

Szerokosc pasma kanatu [MHz] 

7/8 

Guard Interval 

1/4, 1/8,1/16, 1/32 

FEC 

1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 

Tryb transmisji (ilosc nosnych) 

2K 

Inne 

Zasilanie [V] 

12 

Pobor prqdu [A] 

0,65 

Zakres temperaturpracy [°C] 

0-50 

Ztqcze RF 

F 

Ztqcza audio, wideo 

RCA zenskie 

Wymiary [mm] 

198x107,5x48,5 

Masa [kg] 

1,12 


20 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony UHF 


Z oferty firmy Alana Telekomunikacja 

Radio PMR Midland GB1 


W ofercie firmy Alan Tele- 
komunikacja pojawit si$ 
pierwszy na swiecie mo- 
bilny radiotelefon PMR446 
z zintegrowanq zewn^trznq 
anteng magnetyczn^ i bar- 
dzo matych gabarytach. 

Radiotelefony PMR (Private Mo- 
bile Radio) to urzqdzenia nadaw- 
czo-odbiorczo pracujqce na 8 wy- 
dzielonych kanalach w pasmie 446 
MHz z mocq do 0,5 W. Jest to stan- 
dard ogolnoeuropejski, a urzqdze- 
nia mogq bye uzywane bez jakich- 
kolwiek oplat i zezwolen w obr^bie 
calej UE (w ograniezonym zakresie 
rowniez w niektorych krajach sto- 
warzyszonych z Uniq). 

Waznym wymogiem formal- 
nym jest to, ze radiotelefony te 
majq zamocowanq na stale anten^ 
bez mozliwosci jej szybkiej za- 
miany. Majq wbudowana obslugi 
CTCSS; a niektore rowniez DCS 
(najkrocej mowiqc, odpowiednio 
tonowq i cyfrowq blokadi szu- 
mow, czyli uklad, ktory blokuje 
odbior w glosniku do momentu, 
kiedy uslyszy odpowiedni kod 
generowany przez inne wspolpra- 
cujqce urzqdzenia). 

Dzi^ki wspomnianym bloka- 
dom przy 8 kanalach radiowych 
uzyskuje sii odpowiednio 304 
lub ponad 1000 kombinaeji, czyli 
w efekeie poprawi i komfort uzyt- 
kowania, bo nie slyszymy wi^k- 
szosci innych transmisji w tym pa- 
smie. W praktyce trzeba pami^tac, 
ze moze dojsc do sytuacji, kiedy 
nalozq sii nosne z 2 grup i uzyska 
sii wzajemny odbior. 

W sumie PMR to doskonale na- 
rz^dzie do komunikaeji na stosun- 
kowo niewielkim terenie zarowno 
z zastosowaniach amatorskich, jak 
i malych firmach. 

W instrukcji obslugi wi^kszosc 
producentow deklaruje, ze za- 
si$g tych radiotelefonow wynosi 
do 3-8 km, ale efekt zalezny od 
bardzo wielu czynnikow (uksztal- 
towania terenu, przeszkod tere- 


nowych, stanu akumulatora). Naj- 
cz^sciej jest to kilkaset metrow 
w miescie i w gistej zabudowie, 
ale w otwartej przestrzeni (np. po- 
mi^dzy wiezowcami czy szczyta- 
mi) w dobrych warunkach zdarza 
sii uzyskac zasi^g okolo 20 km. 

Urzqdzenia PMR wykorzystujq 
nastipujqce kanaly cz^stotliwosci: 
1 - 446,00625 MHz, 2 - 446,01875 
MHz, 3 - 446,03125 MHz, 4 - 
446,04375 MHz, 5 - 446,05625 MHz, 
6 - 446,06875 MHz, 7 - 446,08125 
MHz, 8 -446,09375 MHz. 

Prezentowany radiotelefon 
Midland GB1 ma do dyspozycji 
standardowe 8 kanalow w try- 
bie analogowym PMR446 i moze 
wspolpracowac z tradycyjnymi 
radiotelefonami PMR. 

Poza zintegrowanq antenq ma- 
gnetyeznq i niewielkimi wymiara- 
mi (22x100x85 mm), radiotelefon 
ma rozlqczany mikrofon zakon- 
czony zlqczem RJ45, czyli tak jak 
wi^kszosc innych radiotelefonow 
samochodowych. 

Dzi^ki tym wlasciwosciom Mi- 
dland GB1 ma wszechstronne zasto- 
sowania. Jest idealny do pracy bazo- 
wej (rowniez jako radio na bramce 
FRN) lub w samochodzie. Wspol- 
pracuje z dowolnymi radiotelefona- 
mi PMR446, a zewn^trzna antena 
znaeznie zwi^ksza zasi^g pracy. 

Jest szczegolnie polecany dla 
instruktorow nauki jazdy pro- 
wadzqcych swojego kursanta na 
motocyklu. Zapewni duzy zasi^g 
Iqcznosci przy wspolpracy z in- 
nymi radiotelefonami PMR nie- 
wymagajqcymi zezwolen. Ideal- 
nym urzqdzeniem do komunikaeji 
w tym przypadku jest radiotelefon 
przenosny PMR z dolqczonym 
zestawem sluchawkowym 
z mikrofonem i funkcjq VOX 
(aktywowanie nadawania 
glosem), co umozliwi 
swobodnq dwustron- 
nq komunikaeji bez 
uzyeia rqk. 

W sklad kom- 
pletu wcho- 
dzq: radio 
z antenq, 


Dane techniczne radiotelefonu 

■ zakres czistotliwosci: 446,00625-446,09375 MHz 

■ liezba kanalow: 8 (pasmo PMR446) 

■ modulacja: FM 

■ moc audio: 2 W 

■ szerokosc kanalu: 12,5 kHz 

■ mozliwosc zaprogramowania kanalow: 99 

■ obsluga kodow 50 CTCSS / 104 DCS 

■ moc wyjsciowa: 500 mW 

■ antena: zintegrowana (zewn^trzna) z podstawq 
magnetyeznq 

■ przewod antenowy: RG174 o dlugosci 3,8 m 

■ zasilanie: zewn^trzne 12,6 V/DC 

■ wyswietlacz: LCD mono z regulacjq podswietlania 

■ wymiary: 22x100x85 mm, waga: 220 g 


uchwyt montazowy, wkr^ty mocu- 
jqce, mikrofon (zlqcze RJ45), wieszak 
na mikrofon, przewod zasilajqcy 
zakonezony wtykiem zapalniczki, 
instrukeja obslugi. 

Podsumowujqc, radiotelefon 
Midland GB1 jest bardzo funk- 
cjonalnym urzqdzeniem. Zawiera 
skanowanie kanalow (przyeisk 
monitorowania kanalu) oraz funk- 
eje ograniczenia czasu nadawa- 
nia TOT (Time out Timer) i bloka- 
dy zajitosci kanalu BCLO (Busy 
Channel Lockout). Regulowany 
9-pozycyjny squelch umozliwia 
skuteeznq redukcji szumow. 

Urzqdzenie ma mozliwosc za- 
montowania obudowy glosnikiem 
do gory lub do dolu, a informaeje 
na wyswietlaczu mozna obrocic 
o 180 stopni. Bardzo male wymia- 
ry i mozliwosc podlqczenia zasila- 
nia do zapalniczki samochodowej 
ulatwiajq montaz w kazdym sa- 
mochodzie. 

www.alan.pl 
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Sieci cyfrowe UKF 


Siec HamNET oraz poczta elektroniczna w ramach sieci kryzysowej 

HamNET i Winlink 2000 


Artykui przedstawia stan sieci HamNET w Toruniu oraz mozliwosci wy- 
korzystania HamNET-u w ramach sieci Winlink 2000 do przekazywania 
poczty elektronicznej, radiogramow oraz jako element sieci Emcom. 


TMpiritura powi«tr}< 



■ moi'iiu'i • / «CM: 3 1 WU * T 

■ II 7 KIK- 1 1 HI 18 7 




LV Indev 



■ IN IHti Bin*; 2.J 

Wykresy z danych stacji pogody dostgpne pod adresem w sieci 
HamNET: http://sp2pmk.ampr.org/index.php7id = stacja-pogody 


Stacja pogodowa 

W ramach torunskiej sieci 
HamNET zostala takze urucho- 
miona stacja pogodowa, ktora 
dostarcza na biezqco informacje 
o temperaturze, wilgotnosci, ci- 
snieniu, nat^zeniu oswietlenia 
slonecznego oraz UV Indeks. 
Na zdj^ciu jest widoczne wypo- 
sazenie stacji meteorologicznej 
SQ2YC-WX. 

Wyposazenie stacji HamNET 

Przyklady routerow Wi-Fi: 

■ RB411 2,3 lub 5,6 GHz, 100 mW 
(koszt 30-50 zl), wymaga obudo- 
wy oraz anteny 

■ WR740 (vl,v4) - 2,3 GHz, 63 
mW (koszt 25-30 zl), wymaga 
obudowy oraz zewn^trznej an- 
teny 



Widok Torunia z kamery hamnetowej 


■ WR841 (v8,9) - 2,3 GHz, 63 mW 
(koszt 30-50 zl), wymaga obu- 
dowy oraz zewnetrznych anten 
(fot) 

■ router z dost^pnej oferty sprz^- 
tu firmy Ubiquiti 

Przyklady anten Wi-Fi: 

■ Antena Biquad 13 dBi 

■ Antena AM OSS 12 dBi 

■ Yagi kierunkowa 18 dBi 
Wi^cej na forum: http://forum. 

hamnet. ugu.pl/index. php?bo- 
ard=12.0. 


— - "" — . 

V j 




Przyktadowy widok statusu routera w torunskiej sieci HamNET 
gdzie widac parametry tqczy 



Stacja meteorologiczna SQ2YC-WX 



Wykaz stacji pracujqcych w torunskiej sieci HamNET. Na zielono zaznaczono wgzty ak- 
tywne, okrggi puste oznaczajq wgzty wytqczone. tqcza pracujq obecnie na 2,3 i 5,6 GHz. 
SP2PMK jest bramkq Amprnet/HamNET 



I 


Przyktady anten Wi-Fi: a) antena Biquad 
13 dBi, b) antena AM0S5 12 dBi, c) Yagi 
Produkty firmy Ubiquiti kierunkowa 18 dBi 
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Uwagi do montazu routerow 

Montaz routerow na zewn^trz 
jest wskazany i wynika ze spe- 
cyfiki pasma na jakim pracuje- 
my w sieci HamNEX tzn. 2,3 GHz 
i 5,6 GHz. Montaz na balkonie, za 
oknem sprawdzi si^, kiedy b^dzie 
duze pokrycie przez inne stacje. 
Na etapie pocz^tkowym lokalnej 
sieci kiedy jest malo stacji w oko- 
licy wskazany jest montaz routera 
na dachu, na maszcie. Z routera 
do domu idzie tylko kabel skr^tka 
maksymalnej dlugosci ok. 60 m, 
poprzez ktorq dostarczamy zasila- 
nie z zasilacza oraz sygnaly z karty 
sieciowej komputera do ktorego 
jest podl^czony router HamNET- 
-u. 

Zach^cam do zarejestrowa- 
nia si^ na forum pod adresem: 
http ://forum.hamnet.ugu .pi, gdzie 
w dzialach dla zarejestrowanych 
znajduje siq duzo cennych infor- 
macji. 

Siec Winlink 2000 i poczta 
elektroniczna 

Krzysztof OE1KDA napisal: 
„Szczegolne miejsce wsrod ama- 
torskich skrzynek krotkofalowych 
zajmuje system Winlink. Skrzynki 
elektroniczne tego systemu po- 
zwalaj^ nie tylko na wymian^ 
poczty elektronicznej w sieci ama- 
torskiej, ale rowniez i na nadawa- 
nie jej do uzytkownikow interne- 
towych i przekazywanie otrzyma- 
nej od nich korespondencji przez 
radio do adresatow krotkofalow- 
cow. S 3 one takze dost^pne po- 
przez siec Packet Radio. Obecnie 
stosowana jest w nich wersja opro- 
gramowania Winlink2000 (WL2K). 
System Winlink jest szczegolnie 
cz^sto wykorzystywany przez 
krotkofalowcow zeglarzy oraz 
przez podrozuj^cych po terenach 
oddalonych od osrodkow cywili- 
zacji i wspolczesnej infrastruktury 
komunikacyjnej. Moze on takze 
oddac cenne uslugi w l^cznosciach 
ratunkowych i kryzysowych". 

Polecam zapoznanie si^ z fil- 
mem o mozliwosciach systemu 
Winlink, ktory jest dost^pny na 
stronie glownej http://winlink. 
org, https://www.youtube.com/ 
watch?feature= player_embedde- 
d&v = 1 v330_l dezw. 

„Siec Winlinku sklada si$ obec- 
nie z pi^ciu serwerow pocztowych 
(CMS - ang. Common Message 
Server) zainstalowanych w Au- 
strii, Kanadzie, USA i Australii. 
Zasadniczo do prawidlowej pracy 
systemu wystarczylby jeden z nich 



ale dzi^ki redundancji i podzia- 
lowi zadan uzyskuje si^ wi^ksz^ 
niezawodnosc pracy systemu. Na 
kazdym z nich skladowana jest 
cala korespondencja aktualnie wy- 
mieniana przez siec. Serwery te 
obsluguj^ cal^ wymian^ poczty 
w sieci amatorskiej oraz do i z In- 
ternets Podobnie jak w Internecie 
mozliwa jest wi^c wymiana pocz- 
ty elektronicznej z zalqcznikami, 
rozsylanie wiadomosci do grup 
adresatow i rozsylanie ich kopii do 
kolejnych grup lub pojedynczych 
osob. Pomimo ze wiadomosci S 3 
automatycznie kompresowane, za- 
leca si^, aby ich obj^tosc nie prze- 
kraczala 50 kB. Dost^p radiowy za- 
pewnia ponad 600 skrzynek elek- 
tronicznych pracuj^cych na falach 
krotkich (przewaznie emisjami 
Pactor lub WINMOR) i na UKF-ie 
(emisj^ packet radio). N 0 SZ 3 one 
skrotowe oznaczenie RMS (ang. 
Radio Message Server) i komuni- 
kuj 3 si^ z serwerami pocztowymi 
CMS najcz^sciej rowniez za po- 
srednictwem Inter netu np. w pro- 



Przyktad montazu RB411 w obudowie 
wodoszczelnej z OBI 



Przyktady montazu na zewnqtrz routerow 
w obudowach wodoszczelnych 


tokole telnet" - OE1KDA. 

W naszej sieci HamNET pracuje 
obecnie bramka RMS na serwerze 
klubowym SP2PMK, ktora pozwa- 
la poprzez siec HamNET przesylac 
poczty elektroniczna w ramach 
sieci Winlink 2000. Krotkofalow- 
cy (Operator C) mog 3 stosowac 
do wymiany poczty elektronicz- 
nej bramki RMS na falach krot- 
kich (wykaz pod adresem: http:// 
www.winlink.org/RMSChannels), 
mog<| przesylac poprzez te bramki 
poczty do innych krotkofalowcow, 
mi^dzy innymi do operatorow 
A i B w sieci HamNET. Podob- 
nie krotkofalowiec maj^cy kon- 
to w systemie Winlink.org moze 
z Internetu (Operator) z progra- 
mu RMS Express w trybie Telnet 
WL2K przeslac poczty do innych 
operatorow. 


Ham & NET 

Sled Winlink 2000 i poczta elektroniczna 

CMS Servers 

* t 

Internet _ 






*|- 

fl 

in r>e bramki RMS 


SP2PMK brainka 
Pl.'S- HjmNElfl 


KF: WINMOR JiRDOP 

Brak Internetu l f 

HamNET 

Telnet 

Operator C 

/ y 

Operator A 

HamNET 



Operator B 


Operator 


Lokalne bramki RMS 
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Sieci cyfrowe UKF 


Ham ^ NET 


5lec WinlinK zooo i poczta eieKtromczna 


CMS Servers 
— Internet 


Inne b'ank; RMS 
na KF 


KF WINMOQ AH 


Lokalna t^-nka 
RMS KF /VHF 


1 HamNfci SP 2 PMK bramfca 
RMS HamNET 



Brak 


KF WINUC« ARDOR 


Operator C 


VHF Packet 
Radio 


Intemetu . 




Operator D 


Operator B 


Operator A 

HamNET 


Operator 


Ham ^ NET 


Sled Winllnk 2000 1 poczta elektronlczna 


CMS Servers 



Internet • 
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inne tya*ivu RMS 

Lokalna bra 

[ HamNET 

SP2PMKbran*a 
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na KF 

RMS KF i VHF 


RMS HamNET 

1 » 



KF' WIWMOR API 


hop 


Brak 


'V1NMOR 


f Intemetu . 


Telnet 


Operator C 


VHF Packet 
Radio 


Operator A 


Operator D 


Operator B 


Operator 


HLtrp CRF-DI I kiv/^tdjaA / "Wiruivoru" 
np. RMS hxpfi<» 


Przyktad wyposazenia 
staeji obstugujqcej 
pocztq na KF 



CKF-Il 

Lilvl konzonttyttm od (.idu*i.W]i 
Jo ikr/.i nki antenowcj 
L»M sR*nm anu 
skrzx-nki anteaowcjj^ 




Jak wiemy, siec HamNET nie 
obejmie calego obszaru naszego 
regionu i dlatego uruchomienie 
wlasnej lokalnej bramki RMS pra- 
cuj^cej na falach krotkich (mozna 
takze uruchomic na 2 metrach na 
Packet Radio) umozliwi wszystkim 
krotkofalowcom, ktorzy mog^ pra- 
cowac na falach krotkich lub 2 me- 
trach, wymian^ poczty, wysylania 
radiogramow czy to poprzez fale 
krotkie czy VHF przy wykorzysta- 
niu karty dzwi^kowej komputera 
jako modemu i podl^czeniu go do 
radiostaeji. Pozwoli to obj^c duzym 
zasi^giem obszar, w ramach kto- 
rego, wykorzystuj^c fale radiowe 
KF czy VHF lub SHF (HamNET), 
mozna zbudowac siec, dzi^ki ktorej 
mozna przekazywad poczt^/wia- 
domosci/radiogramy. Szczegolnie 
jest to wazne w sytuacjach kryzyso- 
wych, kiedy operator radiowy moze 
bye w miejscu, gdzie dost^p do in- 
frastruktury komunikacyjnej jest 
ograniezony, a dzi^ki radiostaeji na 


KF i komputerowi mozna przeka- 
zywac wazne informaeje z swojego 
miejsca zamieszkania/pobytu dro- 


g^ radiowy na KF poprzez lokaln^ 
bramk^ RMS. Nast^pnie ta informa- 
eja dotrze via lokalna struktura sied 
do miejsca, gdzie takie informaeje 
s^ zbierane i opracowywane w celu 
analizy sytuacji kryzysowej. 

Przykladowe wyposazenia sta- 
eji obsluguj^cej poczty na KF po- 
kazane na rysunku: 

■ komputer z kart^ dzwi^kow^ 
uzywan^ jako modem 

■ uklad elektroniezny l^cz^cy kar- 
t^ dzwi^kow^ komputera z ra- 
diostacj^ 

■ radiostaeja na KF 

■ program RMS Express 

Program RMS Express 

Program RMS Express mozna 
pobrac z: http://www.winlink.org/ 
RMSExpress. 

Do instalacji oprogramowania 
potrzebny jest w MS Windows pa- 
kiet NET v3.5. Po zainstalowaniu 
i skonfigurowaniu pierwsz^ rzecz^, 
jak^ nalezy zrobic, to wyslac poczty 
na wlasny adres: znak_stacji@win- 
link.org, gdzie znak_stacji wpisac 
swoj znak w celu zalozenia konta 
na Winlink.org. Nast^pnie wybrac 
opeje „Telnet WL2K" i klikn^c na 
„Open Session". Nast^pnie wno- 
wym otwartym oknie klikn^c „Start" 
w celu wyslania listu ktory zalozy 
nam konto na Winlink.org. Po kilku 
minutach ponownie mozemy po- 
wtorzyc operaeje pol^czenia si^ via 
Telnet WL2K, aby odebrac poczty 
z systemu Winlink.org potwierdza- 
)d£$ zalozenie konta. I od tej chwili 
mozemy wysylac poczty poprzez 
system Winlink.org, maj^c swoje 
konto o adresie znak@winlink.org. 

Aby skonAgurowac program 
RMS Express do pracy w sieci 
HamNET, nalezy wybrac opeje „Tel- 


Radiogram IARU o 


53-00 DON 01 &-OOQOt 


Oitaiczn 


2015-12-21 09 21 23 


Masvmk* AirtiaU 
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TneSC wiadomosci. 

Tl» wpisujemy tresc informaeji (nie uzywamy polskich liter ktore nie sa poprawnie wyswietlane) 

Tresc informaeji zawiera wazne informaeje do przekazania w zaleznosci od WAZN05CI wiadomosci. 
WA2NOSC moze bye: 

Zykla 

Priorytetowa 

Awaryjna 

Jesli nie mamy wpisanych wspolrzednych miejsca nadawania w RMSE to w polu 'Mejsce nadawania" 
nalezy podac nazwe miejsca z ktorego nadajemy. 

Wiec znajdziecie w dokumencie "Zapoznaj sie z procedurami IARU” 


Nadawca: SP20NG 

Przyktad radiogramu (format zatwierdzony przez IARU) wystanego z programu RMS Express 
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Wtqczone opcje i konto SP2PMK 


net Post Office" nast^pnie klikn^c „Open Session". Wybrac w no- 
wym oknie opcje „Add server" i wpisac dane jak na zl^czonym 
obrazku z wl^czeniem opcji „Send all messages in Outbox" oraz 
ustawic „Polling time" na 30 min, a nast^pnie zapisac zmiany 
klikaj^c Save. Program b^dzie co 30 min sprawdzal nasze konto 
na SP2PMK. 

Polecam zapoznac si^ z opisem, jak uzywac i konfigurowac 
RMS Express w bardzo dobrej publikacji OE1KDA: 

■ Poczta elektroniczna na f alack krotkich, tom 1: http ://www.swia- 
tradio.com.pPvirtuaPdownload/poczta_elektroniczna.pdf 

■ Poczta elektroniczna na f alack krotkick, tom 2: http://www.swia- 
tradio .com.p l/virtual/download/poczta_elektroniczna_2.p df 

W tomie 2 znajdziecie opis programu RMS Express. 

Podsumowanie 

Wykorzystanie lokalnej struktury sieci HamNET do przesyla- 
nia wiadomosci radiogramow oraz zbudowanie lokalnej bramki 
RMS KF/VHF pozwoliloby nasz region wyposazyc w struktury 
przekazywania informacji drog^ cyfrow^, podobnie jak to robi^ 
krotkofalowcy w innych krajach. Informacje przekazane drog^ 
cyfrow^ maj^ t^ przewag^ nad informacjami przekazywanymi 
ustnie drog^ radiow^, ze nie ulegaj^ zmianie i mozna w kazdej 
chwili wrocic do nich w niezmienionej formie oraz opracowywac 
je cyfrowo. Zastosowanie standardow radiogramow IARU do 
komunikacji kryzysowej pozwala zachowac jednolitosc przekazy- 
wanych informacji w ramach IARU. Zach^cam wszystkich do za- 
instalowania oprogramowania RMS Express i prob przekazywa- 
nia poczty via RMS bramki, dzi^ld temu kiedy przyjdzie potrzeba 
skorzystania z naszej pomocy, b^dziemy wiedzieli, jak uzyc tego 
narz^dzia. RMS Express mozna uzywac do codziennej korespon- 
dencji krotkofalarskiej, korzystaj^c z dowolnego medium czy to 
l^cza radiowego, czy Internetu. W sytuacji, kiedy zabraknie In- 
ternetu, b^dziemy mogli nadal przekazywac mi^dzy sob^ poczty 
lub wyslac radiogram, kiedy zajdzie taka potrzeba. Korzystaj^c 
z konta Wmlink.org mozemy wyslac poczty do innych krotkofa- 
lowcow, ktorzy maj^ konto na Winlink.org, ale takze do innych 
znajomych w Intemede. 

Podzi^kowania do Krzysztofa OE1KDA za pomoc w przygo- 
towaniu artykulu. 

Jesli s^ pytania, prosz^ pisac na adres: SP20NG@winlink.org. 

Waldek SP20NG 
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Radiotelefony VHF/UHF 


Cyfryzacja radiokomunikacji amatorskiej 


Polska siec SP-DMR 


W lutowym numerze „Swiata Radio” Krzysztof OE1KDA, opierajqc si? 
na amerykanskim miesi?czniku „QST”, przyblizyt kwestie techniczne 
dotyczqce sieci DMR i tamtejszq dose mocno rozbudowanq siec DMR- 
-MARC, ktora tworzona jest na bazie sprz?tu Mototrbo. Specyfika sieci 
europejskiej jest nieco inna z uwagi chocby na sam fakt, ze zdecydowa- 
na wi?kszosc przemiennikow bazuje na urzqdzeniach Hytera DMR. Taka 
sytuaeja ma tez miejsce w Polsce, dlatego wydaje si?, ze Czytelnikom 
nalezy si? krotkie Jokalne” rozwini?cie tematu. 


Siec DMR-MARC jest sieci^ 
niezalezn^ od innych sieci takich 
jak Hytera DMR czy BrandMe- 
ister. Motorola Solutions wpro- 
wadzila swoj wlasny standard 
pol^czen pomi^dzy zsieciowa- 
nymi przemiennikami, niezalez- 
ny od standardu ETSI. Podobnie 
sytuaeja wygl^da z urz^dzenia- 
mi Hytera DMR, st^d wlasciwie 
niemozliwe bylo pol^czenie sie- 
ci Mototrbo-Hytera DMR, ktore 
pozwalaloby na wykorzystanie 
w pelni mozliwosci, jakie daje 
system Digital Mobile Radio. 
Sytuaeja ta zmienila si^ w 2015 
roku, kiedy to w oparciu o obie 
infrastruktury stworzona zostala 


przez krotkofalowcow z Rosji, 
USA i Niemiec siec BrandMeister, 
ktora umozliwia pol^czenie obu 
infrastruktur. Niestety z prawne- 
go punktu widzenia mozna miec 
w^tpliwosci co do legalnosci za- 
stosowanych rozwi^zan, dlatego 
tez administratorzy sieci Hytera 
DMR nie widz^ mozliwosci wl^- 
czenia calej sieci Hytera DMR 
(DMRplus) jako skladowej Brand- 
Meistera. Ale o tym, co b^dzie 
kiedys, napisz^ dalej. 

Siec DMR w SP 

Obecnie prawie wszystkie ama- 
torskie przemienniki DMR w Pol- 
sce pracuj^ z wykorzystaniem fa- 



Hytera PD375 DMR - 430-480 MHz 



BieJysiok 


Polska 


Czestochowa 


Kr.ko. 


Ca«chy 


Rys. 1. Aktualne lokalizaeje przemiennikow DMR w SP 


brycznych urz^dzen Hytera. Tylko 
dwa urz^dzenia Motorola Mototr- 
bo w Polsce zostaly uruchomione, 
ale nie s^ obecnie w zaden sposob 
pol^czone z sieci^ DMR-MARC. 
Biez^cy stan zobrazowany zostal 
na mapie z rysunku 1. 

Tak szybki rozwoj sieci, jak to 
ma miejsce w krajach Europy Za- 
chodniej czy Stanach Zjednoczo- 
nych, nie jest w Polsce niestety 
mozliwy z uwagi na ceny urz^- 
dzen w odniesieniu do naszyeh 
zarobkow. Niemniej jednak prze- 
miennikow jak widac powoli przy- 
bywa, kolejnych kilka (punkty 
oliwkowe - Hytera DMR i czerwo- 
ne - Mototrbo) jest planowanych 
lub znajduje si§ juz na etapie bu- 
dowy/instalacji . 

Zupelnie inaezej ma si$ kwe- 
stia sprz^tu. Ten z uwagi na coraz 
to nizsze ceny, zwi^ksza rzesz^ 
polskich radioamatorow zainte- 
resowanych standardem DMR. 
Obecnie urz^dzenia pozwalaj^- 
ce na prac^ w sieci kosztuj^ juz 
w granicach 900 zl. Niestety zaden 
z producentow nie pokusil si^ jak 
na razie na wykonanie dwupa- 
smowego urz^dzenia. Nikt tez nie 
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wdrozyl radiotelefonu pozwala- 
j^cego na prac$ w sieci DMR i np. 
D-STAR z wykorzystaniem jed- 
nego urz^dzenia. Obecnie trwaj^ 
prace nad firmware'em do radia 
Tytera MD-380, tak by stalo si^ ono 
„ radio wym kombajnem". Miejmy 
nadziej^, ze si$ uda. 

Od momentu pol^czenia si^ 
„ze swiatem" zyskalismy kilka 
nowych typ ow funkcjonalnosci, 
jak pozycjonowanie APRS, wy- 
korzystanie systemu reflektorow 
i l^cznosc ,,przemiennik < > prze- 
miennik ,/ z pomini^ciem reflek- 
tora czy doskonale znane ECHO, 
ktore pozwala sprawdzic poziom 
sygnalu i jakosc audio. Dziala- 

wywolania indywidualne czy 
wiadomosci (tylko grupowe w ob- 
r^bie sied, indywidualne w obr$- 
bie przemiennika). 

Dost^p zewszqd, czyli DV4mini 

Dla tych wszystkich, ktorzy 
nie maj^ mozliwosci postawienia 
przemiennika lub nie znajduj^ 
si^ w zasi^gu juz zainstalowane- 
go repeatera, stworzone zostalo 
urz^dzenie DV4mini. Jest to hot- 
spot USB przewidziany do wspol- 
pracy z sieciami DMR, D-STAR, 
P25 oraz System Fusion. Umoz- 
liwia Iqczenie siq z reflektorami 
i prowadzenie korespondencji 
z uzytkownikami korzystajqcymi 
z klasycznych przemiennikow. 
Do obslugi dongla wystarczy 
zwykly PC z Windowsem lub Li- 
nuxem, jednak wykorzystac moz- 
na nawet tak proste urz^dzenie 
jak np. Raspberry PI. Na stro- 
nie www.sp-dmr.pl znalezc moz- 
na przewodnik napisany przez 
Krzysztofa OE1KDA, wjaki spo- 
sob uruchomic modul i korzystac 
z niego w sieci DMR. 


BrandMeister, 
czyli nowe mozliwosci 

Wspomniane na poczqtku roz- 
wi^zanie BrandMeister to inno- 
wacyjne oprogramowanie specjal- 
nie dla radioamatorow - http:// 
bm.pdOzry.nl/index.php/Main_ 
Page. Serwer pozwala na Iqcze- 
nie niezaleznych do tej pory sieci 
DMR czyli Hytera DMR i Moto- 
trbo w jedn^ spojn^ infrastruktu- 
r^. Podobnie do dongla DV4mi- 
ni, moze bye wykorzystany do 
wspolpracy w sieciach DMR, D- 
-STAR, P25 i C4FM. Skupiaj^c si^ 
na kwestii sieci DMR, podobnie, 
jak Hytera DMR czy Mototrbo, 
BM pozwala na wykorzystanie 
roamingu pomi^dzy zlinkowany- 
mi przemiennikami. Uzytkownicy 
zyskuj^ mozliwosc prowadzenia 
indywidualnych rozmow w sieci 
na dowolnym slocie, rozmowy 
grupowe, peln^ funkcjonalnosc 
APRS, wl^czaj^c w to wysylanie 
wiadomosci (obecnie mamy moz- 
liwosc tylko pozyejonowania staeji 
poprzez serwer APRS-DMR pod- 
l^czony do sieci Hytera DMR), 
linkowanie DMR < > D-STAR czy 
nawet linkowanie z sieci^ Echo- 
link. 

Obecnie coraz wi^cej zachod- 
nich przemiennikow przefcjczanych 
jest wlasnie pod to oprogramowa- 
nie, bye moze kiedys stanie si^ ono 
wiod^cym rozwi^zaniem. Niestety 
wielu widzi jedn^ glown^ wad^ 
rozwi^zania integruj^cego siec Mo- 
totrbo z siedq Hytera DMR - legal- 
nose rozwi^zania i sposob, w jaki 
udalo si^ je stworzye. Dodatkowo 
zarz^dzaj^cy DMRplus nie chc^ po 
raz kolejny przerabiac oprogramo- 
wania swojej sieci, by wspolpraco- 
wala z BrandMeisterem. 




Plany na przysztosc SP-DMR 


Jak widac, pojawiaj^ si^ kolej- 
ne rozwi^zania i koncepcje cyfro- 
wego radia amatorskiego, w tym 
amatorskiego DMR. Przez ostatnie 
dwa lata istnienia sieci i Stowarzy- 
szenia SP-DMR, cyfrowa radio- 
komunikaeja nieco siq zmienila. 
Zyskalismy nowe typy funkcjonal- 
nosci, poprawione zostaly niektore 
bl^dy. Nadal wiele jest do zrobie- 
nia, jednak patrz^c na wspomnia- 
ne koncepcje i piano wane prze- 
mienniki, wygl^da na to, ze b^dzie 
troch^ prosciej. 

W ramach „managmentu" sie- 
ci SP-DMR rozwazamy testowe 
przel^czenie kilku przemienni- 
kow do sieci BrandMeister. Jesli 
testy bylyby udane, bye moze cala 
siec zostanie wl^czona do BM. 
Ale o tym, co b^dzie, pokaze czas 
i mozliwosci. 

Podsumowujqc dwa lata dziala- 
nia sieci SP-DMR, trzeba przyznac, 
ze wielu Kolegom, ktorzy wlozyli 
wiele pracy i czasu, bysmy byli tu, 
gdzie jestesmy, nalez^ si^ wielkie 
podzi^kowania. Choc to dopiero 
pocz^tek drogi. 

Lukasz Parysz, SQ9JTI 
i Grupa SP-DMR 


n 



Modut DV4mini 


Podziaf grup rozmownych i szczelin 
czasowych w sieci DMR 

Slot 1 


TG 1 - Swiat 


TG 2 - Europa 


TG 260 - Polska 


TG 9 - lokalna 


Slot 2 

Reflektory*: 
4280 - SP Rett 
4281 -SP Ref 2 

APRS-SSID: 

5050-SP#XXX(bnS$ID) 

5 055 - SPHXXX-5 (Tolofon) 

5056 - SPHXXX-6 (Kcmpinq) 
5057 - SPUXXX-7 (Naaobno) 

5058 - SPHXXX-8 (Rower) 

5059 - SPUXXX-9 (Mobil) 


TG 9990 -ECHO 


TG 9 - lokalna 


* Reflektor zaigezany jest poprzez wybranie 
potqczenia indywidualnego ID 428#, rozmowa 
na nim odbywa si? z u2yciem TG 9. Reflektor 
rozi^cza si? poprzez wybor ID 4000. 
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TEST 


Radiotelefony cyfrowe VHF/UHF 


Konwergencja systemow w praktyce 


System Fusion - C4FM 


Firma Yaesu wprowadzita niedawno na 
rynek kolejny system cyfrowego dzwi$ku 
- C4FM zwany takze System Fusion, po- 
niewaz w zalozeniu producenta ma sprzy- 
jac rownolegtemu korzystaniu z systemu 
analogowego i cyfrowego, a dzi$ki funkcji 
AMS jest on tatwy w obstudze. 



Yaesu FT1D i FT2DR 
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Przez dluzszy czas na niwie 
krotkofalarskich systemow cyfro- 
wej transmisji dzwi^ku domino - 
wala firma Icom. Oprocz tego ist- 
nialy nieliczne przemienniki sys- 
temow APCO-P25 i Tetra. W ostat- 
nich kilku latach rozwin^la si^ siec 
DMR, a obecnie dolqczyla do nich 
firma Yaesu ze swoim rozwiqza- 
niem System Fusion. 

Czy potrzebny jest jeszcze 
jeden system cyfrowy? 

Pytanie to stawia sobie wielu 
krotkofalowcow. Odpowiedz po- 
zytywnq uzasadnia fakt, ze sluzba 
amatorska jest sluzbq eksperymen- 
talnq. Autor wychodzi z zalozenia, 
ze jesli na arenie krotkofalarskiej 
pojawia si^ nowe rozwiqzanie, to 
on musi je wyprobowac. W ten 
sposob wyprobowany zostal nie 
tylko aktualny w danym czasie 
sprz^t, ale i takie innowacje jak D- 
-STARiDMR. 

C4FM, System Fusion 
czy jeszcze inaczej? 

Nowoczesne systemy transmisji 
cyfrowej wprowadzone do krot- 
kofalarstwa po 2008 r. wykorzy- 
stujq przewaznie czterostanowe 


kluczowanie cz^stotliwosci 4-FSK, 
czyli C4FM. Przykladami takich 
rozwiqzan sq APCO-P25 i DMR, 
a obecnie dolqczyl do nich takze 
system Yaesu. Oprocz rodzaju mo- 
dulacji istotnq cechq jest sposob 
dost^pu do kanalu radiowego. 
Rozrozniane sq zasadniczo dwie 
podstawowe metody: rozdzial 
cz^stotliwosciowy (FDMA - Fre- 
quency Division Multiple Access) 
i rozdzial czasowy (TDMA - Time 
Division Multiple Access). 

W metodzie z rozdzialem 
czasowym poszczegolnym stru- 
mieniom danych sq przypisane 
odcinki czasu o ustalonej dlugo- 
sci - szczeliny czasowe - wyko- 
rzystujqce pelnq szerokosc pasma 
cz^stotliwosci. W systemie DMR 
wyst^pujq dwie szczeliny czaso- 
we, dzi^ki czemu transmitowane 
sq dwa niezalezne kanaly. 

Radiostacje APCO-P25 i Yaesu 
wykorzystujq natomiast rozdzial 
cz^stotliwosciowy polegajqcy na 
podziale szerokosci pasma kanalu 
na w^zsze podzakresy. 

Obecnie dost^pne modele 
radiostacji Yaesu pozwalajq na 
rownoleglq transmisji mowy 
i danych albo na wykorzystanie 
w calosci przepustowosci kanalu 
dla jednej z nich (tryb wylqcznej 
transmisji danych jest wybiera- 
ny automatycznie i nie moze bye 
wlqczony r^eznie przez operato- 
ra). Przepustowosc kanalu w sys- 
temie Yaesu wynosi 9600 bit/s, ale 
jest on niekompatybilny z pozo- 
stalymi opartymi na kombinaeji 
C4FM/FDMA. 

Konwergencja 

Obecne modele radiostacji 
pozwalajq nie tylko na prowa- 
dzenie Iqcznosci cyfrowych, ale 
takze klasycznych analogowych 
z modulacjq FM. Oczywiscie jak 
wiele innych sq one wyposazone 
w szerokozakres owe odbiorniki 
obejmujqce fale srednie i krotkie, 
znaeznq liczb§ pami^ci i rozno- 
rodne mozliwosci przeszukiwania 
pasma. Nazwa Fusion wywodzi 
sii z tego, ze radiostacje cyfrowe 
rozpoznajq automatycznie rodzaj 
odbieranej transmisji i przelqczajq 
sii nan. Umozliwia to mieszanq 
praci cyfrowq i analogowq na tej 
samej cze^stotliwosci. Funkcja ta 


pod nazwq Automatic Mode Se- 
lect - AMS stanowi istotnq zalet^ 
systemu i upraszcza korzystanie 
z niego. 

Drugq waznq zaletq jest do- 
stosowanie sposobu obslugi do 
typowego przebiegu pracy w ete- 
rze, co ulatwia skoncentrowanie 
sii na prowadzeniu Iqcznosci. Po 
ustawieniu wszystkich niezb^d- 
nych do danego celu parametrow, 
takich jak cz^stotliwosc, odst^p 
czistotliwosci do pracy przez 
przemienniki, rodzaj emisji, prog 
blokady szumow, ton CTCSS itd., 
wystarezy jedno nacisnie^cie kla- 
wisza w celu ich zapisania w pa- 
mi^ci. 

Uzytkownicy systemow D- 
-STAR i DMR sq zmuszeni do po- 
informowania si$ zawczasu przed 
wyjazdami o dostipnych u celu 
podrozy przemiennikach i zapro- 
gramowanie ich w pami^ciach ra- 
diostacji lub do zabrania ze sobq 
wyposazenia do ich programowa- 
nia: komputera, kabla i odpowied- 
niego oprogramowania. Dotyczy 
to zwlaszcza radiostacji DMR po- 
zbawionych innych mozliwosci 
zmiany konfiguraeji. 

Wszystko to jest zb^dne w sys- 
temie Yaesu. Wystarezy tylko 
w nowym miejscu sprobowac do- 
st^pu do osiqgalnych tarn prze- 
miennikow i zapisac w pami^ciach 
ich cz^stotliwosci. Jest to ezynnose 
podobna do znanej z Iqcznosci 
analogowych. 

SprzQt 

W ciqgu ostatnich kilkunastu 
miesi^cy firma Yaesu wypuscila na 
rynek dwie cyfrowe dwupasmowe 
radiostacje r^ezne, dwie radiosta- 
cje samochodowe i jednq uniwer- 
salnq z zakresem fal krotkich [2] . 

Nowy dwupasmowy radiotele- 
fon Yaesu FT2DR pokrywa pasma 
amatorskie 2 m i 70 cm, oferuje 
cyfrowq modulacjq C4FM FDMA, 
zapewnia wysokq szybkosc trans- 
misji danych (9,6 kbit/s) oraz nie- 
zawodnosc komunikaeji glosowej. 
Moc nadajnika wynosi 0,1, 1, 2,5 
lub 5 W. 

Urzqdzenie ma funkcja auto- 
matyeznego wyboru emisji (AMS), 
dzi^ki ktorej zaleznie od sytuacji 
wybierana jest emisja analogowa 
FM lub cyfrowa C4FM - w trybach 


Swiat Radio Marzec 2016 





transmisji glosu, danych lub mie- 
szanym. 

Szerokopasmowy odbiornik 
pokrywa zakres cz^stotliwosci 504 
kHz-999,990 MHz. Urz^dzenie za- 
wiera czuly odbiornik GPS, dzi^ki 
czemu mozliwa jest transmisja 
komunikatow APRS (z szybkoscia- 
mi 1200 lub 9600 bit/s). Odebrane 
komunikaty APRS mogi bye zapi- 
sywane w pami^ci SD. 

Obslug^ radiostaeji ulatwia, 
rzadko dot^d spotykany w sprz^- 
cie amatorskim, ekran dotykowy. 

Dwa niezalezne odbiorniki 
umozliwiaji rownolegly odbior 
tego samego lub innego pasma. 
Dost^pny dodatkowo mikrofono- 
glosnik typu MH-85A11U zwbu- 
dowani kameri rozszerza mozli- 
wosci radiostaeji o transmisja ob- 
razow. 

Wszystkie radiostaeje UKF si 
wyposazone w automatyezne 
rozpoznawanie emisji, mozliwosc 
pracy emisji analogowi i si wy- 
posazone we wszystkie typowe 
funkcje takie jak DCR oraz ko- 
der i dekoder CTCSS. Dodatkowo 
maji tez odbiornik GPS i modem 
Packet Radio TNC2, co z kolei 
umozliwia pracq APRS. Jedynie 
FT-991 wymaga podl^czenia od- 
biornika GPS przez zl^cze szere- 
gowe. 

Wszystkie modele, wl^cznie 
z radiostaeji KF, si wyposazone 
w funkcje monitora grupy. Spraw- 
dza ona, w oparciu o wspolrz^dne 
GPS, obecnosc czlonkow grupy 
w zasi^gu radiostaeji, pozwala 
na wymian^ z nimi wiadomo- 
sci tekstowych i obrazow (przy 
wyposazeniu staeji w mikrofon 
z kameri). Korzystanie z monitora 
jest mozliwe tylko w licznosciach 
bezposrednich, a nie przez prze- 
mienniki. 

Radiostacja FT-991 pozwala 
wprawdzie na prac^ emisji C4FM/ 
FDMA we wszystkich zakresach, 
z falami krotkimi wlieznie, ale ze 
wzgl^du na szerokosc pasma sy- 
gnalu jest to dopuszczalne jedynie 
w pasmach od 28 MHz wzwyz. 

Infrastruktura 

Peine wykorzystanie mozli- 
wosci systemu wymaga urucho- 
mienia infrastruktury sieci. Yaesu 
oferuje w tym celu niedrogi dwu- 
pasmowy przemiennik analogo- 
wo-eyfrowy DR1-X. Policzenie 
przemiennikow w ramach sieci 
odbywa siq obecnie jedynie analo- 
gowo i dopiero w przyszlosci, po 
zaktualizowaniu ich oprogramo- 
wania, b^dzie mozna przejsc na 
licza cyfrowe. 


Reflektory 

Od niedawna pojawila si^ moz- 
liwosc sprz^gania przemiennikow 
z reflektorami za pomoci komuni- 
katora. Jest to miniaturowy punkt 
dost^powy USB i przemiennik [3, 
4] wyposazony w nadajnik o mocy 
12 mW. DV4mini jest przewidzia- 
ny do policzenia z komputerem 
PC pracujicym pod systemami 
Windows lub Linux albo z „mali- 
ni" i podobnymi mikrokompute- 
rami. 

Reflektory si nadrz^dnymi ser- 
werami internetowymi lub ham- 
netowymi, z ktorymi poliezone si 
przemienniki sieci, a ostatnio takze 
uzytkownicy DV4mini (z reflekto- 
rami D-STAR - rowniez uzytkow- 
nicy DVAP, DVSP2 i innych po- 
dobnych rozwiizan). Strumien da- 
nych nadany do reflektora przez 
jednego z jego uzytkownikow jest 
retransmitowany (odbijany) do 
wszystkich pozostalych policzo- 
nych staeji. Niektore reflektory 
- skrosne - si dost^pne od strony 
dwoch roznych systemow, np. D- 
-STAR i DMR i stanowii ogniwa 
liczice te sieci. 

Przepustowosc reflektora zale- 
zy od mocy przetwarzania kom- 
putera, na ktorym pracuje i od 
przepustowosci liezy dost^po- 
wych. 

WIRES-X 

Dodatkowo do przemiennikow 
DR1-X dost^pne si takze przy- 
stawki HRI-200 pozwalajice na 
policzenie mi^dzy sobi staeji 
w^zlowych sieci C4FM poprzez 
Wires-X (Wide Internet Repeatr 
Enhancement System). Szczegolo- 
wy opis systemu przekraeza ramy 
niniejszego artykulu, ale mowiic 
w skrocie, pozwala na nawiizy- 
wanie policzen mi^dzy staejami 
cyfrowymi za posrednictwem In- 
ternetu [5]. Zasada dzialania jest 
zblizona do opisanych powyzej 
reflektorow. 

Otwartosc systemu 

W odroznieniu od standary- 
zowanego mi^dzynarodowo 
systemu DMR i opracowanego 
przy wspolpracy krotkofalowcow 
(JARL) systemu D-STAR, dla kto- 
rego oprocz produktow glowne- 
go wytworcy powstalo juz wiele 
opracowan amatorskich, System 
Fusion jest opracowaniem scisle 
firmowym. Dodatkowo rozbudo- 
wa infrastruktury jest dose po- 
wolna. 

Dost^pny od niedawna mikro- 
przemiennik DV4min, pozwa- 



t 


DV4mini wspotpracuje z mikrokomputerem Raspberry Pi, wypet- 
niajqcym rownolegle i inne zadania krotkofalarskie 

lajicy na korzystanie z cieszice- 
go si^ powodzeniem reflektora 
C4FM/DMA, w policzeniu z ra- 
diostaeji cyfrowi mogi zapew- 
nic systemowi nalezyte miejsce, 
przynajmniej w Europie 3rod- 
kowej. 

Podsumowanie 

Pomimo pozytywnego wra- 
zenia, jakie system wywarl na 
autorze, pozostawia on jednak 
troche^ mieszane uczucia. Jest sys- 
temem licznosci dopasowanym 
do praktyki krotkofalarskiej i po- 
zwalajicym na korzystanie z naj- 
nowszyeh osiigni^c technicznych 
takich, jak cyfrowa transmisja 
i monitor grupy. 

Czas pokaze, czy identyfikaeja 
staeji za pomoci spisu identyfika- 
torow zarzidzanego przez Yaesu 
sprawdzi si^ w praktyce. O po- 
wodzeniu systemu rozstrzygnie 
przyszla mozliwosc cyfrowego 
policzenia przemiennikow miq- 
dzy sobi. 

Klasyczne zastosowania, takie 
jak licznosci FM i APRS, nie wy- 
magaji przeciez uzyeia radiostaeji 
cyfrowych. 

Peter Glasmacher 
DK5DC/AA6HM 
Z „CQDL" 10/2015 
tlumaczyl 

Krzysztof Dibrowski OE1KDA 



llustracja przedstawia policzenie VNC z PC na Rapberry Pi. 
Na mikrokomputerze pracuje program sterujicy DV4mini, 
przez ktory wtasnie nawiqzano policzenie z reflektorem 
FCS001 
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PREZENTACJA 


Pomiar EMC 


Z oferty handlowej HIK-Consulting 


Odbiorniki pomiarowe EMC 


Do badania odpornosci i emisyjnosci pod kgtem kompatybilnosci elek- 
tromagnetycznej s q stosowane odbiorniki pomiarowe EMC. Urzqdzenie 
jest kompatybilne wtedy, gdy emituje zaburzenia elektromagnetyczne 
w stopniu niezaktocajqcym pracy innych urzqdzen oraz nie jest zaktoca- 
ne zaburzeniami emitowanymi przez inne urzqdzenia. 


Odbiornik FFT301 0 nazakres 9 kHz-30 MHz 

Oferowane odbiorniki pomia- 
rowe EMC firmy AFJ INSTRU- 
MENTS pokrywaj^ rozne zakre- 
sy cz^stotliwosci w zaleznosci od 
modelu i sluz 3 do wykonywa- 
nia badan EMC wg CISPR 16-1, 
CISPR-25 i wszystkich norm po- 
chodnych. Ich uklady zawieraj^ 
niezb^dne preselektory i S 3 ste- 
rowane poprzez komputer PC. 
Producent dostarcza w komplecie 
oprogramowanie, ktore moze bye 
instalowane na roznych kompute- 
rach, dzi^ki czemu w laboratorium 
mozna wykonywac testy i jedno- 
czesnie opracowywac raporty czy 
wyniki juz wykonanych badan. 
Zastosowana funkeja szybkiego 
skanowania pasma FFT umozliwia 
wielokrotne pomiary bez utraty 
precyzji. 

Odbiorniki FFT3010, FFT3018 
i FFT3300 pozwalaj^ na szybkie 
skanowanie calego pasma szero- 
kim filtrem p.cz. (>30 MHz), a na- 
st^pnie dzi^ki analizie cyfrowej 
wybieraj^ fragmenty badanego 
pasma, w ktorych sygnaly zaklo- 
cen zblizaj^ si^ do linii limitu, dla 
dalszej analizy. Szerokosc pasma 
p.cz. (RBW) dla filtru cyfrowego 
wynosi 31250 kHz. Skanowanie 
FFT jest w pelni zgodne z uaktu- 
alnionym standardem CISPR 16-3. 
Wykorzystane w ukladach prze- 
tworniki A/C charakteryzuj^ 
si^ rozdzielczosci^ 14-bitow i S 3 


sterowane cz^stotliwosci^ zega- 
rowq 80 MHz. Przyspieszenie 
skanowania jest mozliwe dzi^- 
ki rownoleglej pracy 49 detek- 
torow. Odbiorniki mog 3 wspol- 
pracowac z komorami GTEM, 
gdzie uzytkownik moze wykonac 
korelacj^ pomiarow w stosunku 
do otwartego pola pomiarowe- 
go OATS (funkeja opcjonalna). 
Seria R3000 odbiornikow do po- 
miarow zaklocen zawiera pre- 
selektory, filtry i detektory EMI/ 
EMC, zgodne z wymaganiami CI- 
SPR. Wbudowany Tracking Gene- 
rator (generator sledz^cy) moze 
generowac te same cz^stotliwo- 
sci, ktore odbiera odbiornik - do 
okreslania charakterystyk cz^sto- 
tliwosciowych ukladow elektro- 
nicznych, np. filtrow pasmowych. 
Generator sledz^cy moze tez pra- 
cowac na jednej, wybranej cz^sto- 


Odbiornik FFT 3300 na zakres 30-3000 MHz 


tliwosci - tryb CW (napi^cie wyj- 
sciowe z generatora sledz^cego 
jest regulowane). Odbiornik z wla- 
sciwym generatorem sledz^cym 
TG spelnia funkcje wobuloskopu 
lub skalarnego analizatora obwo- 
dow SNA. Bardzo istotnym ele- 
mentem wyposazenia S 3 przel^- 
czane automatyeznie preselktory. 
Intuicyjne oprogramowanie steru- 
j^ce EMC (w komplecie) sprawia, 
ze uzytkownik moze prowadzic 
baclanie 3 roznymi detektorami 
(wybranymi z 5) jednoczesnie, co 
daje oszcz^dnosci czasu. Oprogra- 
mowanie ma m.in. automatyezny 
tryb pracy, w ktorym w pierw- 
szej kolejnosci wykonywane jest 
szybkie skanowanie detektorem 
FFT lub szczytowym (PEAK), a na- 
st^pnie odbiornik sam wybiera 
fragmenty pasma cz^stotliwosci, 
gdzie sygnal zaklocen zbliza si^ 
do zadanej linii limitu, nast^p- 
nie wybrane fragmenty pasma 
s^ badane dokladnie i wolniej 
detektorem quasi-szczytowym 
(Quasi-Peak), co jest wymagane 
przez normy emisyjnosci zaklo- 
cen. W oprogramowaniu zawarte 
sq aktualne wersje norm i stan- 
dardow. Badania mog 3 bye pro- 
wadzone w komorach ekrano- 
wanych, bezodbiciowych, GTEM 
lub na otwartym polu (OATS). 
Komunikacja z PC odbywa si^ po- 
przez siec LAN lub bezposredrrio 
przez USB. Jeden komputer moze 
sterowac prac 3 wielu odbiornikow 
np. w sytuacji, gdy badanie jest 
wykonywane za pomoc 3 kilku an- 
ten i roznych nastaw. 

Oprocz przedstawionych od- 
biornikow oferowane S 3 akcesoria, 
takie jak uklady sprz^gaj 3 ce CDN, 
M2/M3, tlumiki 20 dB do ograni- 
czania mocy impulsow czy ante- 
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na p^tlowa do pomiarow opraw 
oswietleniowych. 

Oferowane S 3 tez specjalne ko- 
mory pomiarowe GTEM o roz- 
nych wymiarach w zaleznie od 
potrzeb, daj^ce mozliwosc wy- 
konywania badan odpornosci na 
promieniowanie radio we i emisji 
zaklocen w bardzo szerokim pa- 


smie cz^stotliwosci. W uproszcze- 
niu komora taka sklada si^ z obu- 
dowy ekranowanej zapewniaj^cej 
mozliwosc wykonywania testow 
w srodowisku miejskim (pelnym 
zaklocen radiowych), a jednocze- 
snie ekranowanie zapobiega wy- 
dostawaniu si^ emisji radiowych 
na zewnqtrz. 
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Zaktocenia rejestrowane trzema detektorami 



Praca odbiornika w trybie analizy widma 



Raport 



Jedna z komor pomiarowych GTEM 


Wewn^trz komory znajduje si^ 
antena (Tx/Rx) zakonczona szero- 
kopasmowym obci^zeniem dopa- 
sowanym. Uzyteczne pasmo pracy 
komory wynosi typo wo DC - 20 
GHz. Urz^dzenie to pozwala na 
uzyskanie wysokich wartosci nat$- 
zenia pola przy stosunkowo male] 
mocy genera torow w.cz. sluz^cych 
do // opromieniowania ,/ badanych 
obiektow i sprawdzania ich odpor- 
nosci na pole w.cz. Komory GTEM 
s^ doskonal^ i uznan^ alternatyw^ 
wobec tzw. otwartego pola pomia- 
rowego lub kosztownych komor 
bezodbiciowych. Wbudowana an- 
tena (Septum) umozliwia wykony- 
wanie testow emisyjnosci i odpor- 
nosci badanych obiektow. Jednak 
ze wzgl^du na duzy ci^zar komory 
bardzo przydatne jest zastosowane 
„podwozie", tak aby mozna bylo 
lekko przesuwac komory w po- 
mieszczeniu. 

www.hik-consulting.pl 



VVL1530: Antena pQtlowa do pomiarow opraw oswietleniowych 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Na poczqtku roku w wielu oddzialach terenowych PZK trwaty spotkania sprawozdawczo-wyborcze 
oraz tak zwany krotkofalarski optatek. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


Spotkanie ludzi z pasjq 

„Czlowiek potrzebuje pasji, kt 6- 
ra wypelni cz^sc jego zycia i ktor^ 
podzieli si$ z innymi"". . . 

10 grudnia w naszej szkole przy 
ul. Dygasinskiego 25 w Krakowie 
odbylo si^ niesamowite spotkanie. 
Naszymi goscmi byli prawdziwi 
pasjonaci, czlonkowie Malopol- 
skiego Stowarzyszenia Krotkofa- 
lowcow OT Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow w Krakowie: pani 
prezes Bozena tacheta SP9MAT, 
pan Andrzej SP9MAX, pan Adam 
SP9ACQ, pan Andrzej SP9CLQ 
oraz pan Jacek SQ90KR z Krakow- 
sko-Podhalanskiej Grupy Krot- 
kofalowcow. Pewnie ktos zapyta, 
sk^d pomysl na takie spotkanie? 
Odpowiedz jest prosta. Pewna kla- 
sa zgl^biala na lekcji temat, co to 
takiego jest pasja. Tylko jak tu mo- 
wic o pasji na sucho? Postanowi- 
lismy poszukac ludzi, ktorym nie 
jest znana nuda, ktorzy caly swoj 
wolny czas poswi^caj^ swojemu 
zamilowaniu i ktorzy b^dq chcieli 
opowiedziec nam o tym, czym si^ 
zajmuj^. Nie musielismy dlugo 
szukac. Wystarczyl tak naprawd^ 
jeden e-mail. 

Podczas czwartkowego spotka- 
nia duzo dowiedzielismy si^ na te- 
mat krotkofalowek. Na srodku sali 


pojawily si^ dziwne cila nas sprz^- 
ty. Radia, anteny, krotkofalowki 
itp. Moglismy zobaczyc i dotkn^c 
bardzo starej radiostacji RBM, 
dokladnie takiej, jakiej uzywala 
Lidka w filmie „Czterej Pancerni 
i pies'". Oglqdalismy i przymierza- 
lismy rozne helmy np. czolgisty. 
Goscie z niesamowitym zaangazo- 
waniem opowiadali nam, jak dzia- 
la telegraf i co to jest kod Morse" a. 
Nauczylismy si^ nawet nadawac 
dwie litery F i K i doskonale juz 
wiemy, co oznacza „Ciocia Fra- 
nia". Uczniowie z niesamowitym 
zainteresowaniem i z otwartymi 


buziami (co widac na zdj^ciach) 
sluchali tych opowiesci. Pomimo 
ze temat byl trudny, no bo jak 
tu sobie wyobrazic fale radiowe, 
wszyscy byli oczarowani goscmi 
i tym, z jakim zaangazowaniem 
i pasj^ opowiadali o tym czym si^ 
zajmuj^. Kulminacyjnym punktem 
programu byla podroz do Japonii 
i na Floryd^. Za pomoc^ radia po- 
l^czylismy si^ z panem z Japonii, 
rowniez krotkofalowcem. Ucznio- 
wie zadawali mu mnostwo pytan 
np. na temat pogody w Japonii 
i co tego dnia jadl na sniadanie. 
Dowiedzielismy si^, ze Japonczycy 
zdrowo si^ odzywiaj^ i na sniada- 
nie jedz^ warzywa, ryz i zup$. Po- 
nownie zakr^cilismy globusem i w 
nast^pnej chwili znalezlismy si^ 
na Florydzie. Poznalismy Polaka, 
ktory tarn mieszka. 

Na sam koniec spotkania po- 
dzielilismy si^ na dwie grupy 
i sami probowalismy nawi^zac ze 
sob^ Iqcznosc za pomoc^ krotko- 
falowek. Wcale to nie bylo takie 
proste, ale bardzo ciekawe. Mu- 
sielismy nauczyc si^ sluchac siebie 
nawzajem, czekac na odpowiedz. 
To bylo naprawd^ zajmuj^ce do- 
swiadczenie. 

Jeszcze raz bardzo pragniemy 
podzi^kowac Pani Bozenie oraz 
Panu Andrzejowi i wszystkim 
krotkofalowcom, za mile sp^dzony 
czas i ciekawe spotkanie, no i za 
mikolajkowe prezenty, ktorymi zo- 
stalismy obdarowani. Kazdy uczen 
dostal czapk^ i szalik z logo Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
i slodkiego Mikolaja. 
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Nawi^zuj^c do cytatu. chcialam 
tylko powiedziec, ze ciesz^ si^, ze 
poznalismy prawdziwych pasjo- 
natow, ktorzy pokazali nam, ze... 
„Czlowiek potrzebuje pasji, ktora 
wypelni cz^sc jego zycia, i ktor^ 
podzieli si$ z innymi. . ." 

Warto spotykac w zyciu ludzi 
z pasjq. Pasj^, ktora nie tylko in- 
spiruje, ale rowniez pomaga zyc 
i sprawia, ze nasze zycie staje si^ 
duzo ciekawsze. 

I na koniec (dla wtajemniczo- 
nych) 73 i 88. Odbior. 

Beata Bolon 
Zespol Szkol Specjalnych nr 11 
w Krakowie 

Spotkania w oddziatach 
lerenowych PZK 

W dniu 22 grudnia ubieglego 
roku odbylo si^ w Malopolskim 
Stowarzyszeniu Krotkofalowcow 
OT PZK w Krakowie, tradycyjne 
spotkanie oplatkowo-noworoczne. 

Po krotkiej modlitwie odpra- 
wionej przez brata Tadeusza 
SP9XWY zlozono sobie zyczenia 
z okazji zblizaj^cych si^ swi^t Bo- 
zego Narodzenia. 

Podczas spotkania kapitula 
sportowa oddzialu wr^czyla 3 pu- 
chary, ktore otrzymali: 

■ Krzysztof SP9NSV za pierwsze 
miejsce w zawodach QRP za 
2015 r. oraz za osi^gni^cia spor- 
towe w minionym roku 

■ Leszek SP9ATE za osi^gni^cia 
sportowe w 2015 r. 

■ Krakowsko-Podhalanska Grupa 
Krotkofalowcow w podzi^kowa- 
niu za 1% OPP 

W dniu 30 stycznia mialo miej- 
sce w Szczecinie Walne Zebra nie 
Zachodniopomorskiego OT PZK, 
a 9 lutego odbylo si^ w Gdyni 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Po- 
morskiego Oddzialu Terenowego 
Polskiego Zwi^zku Krotkofalow- 
cow w 

W dniu 13 lutego br. odbyly 
dwa walne zebrania: Bydgoskiego 
OT PZK (OT04) w Bydgoszczy 
oraz Sl^skiego OT PZK (OT06) 
w Siemianowicach Sl^skich. 

Z kolei w dniu 14 lutego br. mia- 
lo miejsce w Krosnie Walne Ze- 
branie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Oddzialu Podkarpackiego Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow. 

Wybrano nowy zarz^d OT05: 
prezes - Wieslaw SP8NFZ, sekre- 
tarz - Jerzy SQ8GBG, skarbnik 
- Marek SP8NFX (czlonkowie za- 
rz^du: Krzysztof SQ8NGV, Lukasz 
SP8EFJ). 

Komisja Rewizyjna: przewod- 
nicz^cy - Wojciech SP8MI (czlon- 


kowie komisji: Adam SP8TJK, Jozef 
SP8HDP). 

Delegaci Oddzialu na Krajowy 
Zjazd Krotkofalowcow: Wieslaw 
SP8NFZ, Witold SP9MRO. QSL 
Managerem Oddzialu zostal Alek- 
sander SP8ASP 

Szersza informacja na temat 
walnego zebrania OT14 PZK oraz 
oplatka krotkofalarskiego w Jaro- 
slawskim OT PZK (OT35) znajduje 
si^ w „Krotkofalowcu Polskim" we- 
wn^trz numeru. 

Warto dodac, ze w Poznaniu 
mialo miejsce 13. Podolanskie 
Spotkanie oplatkowo-noworocz- 
ne krotkofalowcow i sympatykow 
radia skupionych wokol klubu 
SP3POZ. 

SN2W0SP 

W dniach 3-11 stycznia w stani- 
cy harcerskiej w Gdyni czlonkowie 
klubow RVG oraz K4 zorganizo- 
wali prac^ stacji okolicznosciowej 
SN2WOSP. Pracowali roznymi 
emisjami, aby uatrakcyjnic akcj^ 
Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Po- 
mocy w dniu 10 stycznia br. 

Jak poinformowal prezes PK 
RVG (Krzysztof SP2UUU), zmie- 
niony zostal regulamin zawodow 
SPDX RTTY. Zostaly dodane trzy 
nowe kategorie (MM, MM stacje- 
polskie. Novice - stacje posiada- 
j^ce licencje nie dluzej niz 3 lata) 
oraz zmianie uleglo wysylanie lo- 
gow za zawody poprzez „zalado- 
wanie" na stronie klubowej. 

Warto dodac, ze na pocz^tku 
maja br. ma odbyc si^ zjazd spra- 
wozdawczo-wyborczy PK RVG, 
ale w chwili zamykania numeru 
SR nie jest znany dokladny ter- 
rain oraz lokalizacja (trwaj^ usta- 
lenia). 



Operatorzy stacji SN2W0SP 
(od lewej): Krzysztof 
SPUUU, Krystian SP2UU, 
Barbara SP2FF (niewidoczni 
na zdjQciu: Darek SQ2HQY, 
Robert SQ2WHH, Ida 
SQ20TS) 


SP4ZHX na zimowisku 


W dniach 1-5 lutego Harcerski 
Klub T^cznosci „Zubr" SP4ZHX 
uczestniczyl w zimowisku har- 
cerskim w Turosni Koscielnej . Pa- 
wel SQ4SGM wraz z Adamem 
SQ4RCU pracowali w wolnych 
chwilach na stacji SP4ZHR, akty- 
wuj^c gmin^ (BA11) i przy okazji 
rozdawali punkty do dwoch dy- 
plomow: harcerskiego dyplomu 



Spotkanie oplatkowo-noworoczne w Malopolskim Stowarzyszeniu Krotkofalowcow OT PZK w Krakowie 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 



Dawid SP-17-Q33 


„Czuwaj" oraz Dnia Mysli Brater- 
skiej na Podlasiu. 

Oto krotka relacja Pawla 
SQ4SGM, wiceszefa HKL ^Zubr". 

„Podczas naszego wyjazdu 
zabralismy ze sob^ anteny oraz 
caly sprz^t, aby moc wykonywac 
l^cznosci. Na pokladzie samocho- 
du znalazly prywatne radiostacje 
Yaesu FT450D, Kenwood TS-450S 
a takze nowy sprz^t zakupiony 
dzi^ki dotacjom z darowizn oraz 
1%. Pierwszego dnia nie udalo si^ 


nam rozwiesic anten z powodu 
bardzo duzego nakladu pracy przy 
opiece nad dziecmi, ale drugiego 
juz znalezlismy chwil^ podczas 
sjesty. Antena dipol na pasmo 40 
metrow zostala rozwieszona po- 
mi^dzy dwoma masztami na wyso- 
kosci 5 metrow nad ziemi^. Nada- 
walismy w przerwach pomi^dzy 
zaj^ciami, wtedy kiedy tylko mie- 
lismy na to chwil^, gdyz naszym 
priorytetem bylo prowadzenie za- 
j^c dla naszych harcerzy. Podczas 



Pawet SQ4SGM 

aktywacji zrobilismy l^cznosci ze 
stacjami z Polski, Hiszpanii oraz 
Czech. Przeprowadzilismy zaj^cia 
o krotkofalarstwie i l^cznosci dla 
naszych harcerzy, przez co mogli 
zapoznac si^ z naszym hobby Kilku 
z nich zapowiedzialo, ze odwie- 
dzi nas na najblizszym spotkaniu 
klubu. Bralismy rowniez czynny 
udzial w zaj^ciach. Podczas wizy- 
ty w Ochotniczej Strazy Pozarnej 
w Turosni Koscielnej wymienilismy 
kilka zdan ze strazakami na temat 
sprz^tu l^cznosci, a w zamian do- 
wiedzielismy si^ wielu ciekawych 
rzeczy o funkcjonowaniu strazy"'. 

Konkurs PUKUKF-2016 

Podczas planowanego Sympo- 
zjum UKF w Gajowie w dniach 
9-12 czerwca br. zostanie roztrzy- 
gni^ty Konkurs PUK UKF-2016 
(Przydatne Urz^dzenie Krotkofa- 
larskie UKF). Jego celem jest pro- 
mocja samodzielnego projektowa- 
nia i budowy urz^dzen elektro- 
mcznych, przydatnych w praktyce 
radioamatora i krotkofalowca oraz 
propagowanie idei pracy zespolo- 
wej, samoksztalcenia i rozwijania 
zainteresowan. 

Konkurs jest organizowany 
przez zespol organizatorow Sym- 
pozjum Integracyjnego „Radio- 
komunikacja Amatorska - Gajow 
2016", pod patronatem Dolnosl^- 
skiego Oddzialu Terenowego Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow 
oraz Stowarzyszenia „Europejskie 
Centrum Radiokomunikacji Ama- 
torskiej - Gora Chelmiec" ECRA 
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(patronat medialny nad konkur- 
sem obejmuje redakcja SR). 

Uczestnikiem Konkursu moze 
by 6 konstruktor lub zespol kon- 
struktorow, zarowno polski, jak 
i zagraniczny, zarejestrowany na 
Forum Radiokomunikacja Ama- 
torska UKF (ra-ukf.iq24.pl), ktory 
zamiesci opis urzqdzenia na tym 
forum i zglosi swoj udzial do or- 
ganizatora w nieprzekraczalnym 
terminie 5 maja 2016 roku. 

Przeslanie prac konkursowych 
(opisy, linki) do dnia 15 maja 2016 
roku. 

Urzqdzenia mozna zglosic 
w jednej z czterech kategorii: 

■ A - dowolne urzqdzenia odwzo- 
rowywane na podstawie istnie- 
jqcych, dost^pnych powszechnie 
opisow 

■ B - urzqdzenia odbiorcze (RX), 
nadawcze (TX) lub nadawczo- 
-odbiorcze (TRX) 

■ C - anteny i urzqdzenia anteno- 
we (przelqczniki, tunery, sterow- 
niki) 

■ D - inne urzqdzenia (pomiaro- 
we, bloki funkcjonalne, pomoc- 
nicze) 

Dodatkowo odb^dq si^ mini- 
konkursy: 

■ K1 - przedwzmacniacz anteno- 
wy /LNA/ na pasmo 50 MHz 

■ K2 - przedwzmacniacz anteno- 
wy /LNA/ na pasma 70 MHz - 47 
GHz 

■ K3 - urzqdzenie mikrofalowe na 
pasmo 3,4 GHz 

■ K4 - urzqdzenie mikrofalowe na 
pasma 5,7 -47 GHz 

Po pomiarach w laboratorium 
oraz probach na „gorce bociana" 


urzqdzenia zostanq opisane oraz 
wystawione na wystawie. 

Wsrod uczestnikow minikon- 
kursu, w kazdej kategorii (K1-K4) 
rozlosowane zostanq nagrody nie- 
spodzianki. 

Mozna zglaszac dowoln^ liczb^ 
prac w kazdej kategorii. 

Urzqdzenia zglaszane do kon- 
kursu w kategoriach B, C, D po- 
winny bye oryginalnymi projek- 
tami nigdzie niepublikowanymi 
w postaci kompletnego, pelnego 
opisu (dopuszcza si^ publikacj^ na 
Forum Radiokomunikacja Ama tor- 
ska UKF). 

Dopuszcza si^ wczesniejsze 
przedstawienie idei urzqdzenia na 
innych portalach lub forach inter- 
netowych, jak rowniez dopuszcza 
si$ zgloszenie urzqdzen zbudo- 
wanych na podstawie projektow 
innych autorow, pod warunkiem 
istotnej ich rozbudowy i orygi- 
nalnych zmian konstrukcyjnych 
(modernizaeja) rozszerzajqcych 
funkcjonalnosc, walory uzytkowe 
lub znaeznie poprawiajqcych pa- 
rametry. 

Dzialajqce urzqdzenie (model) 
nalezy dostarezye wraz z doku- 
mentaejq na III Sympozjum In- 
tegracyjne „Radiokomunikacja 
Amatorska - Gajow 2016", w dniu 
10.06.2016 (piqtek) do godz. 16.00. 

W uzasadnionych przypad- 
kach, gdy dostarezenie urzqdzenia 
jest utrudnione lub niemozliwe ze 
wzgl^du na wielkosc (np. anteny), 
wymagany jest szczegolowy opis 
wraz ze zdj^ciami i pomiarami 
oraz opiniami innych uzytkowni- 
kow. 



Dokumentacja powinna zawie- 
rac co najmniej: opis urzqdzenia, 
schemat elektryezny, opis sposobu 
uruchamiania, fotografie. Obo- 
wiqzkowe jest podanie zestawienia 
najwazniejszych parametrow oraz 
cech i wlasciwosci technicznych 
urzqdzenia. 

Oceny i wyboru najlepszych 
prac dokona komisja powolana 
przez organizatorow konkursu. 
Czlonkowie komisji nie mogq bye 
uezestnikami konkursu. Sklad ko- 
misji b^dzie ogloszony 10 czerwca 
2016 roku na Sympozjum Integra- 
cyjnym - Gajow 2016. 

Prace oceniane b^dq w nast^- 
pujqcych aspektach: oryginalnosc 
opracowania (wklad pracy wlasnej 
autora), poprawnosc i eleganeja 
rozwiqzan konstrukcyjnych, bez- 
pieczenstwo zastosowanych roz- 
wiqzan ukladowych, jakosc i estety- 
ka wykonania elektroniki i mecha- 
niki, dokumentacja (opis dzialania, 
procedury uruchamiania) latwosc 
odwzorowania urzqdzenia. 

W kazdej kategorii zostanie 
przyznana nagroda glowna oraz 
upominki i dyplomy dla wszyst- 
kich uczestnikow Konkursu. 

W minikonkursie przyznane 
b^dq nagrody rzeczowe. 

Komisja konkursowa moze 
odstqpic od przyznania nagrody 
glownej w danej kategorii. 

Wszystkie nagrodzone prace 
b^dq za zgodq uczestnikow kon- 
kursu opublikowane na lamach 
SR. Zgloszenia dokonuje si^ 
bezposrednio do organizatorow 
pocztq elektronieznq na adres: 
sp6mlk@wp.pl. 
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radiokomunikacja 


PMR / CB RADIO / KROTKOFALARSTWO 



PROMOCJA MARZEC 2016: 

RZY ZAMOWIENIACH POWYZEJ SOOZt WYSYtKA GRATIS* 


REKLAMA 



WOUXUN KG-UV8D 


Z DLJZA BATERIA 26C0mAll 


550,00 

CENA: 500,00 


WYSYtKA 24H 


www.KGNEKTOR5000.pl 


KONFKTOR Inflanrk?! fiS fpl 4? fi71 QR 07. p-mail <;klPn@kcriPknrS0no pi 





PREZENTACJA 


Producent sprzQtu radiokomunikacyjnego 


Urz^dzenia nadawczo-odbiorcze VHF/UHF 


Radiotelefony TYT i Tytera 


TYT Electronics Co. Ltd. istnieje od ponad 15 lat i obecnie jest jednym 
z najwi$kszych producentow sprz$tu radiokomunikacyjnego w Chinach 
posiadajqcym siec sprzedazy dealerskiej na catym swiecie. TYT w prze- 
ciwienstwie do wielu innych marek obecnych aktualnie na rynku nie jest 
jedynie markq handlowq, a producentem rozwijajqcym wtasne rozwiqza- 
nia radiokomunikacyjne i posiadajqcym wtasne linie produkcyjne. 


TYT Electronics jest firm^ in- 
nowacyjn^, kreuje i wdraza naj- 
nowsze rozwi^zania techniczne. 
Posiada rozbudowany dzial pro- 
jektowy, gdzie ponad 30 inzynie- 
row dba o ci^gly rozwoj technicz- 
ny i funkcjonalny oferowanych 
produktow Posiada rowniez roz- 
budowany dzial, w ktorym roz- 
wi^zania i produkty s^ dokladnie 
testowane, dlatego jest w stanie 
zaoferowac produkty najwyzszej 
jakosci, spelniaj^ce najbardziej ry- 
gorystyczne normy i wymagania. 

Ofert^ firmy stanowi^ zarowno 
radiotelefony analogowe, profe- 
sjonalne i przeznaczone na ama- 
torskie pasma krotkofalarskie, jak 
i najnowsze rozwi^zania w tech- 
nologii cyfrowej DMR i dPMR. 
Producent oferuje kompleksowe 
rozwi^zania radiokomunikacyj- 
ne, radiotelefony, akcesoria oraz 
elementy do rozbudowanej in- 
frastruktury sieciowej, repeatery 



Siedziba firmy TYT 



analogowe i cyfrowe. Wsrod inno- 
wacyjnych technik TYT rozwija 
takze nowe systemy radiokomuni- 
kacyjne op arte na wykorzystaniu 
jako medium infrastruktury sieci 
Wi-Fi i 3G. Radiotelefony marki 
TYT i Tytera s^ cz^sto uzywane 
w systemach radiokomunikacyj- 
nych sluzb publicznych, na lot- 
niskach, w firmach logistycznych 
oraz w szeroko poj^tym sektorze 
komercyjnym. Producent znany 
jest takze z uzytecznych rozwi^- 
zan w radiotelefonach, niedost^p- 
nych u innych producentow, jak 
np. mozliwosc modyfikacji para- 
metrow w radiotelefonach DMR, 
bez koniecznosci podl^czania 
i programowania z poziomu kom- 
putera. Jest to istotne szczegolnie 
dla wykorzystania radiotelefonow 
na pasmach amatorskich lub dla 
prowadzenia monitoringu pasm, 
gdzie uzywana jest l^cznosc w cy- 
frowym trybie DMR. 

TYT Electronics obecny jest na 
najwi^kszych mi^dzynarodowych 
targach branzowych, na ktorych 
produkty firmy byly wielokrotnie 
doceniane i nagradzane w kon- 
kursach. 

Fabryki firmy TYT Electronics 
zajmuj^ powierzchni^ ponad 
10 tys. m 2 i s^ jednymi z najno- 
woczesniejszych zakladow tego 
typu wyposazonych w nowo- 
czesne linie produkcyjne i mon- 
tazowe. Dzi^ki duzej mocy pro- 
dukcyjnej jest w stanie produ- 
kowac ponad 50 000 radiotelefo- 
now miesi^cznie. Poza wlasnymi 
produktami fabryka prociukuje 
rowniez radiotelefony na zamo- 
wienie (OEM) dla najwi^kszych 
i znanych marek rynku radioko- 
munikacyj nego . 

Dzi^ki dobrze zorganizowanej 
globalnej sieci sprzedazy, produk- 
ty i rozwi^zania TYT s^ szeroko 
znane i wykorzystywane na ca- 
lym swiecie. Firma ma partne- 
row handlowych sieci dealerskiej 
w Europie, Ameryce Polnocnej 



MD-380 


i Poludniowej, Afryce, na Bliskim 
Wschodzie, w Azji, Australii i Oce- 
anii. W Polsce oficjalnym general- 
nym dystrybutorem produktow 
TYT/Tytera jest firma ERcomER 
zsiedzib^w Warszawie. 

Profesjonalne 
radiotelefony cyfrowe 

W grupie radiotelefonow Ty- 
tera znajduje si^ kilka modeli 
pracuj^cych w trybie cyfrowym. 
Najbardziej rozbudowanym jest 
model MD-380, ktory poza uzyt- 
kownikami systemow l^cznosci 
profesjonalnej zainteresuje row- 
niez uzytkownikow amatorskich 
pasm krotkofalarskich. Jest to 
wysokiej klasy, jednozakresowy, 
r^czny radiotelefon profesjonalny 
VFIF lub UHF, w pelni zgodny 
ze standardem ESTI DMR oraz 
MotoTRBO Tier I ilL Wyposa- 
zony jest w duzy kolorowy wy- 
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MD-280 

swietlacz i peln^ klawiatur^ oraz 
1000 komorek pami^ci. Ma bardzo 
wytrzymal^ konstrukcj^ z alumi- 
niowym chassis, zabudowany jest 
w wysokiej jakosci, estetycznej 
i dopracowanej obudowie. Pod 
wzgl^dem funkcjonalnosci oferuje 
wywolania indywidualne, grupo- 
we, alarmowe, obsluga wiadomo- 
sci tekstowych SMS z mozliwosci^ 
ich edytowania, funkcj^ zdalne- 
go monitora, funkcj^ samotnego 
pracownika (lone worker), zdalne 
blokowanie i odblokowanie radia, 
ochron^ przed nieuprawnionym 
uzyciem. Zapewnia rowniez tryb 
pracy z zaawansowanym szyfro- 
waniem rozmow zapewniaj^cy 
poufnosc prowadzonej korespon- 
dencji. MD-380 ma rowniez peln^ 
funkcjonalnosc trybu l^cznosci 
analogowej, w tym rowniez obslu- 
g^ tonow CTCSS/DCS oraz DTMF. 
Dzi^ki temu radiotelefon moze 
bye uzywany w sieciach analogo- 
wych i umozliwic w przyszlosci 
szybk^ i latw^ migracj^ do syste- 
mu cyfrowego. 

Jak wczesniej wspomniano, ra- 
diotelefon MD-380 moze bye in- 
teresuj^cy dla radioamatorow ze 
wzgl^du na mozliwosc modyfika- 
cji wi^kszosci ustawien z poziomu 
menu urz^dzenia, bez konieezno- 
sci podl^czania i programowania 
z poziomu komputera. Mozliwa 
jest zmiana bezposrednio z kla- 
wiatury cz^stotliwosci nadawania 
i odbioru, slotu i color code (w 
trybie cyfrowym) czy tonu CTCSS/ 


DCS (w trybie analogowym) na 
wczesniej zaprogramowanych 
kanalach. MD-380 doskonale 
sprawdza si^ w Iqcznosciach pro- 
wadzonych przez amatorsk^ siec 
przemiennikow SP-DMR. Z tego 
samego powodu urz^dzenie 
z powodzeniem moze bye row- 
niez wykorzystywane przez na- 
sluchowcow do monitorowania 
pasm, gdzie uzywana jest l^cznosc 
w cyfrowym trybie DMR. 

Pozostale dwa modele w ofercie 
Tytery pracuj^ce w trybie DMR to 
MD-280 oraz MD-446. 

Pierwszy z nich, MD-280, jest 
prostym, 32- kanalowym radiote- 
lefonem profesjonalnym, pozba- 
wionym wyswietlacza i klawiatu- 
ry. W zwi^zku z tym nie obsluguje 
wiadomosci tekstowych w trybie 
cyfrowym. Obsluga sprowadzona 
jest tu do niezb^dnego minimum. 
Zwarta i wytrzymala obudowa 
oraz duza moc audio, predyspo- 
nuj^ go do zastosowan profesjo- 
nalnych, gdzie liezy si^ przede 
wszystkim niezawodnosc i jakosc 
l^cznosci. 

MD-446, jako model posredni, 
ma wyswietlacz LCD oraz uprosz- 
czon^ klawiatur^. Nie oferuje za- 
tem mozliwosci modyfikaeji nie- 
ktorych ustawien z poziomu radia 
(np. modyfikaeji cz^stotliwosci 
pracy), jednak wi^kszosc funkcji 
pozostaje taka sama jak w topo- 
wym modelu MD-380. 

Wszystkie trzy modele s^ 
w pelni zgodne ze standardem 
ESTI DMR, Tier I i IT oraz po- 



MD-446 



DM-UV10F 


zwalaj^ rowniez na l^cznosc 
w standardowym trybie analogo- 
wym. 

Producent ma aktualnie w ofer- 
cie rowniez dwa modele pracuj^ce 
w cyfrowym standardzie dPMR. 
Standard ten w odroznieniu od 
DMR przeznaczony jest do prostej 
l^cznosci typu radiotelefon-radio- 
telefon, bez udzialu infrastruktury 
w^zlow sieciowych. 

Model DM-UV10F to urzqdze- 
nie ciwubandowe, pozwalaj^ce 
na l^cznosc w trybie cyfrowym 
dPMR oraz standardowym trybie 
analogowym. Pokrywa on swym 
dzialaniem zarowno pasmo VHF 
(136-174 MHz), jak i UHF (400-170 
MHz). Duzy, kolorowy wyswie- 
tlacz oraz pelna klawiatura znaez- 
nie ulatwiaj^ obsluga i zwi^kszaj^ 
funkcjonalnosc radia. Na bogatej 
liscie wyposazenia znajduje si^ 
kodowanie glosu w trybie analo- 
gowym i cyfrowym, obsluga listy 
kontaktowej, obsluga wiadomosci 
tekstowych, wywolania indywi- 
dualne i grupowe (tryb cyfrowy), 
zdalna blokada i odblokowa- 
nie urz^dzenia, obsluga tonow 
CTCSS/DCS (tryb analogowy), 
uklad VOX oraz wbudowany od- 
biornik radia UKF FM. 

Ostatnim modelem cyfrowym 
jest prosty profesjonalny radio- 
telefon dPMR DP- 290, ktory za- 
pewnia cyfrowy (lub analogowy) 
l^cznosc w pasmie VHF lub UHF. 
Do dyspozycji jest 16 kanalow, 
funkeja szyfrowania i skanowania, 
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Radiotelefony TC-3000A, TC 
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uklad VOX i dwa programowal- 
ne klawisze funkcyjne. Radio to 
charakteryzuje si^ maksymalnie 
uproszczon^ obslug^, wytrzymal^ 
obudowq oraz wydajnym akumu- 
latorem litowo-jonowym. 

Profesjonalne radiotelefony 
analogowe 

Producent pod markq TYT i Ty- 
tera oferuje takze duz^ gam^ pro- 
fesjonalnych radiotelefonow pra- 
cuj^cych w trybie analogowym. 
Pomimo dynamicznego rozwoju 
cyfrowych standardow l^cznosci 
w ostatnim czasie, l^cznosc ana- 
logowa jest powszechnie i nadal 
b^dzie cz^sto wykorzystywana. 
W wielu przypadkach zapewnia 
niezawodn^ komunikacj^ przy 
jednak duzo nizszym koszcie 
urz^dzen. 

Urz^dzenia TYT/Tytera z tej 
grupy wyrozniaj^ siq na rynku 
atrakcyjnym, nowoczesnym de- 
signers, bardzo dobrymi para- 
metrami nadawczo-odbiorczymi 
i czystym sygnalem transmisji. 
Czqsc model! ma ponadto litowo- 
-polimerowe akumulatory o naj- 
wi^kszej spotykanej na rynku po- 
jemnosci, az 3600 mAh, co przy 
dobrym zarz^dzaniu zuzyciem 
energii zdecydowanie wyroznia je 


pod wzgl^dem dost^pnego czasu 
pracy i czasu czuwania (do 260 
godzin!). B^dzie to z pewnosci^ 
bardzo istotny parametr dla wielu 
uzytkownikow przy wyborze ra- 
diotelefonow. 

Poszczegolne modele rozni^ si% 
glownie wielkosci^, moc^ wyjscio- 
w^ i pojemnosci^ akumulatora. 
Wszystkie z nich maj^ duz^ funk- 
cjonalnosc, standardowe funkcje 
obejmuj^ obslug^ tonow CTCSS/ 
DCS, 16 kanalow, dwupoziomow^ 
regulacj^ mocy wyjsciowej, komu- 
nikaty glosowe ustawien, uklad 
VOX, kodowanie typu scrambler 
zapewniaj^cy pouf nose transmi- 
sji, kompander, funkcje oszcz$- 
dzania baterii, ograniczenie czasu 
nadawania, skaner kanalow oraz 
dodatkowe przyeiski funkcyjne. 
Radiotelefony maj^ wytrzymale 
obudowy oraz glosny tor audio 
z moc^ wyjsciow^ 1000 m W, dzi^- 
ki czemu znakomicie nadaj^ si$ 
do pracy w trudnych warunkach 
otoczenia. Wszystkie modele s^ 
dost^pne zarowno w wersji VHF, 
jakiUHF. 

Tytera TC-3000A - model 
o zwi^kszonej mocy nadajnika do 
10W oraz z duzym akumulatorem 
litowo-polimerowym o pojemnosci 
3600 mAh, zapewniaj^cym do 260 
godzin pracy w trybie czuwania. 


Tytera TC-3000B - mniejszy, 
kompaktowy model o mocy nadaj- 
nika 5 W z akumulatorem litowo- 
-jonowym o pojemnosci 1400 mAh 
i funkcje oszcz^dzania energii. 

TYT TC-5000 - standardowy 
model o mocy nadajnika 5 W 
i akumulatorem litowo-jonowym 

0 pojemnosci 1800 mAh. 

TYT TC-6000 - model z wy- 
trzymal^ obudowy o podwyzszo- 
nej szczelnosci, odporn^ na kurz 

1 zapylenie, z dodatkow^ funk- 
cj^ SOS, dost^pny takze w opejo- 
nalnych kolorach czerwonym, 
ciemnozielonym oraz camuflage. 
Zwi^kszona moc nadajnika do 7 
W. Wydajny akumulator litowo- 
-jonowy o duzej pojemnosci 2000 
mAh bez efektu pami^ci. 

TYT TC-8000 - model o duzej 
mocy wyjsciowej 10 W, rowniez 
wyposazony w wytrzymal^ obu- 
dow^ o podwyzszonej szczelnosci. 
Posiada duzy akumulator litowo- 
-polimerowy o pojemnosci 3600 
mAh, zapewniaj^cy do 260 godzin 
pracy w trybie czuwania. 

Radiotelefony 
na pasma amatorskie 

Modele przeznaczone dla ra- 
clioamatorow rowniez wyrozniaj^ 
si^ na rynku duz^ i przemyslan^ 
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funkcjonalnosci^. oraz zapew- 
niaj^ bardzo dobre parametry 
nadawczo-odbiorcze. Wszyst- 
kie modele dualband pracu- 
j^ w pasmach VHF (137-174 
MHz) i UHF (400-470 MHz) 
z moc^ nadajnika 5 W (VHF) 
lub 4 W (UHF), maj^ wydaj- 
ne akumulatory litowo-jonowe 
bez efektu pami^ci, peln^ ob- 
slug^ tonow CTCSS/DCS/1750 
Hz/DTMF, uklad VOX, uklad 
kompandera oraz scrambler, 
tryb pracy VFO lub pami^ci, 
mozliwosc opisu alfanumerycz- 
nego zapami^tanych kanalow, 
ogranicznik czasu nadawania, 
skanowanie kanalow lub ton6w 



TH-UVF8D 


TH-UVF8 



TH-UVF9 

CTCSS/DCS oraz odbiornik ra- 
dia UKF FM. Calosci dopelnia 
podwojny wyswietlacz cz^- 
stotliwosci z podswietleniem, 
wygodne i przejrzyste menu 
ustawien oraz pelna klawiatura 
numeryczna. Glowne roznice 
pomi^dzy roznymi modelami 
dotycz^ glownie wygl^du oraz 
dodatkowych funkcji. 

TYT TH-UVF8 - model 
z pami^ci^ 2x128 kanalow, 
moc nadajnika 5 W/4 W, aku- 
mulator litowo-jonowy opo- 
jemnosci 1600 mAh. Obsluga 
tonow 2-Tone/5-Tone, mozli- 
wosc zdalnego blokowania/ 
odblokowania radia. 

TYT TH-UVF8D - model 
z pami^ci^ 2x128 kanalow, 
moc nadajnika 5 W/4 W, aku- 
mulator litowo-jonowy o po- 
jemnosci 1600 mAh. Funkcja 
PTT IDD oraz dekodowanie 
MSK/DTMF, funkcja alarmu. 

TH-UVF9D - model z roz- 
szerzonym zakresem pracy 
o pasmo 35CM00 MHz. 

TYT TH-UVF11 - model 
z pami^ci^ 2x256 kanalow, 


moc nadajnika 5 W/4 W, akumulator li- 
towo-jonowy o pojemnosci 1600 mAh. 
Podwojny przycisk PTT ulatwia rowno- 
czesnq prac^ na dwoch cz^stotliwosciach. 

TYT TH-UV8000D - model z pami^ci^ 
2x256 kanalow, podwyzszona moc nada- 
wania do 10 W oraz wydajny akumulator 
litowo-polimerowy o pojemnosci 3600 
mAh. Radiotelefon zapewnia jednocze- 
sn^ i niezalezn^ prac^ odbiornika na obu 
pasmach. Model ten oferuje trzy kolory 
podswietlenia ekranu LCD. 

Radiotelefony 

przewozno-stacjonarne 

W ofercie producenta s^ rowniez cie- 
kawe modele radiotelefonow przewoz- 
no-stacjonarnych. Pierwszy z nich, TH- 
-9000D, to nieduzy i mocny radiotelefon 
na pasmo VHF lub UHF. Dzi^ki niewiel- 
kim rozmiarom latwo b^dzie znalezc dla 
niego miejsce w samochodzie, a solidna 
aluminiowa obudowa, b^d^ca jednocze- 
snie radiatorem koncowki mocy, zapew- 
nia wytrzymalosc na trudne warunki 
pracy. TH-9000D w wersji na pasmo VHF 
(137-174 MHz) jest w stanie oddac do 
anteny 60 W mocy wyjsciowej, natomiast 
wersja UHF (400-490 MHz) - 45 W. Ra- 
dio, podobnie jak inne modele TYT-a, ma 
bardzo rozbudowan^ funkcjonalnosc. 



TH-UVF8000D 


REKLAMA 



Generalny dystrybutor w Polsce: 


< 5 * 


nz. i 


Sklep internetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@efcomer,com, tel, 798 792.227, 22 270 12 15 

Radiokomunikacja profesjona^ia i amatorska 

li I 

- Najwisksza w Polsce oferta skanerow maslu^howych. 
odbiomiKow szerokopasmowych i SDR | >] 

- Radiotelefony profesjonalne (Motorola, HYT/Hytera, 

Kenwood, HOT TYT/Tytera. Vertex) 

- Radiotelefony na pasma amatorskie (Icom, Yaesu, 

Kenwood, Alinco, Wouxun, Baofeng, TYT .,) 

- Wzmacniacze mocy (AC0M, Ameritroi, jj 

RM ' 
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TH-9000D 


TH-9800 


Umozliwia prace z CTCSS/DCS/ 
DTMF/2-Tone/5-Tone/1750Hz/ 
ANI-ID, ma 200 komorek pami^ci 
z mozliwosci^ opisu alfanume- 
rycznego, funkcje skanowanie 
kanalow i tonow CTCSS/DCS, 
trojstopniow^ regulacje mocy 
wyjsciowej, uklad kompadera 
i scramblera, mozliwosc zdalnego 
blokowania/odblokowania radia, 
pi^c programowalnych przyci- 
skow funkcyjnych. W zestawie 
znajduje siq mikrofon z peln^ kla- 
wiatur^ numeryczn^. 

TH-7800 jest z kolei mobilnym 
duobanderem z dwoma niezalez- 
nymi odbiornikami. W przypadku 
wybrania roznych pasm, mozli- 
wy jest rownoczesny odbior na 
jednym i nadawanie na drugim 
zpasm, tzw. V+U full-duplex. Na 
odl^czanym panelu radia mamy 
podwojny wyswietlacz oraz nie- 
zalezne dla kazdego odbiornika 
regulatory glosnosci, przyciski 
steruj^ce oraz enkodery. Dzi^ki 
niezaleznym torom radiowym, 
TH-7800 moze pracowac w trybie 
przemiennika crossbandowego. 
Stopien koncowy dostarcza do an- 
teny w zakresie VHF 50 W mocy, 
a w pasmie UHF 40 W. Oprocz 
obslugi tonow CTCSS/DCS/ 
DTM/2-Tone/5-Tone, znajdziemy 
tu rowniez uklad scramblera oraz 
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Przemiennik MD-8500 



Przemiennik MD-9550 

6 programowalnych przyciskow 
funkcyjnych. 

TH-9800 jest rozwini^ciem mo- 
delu TH-7800 o mozliwosc pracy 
na dodatkowych dwoch pasmach: 
26-33 MHz oraz 47-54 MHz. Do- 
datkowo rozszerzony zostal za- 
kres odbieranych cz^stotliwosci, 
w tym rowniez o zakres lotniczy 
Air Band (108-136 MHz AM). For- 
ma radiotelefonu oraz pozostala 
funkcjonalnosc zostaly takie same 
jak w TH-7800, zmieniono nie- 
znacznie wygl^d przedniego pa- 
nelu urz^dzenia. 


TH-7800 


Elementy infrastruktury do 
sieci radiokomunikacyjnych 

Uzupelnieniem oferty jest lima 
retransmiterow (przemiennikow) 
- pracuj^cy z moc^ 25 W/50 W w cy- 
frowym trybie DMR model MD- 
8500 oraz pracujqcy w trybie analo- 
gowo-cyfrowym model MD-9550 

0 regulowanej mocy wyjsciowej 
w zakresie 3-50 W. Ten drugi za- 
pewnia rowniez m.in. wspolprac^ 
przemiennikow w sieci IP, obslu- 
gq funkcji pseudotrunking oraz si- 
mulcast. Na wbudowanym ekranie 
LCD mozna monitorowac wszyst- 
kie parametry nadawcze i odbior- 
cze, temperature, zasilanie, itp. 

Producent osi^gn^l duzy suk- 
ces na wielu rynkach, oferuj^c 
wysokiej jakosci, funkcjonalny 
sprz^t w atrakcyjnej i bardzo kon- 
kurencyjnej cenie. Wi^cej infor- 
macji uzyskac mozna na stronie 
internetowej: www.tytera.pl 

Oficjalnym dystrybutorem 
radiotelefonow profesjonalnych 

1 amatorskich marki TYT i Tyte- 
ra w Polsce jest firma ERcomER, 
prowadz^ca zarowno sprzedaz 
detaliczn^, jak i dystrybucje hur- 
tow^ oraz autoryzowany serwis 
urz^dzen. 
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LACZNOSC 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Licencja i co dalej, cz^sc 3. 


Radiotelefony (transceivery) UKF 



Wybor radiostacji FM w obu 
grupach jest znacznie wi^kszy 
anizeli radiostacji krotkofalowych 
przedstawionych w pierwszej cz^- 
sci przegl^du a i ceny s^ na tyle 
przyste^pne, ze w zestawieniu zre- 
zygnowano z kryterium cenowe- 
go. Wszystkie podane ceny s^ war- 
tosciami srednimi obliczonymi na 
podstawie ofert roznych dystry- 
butorow w momencie powstawia- 
nia niniejszego przegl^du. Warto 
wi^c przed zakupem porownac 
aktualne ceny, rabaty i oferty spe- 
cjalne. Adresy i oferty dystrybuto- 
row znajduj^ siq m.in. na stronach 
reklam „Swiata Radio 7 '. W handlu 
mog^ by 6 dost^pne (po korzyst- 
nych cenach) rowniez starsze, juz 
nieprodukowane modele, pocho- 
dz^ce z jeszcze niesprzedanych 
zapasow i w zwi^zku z tym pomi- 
ni^te w tabeli. 

Ceny i oferta sprz^tu uzywa- 
nego na gieldach czasem zalez^ 
od przypadku, ale mog^ si^ wsrod 


W drugiej cz^sci przeglqdu radiostacji amatorskich przedstawiamy 
sprz$t na zakresy UKF. S3 to radiostacje FM, pokrywajqce przewaznie 
pasma 2 m i 70 cm, ale niektore z nich pracujq takze w pasmach 10 m, 

6 m albo 23 cm, a cz§sc - rowniez w systemach cyfrowych D-STAR, 
DMR lub C4FM. S3 one podzielone na dwie grupy: radiostacji przewoz- 
nych i przenosnych. 


Tab. 1. Radiostacje przenosne 


Typ 

Moc [W] 

2m 

Zakresy 
70 cm 

Inne 

System 

cyfrowy 

Cena [zt] 

Alinco 

DJ-G7EG 

5 / 5/1 

X 

X 

23 cm 


1540 

DJ-V17E 

5 

X 




760 

DJ-V57E 

5/5 

X 

V 



840 

Baofeng 

UV-3R 

2 

X 

X 



180 

UV-3R Plus 

2 

X 

X 



185 

UV-5R 

5 

X 

X 



200 

UV82 

8 

X 

X 



210 

Hytera 

PD355 

3 


X 


DMR 

990 

PD365 

3 


X 


DMR 

1040 

PD665 

5/4 

(X) 

(X) 


DMR 

2100 

PD665G 

5/4 

(X) 

(X) 


DMR 

2400 

PD685 

5/4 

(X) 

(X) 


DMR 

2280 

PD685G 

5/4 

(X) 

(X) 


DMR 

2570 

PD785 

5/4 

(X) 

(X) 


DMR 

2495 

PD785G 

5/4 

(X) 

(X) 


DMR 

2730 

XI P 

5/4 

(X) 

(X) 


DMR 

3745 

Icom 

IC-V80E 

5,5 

X 




510 

ID-51 E 

5/5 

X 

X 


D-STAR 

2190 

Kenwood 

TH-D72E 

5/5 

X 

X 



2310 

TH-F7E 

5/5 

X 

X 



1400 

TH-K20E 

5,5 

X 




775 

TH-K40E 

5 


X 



775 

Wouxun 

KG-UV8D 

5/4 





450 

KG-UV9D 

5/4 

X 

X 



750 

Yaesu 

FT1DE 

5/5 

X 

X 


C4FM 

1610 

FT2DE 

5/5 

X 

X 


G4FM 

1970 

FT-252E 

5 

X 




470 

FT-270E 

5 

X 




685 

FT-60E 

5/5 

X 

X 



785 

VX-3E 

1,5/1 

X 

X 



875 

VX-6E 

5/5 

X 

X 



1190 

VX-8DE 

5/5 

X 

X 

6m 


1840 
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tACZNOSC 


ABC poczgtkujgcego radioamatora 


Typ 

GPS 

APRS 

DTMF 

PR9K6 

program, z PC 

Uwagi 

Alinco 

DJ-G7EG 



X 


X 

2 TRX 

DJ-V17E 



X 


X 


DJ-V57E 



X 


X 


Baofeng 

UV-3R 





X 

miniaturowa 

UV-3R Plus 





X 

miniaturowa 

UV-5R 



X 


X 

2 TRX 

UV82 



X 


X 

2 TRX, 2 PTT 

| Hytera 

PD355 





X 

a) 256 kanatow, 16 stref, 

PD365 





X 

mate wymiary 

PD665 






1024 kanaty, 64 strefy 

PD665G 

X 




X 


PD685 



X 


X 


PD685G 

X 


X 


X 


PD 785 



X 


X 


PD785G 

X 


X 


X 


XI P 

X 


X 


X 


| loom 

IC-V80E 



X 


X 


ID-51 E 



X 


X 

2 TRX 

| Kenwood 

TH-D72E 

X 

X 

X 

X 

X 

2 TRX 

TH-F7E 



X 

X 

X 

2 TRX 

TH-K20E 



X 


X 


TH-K40E 



X 


X 


Wouxun 

KG-UV8D 



X 


X 

2 TRX 

KG-UV9D 



X 


X 

2 TRX 

| Yaesu 

FT1DE 

X 

X 

X 


X 

2 TRX 

FT2DE 

X 

X 




2 TRX 

FT-252E 



X 


X 


FT-270E 



X 


X 


FT-60E 



X 


X 


VX-3E 



X 


X 

miniaturowa 

VX-6E 



X 


X 


VX-8DE 

0 

X 

X 

X 

X 

2 TRX 


Legenda: 

D-PRS jest cyfrowym 
D-STAR-owym odpo- 
wiednikiem APR 
2TRX-dwa rowno- 
legte tory nadawczo- 
-odbiorcze 

2 PTT - dwa przyciski 
nadawania 
(X)-wrubrykach 
pasm 2 m i 70 cm 
oznacza istnienie dwoch 
jednopasmowych 
blizniaczych modeli 
a) - w radiostacjach 
PD355 i PD365 1 28 
kanaiow jest przezna- 
czonych dlat^cznosci 
DMR i 128 -dla FM 


nich trafic bardzo korzystne oka- 
zje. Na talde zakupy warto jednak 
wzi^c ze sob^ bardziej doswiad- 
czonego kolege^, ktory na dodatek 
jako niezaangazowany obiektyw- 
niej oceni stan i cen^ sprz^tu. 

Radiostacje firmy Hytera s^ 
urz^dzeniami profesjonalnymi, 
ale znajduj^ coraz szersze zastoso- 
wanie w krotkofalarskich laczno- 
sciach DMR. Oprocz tego pracuj^ 
one rowniez z analogow^ modu- 
lacj^ FM. Wszystkie bez wyj^tku 
radiostacjami jednopasmowymi 
pokrywaj^cymi albo pasmo 2 m, 
albo 70 cm. W wi^lsszosci rejonow 
Polski siec DMR pracuje w pasmie 
70 cm, a przemienniki w pasmie 
2 m mozna policzyc na palcach 


jednej r^ki. Przed zakupem warto 
si^ jednak co do tego upewnic np. 
na mapie pod adresem [1]. Jako 
radiostacje profesjonalne nie daj^ 
one mozliwosci programowania 
parametrow w inny sposob jak 
tylko przez komputer i nie pracuje 
w trybie VFO. W tabeli znalazly 
miejsce modele Flytery najbardziej 
popularne wsrod krotkofalow- 
cow i wyposazone w wyswietlacz. 
Liczba kanaiow jest dla radiostacji 
DMR rownowazna z liczb^ ko- 
morek pami^ci, a strefa oznacza 
grup^ kanaiow. Produkty pozo- 
stalych firm s^ przeznaczone dla 
krotkofalowcow. 

W rubryce ,Moc” dla radiosta- 
cji dwu- lub wi^cej pasmo wych 
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moce dla poszczegolnych pasm s^ 
oddzielone ukosnq kreslq. W ru- 
bryce „System cyfrowy" podany 
jest dodatkowy do analogowej 
emisji FM system transmisji. Wpo- 
cz^tkowym okresie pracy w ete- 
rze sprawa ta nie nalezy moze 
do najistotniejszych, ale pozniej 
pozwala na wyjscie w swiat poza 
zasi^g wlasnej stacji i lokalnego 
przemienni]<a. 

Niektore z modeli umozliwiaj^ 
prac^ APRS bez dodatkowego wy- 
posazenia - tzn. maj^ wbudowany 
modem TNC - i wowczas inte- 
resuj^ce moze bye wyposazenie 
radiostacji w odbiornik GPS. Pra- 
ca APRS w oparciu o zewn^trzny 
modem jest mozliwa w prawie 
wszystldch modelach. 

Korzystanie z Echolinku wyma- 
ga nadawania polecen (numerow 
adresowych) docelowych prze- 
miennikow w postaci ci^gow to- 
now DTMF. Radiostacje r^ezne 
wyposazone w t^ funkcj^ maj^ 
klawiatur^ numeryezn^, koder 
i pewn^ liczb^ pami^ci przezna- 
czonych do zapisu najcz^sciej uzy- 
wanych numerow. W niektorych 
radiostacjach, niewyposazonych 
w klawiatur^ cyfrow^, mozna te 
kody zaprogramowac do pami^ci 
przez komputer i nadawad z wy- 
branej w menu komorki, naciska- 
j^c odpowiedni klawisz. W radio- 
stacjach przewoznych klawiatura 
DTMF, jesli j 3 maj^, jest wbudo- 
wana do mikrofonu, z tym ze 
w niektorych modelach mikrofony 
z klawiatur^ nalezy do akcesoriow 
dodatkowych. Bez nich pozostaje 
ewentualnie mozliwosc zaprogra- 
mowania pami^ci przez komputer 
(i nadawania w sposob opisany 
powyzej). Informuje o tym od- 
dzielna rubryka, dotycz^ca ogol- 
nie mozliwosci programowania 





ustawien, a nie tylko programo- 
wania pami^ci DTMF. Kody DTMF 
uzywane s^ takze do adresowania 
w sieci D-STAR. 

Gniazdo danych umozliwiaj^ce 
komunikacj^ z przeplywnosci^ 
9600 bit/s jest interesuj^ce nie tylko 
dla operatorow pragn^cych praco- 
wac APRS czy w ogole Packet Ra- 
dio z wi^kszymi szybkosciami, ale 
takze i dla eksperymentuj^cych 
z transmisj^ cyfrowego dzwi^ku 
(D-STAR) przy uzyciu konstrukcji 
amatorskich, chod dla osob zainte- 
resowanych jedynie l^cznosciami 
fonicznymi ma ono male znacze- 
nie. 

W rubrykach liters „X" zazna- 
czono mozliwosci i wyposazenie 
standardowe, a liters „0" - wy- 
magaj^ce uzycia dodatkowych 
akcesoriow. W rubryce ^UwagT' 
symbol „2 TRX" oznacza wypo- 
sazenie w dwa rownolegle tory 
nadawaczo-odbiorcze, wpozosta- 
lych radiostacjach dwu- lub wi^cej 
pasmowych jeden tor pokrywa 
wszystkie pasma, ale nie rowno- 
legle. 

Prawie wszystkie wymienio- 
ne radiostacje mog^ nadawac 
ton wywolwczy 1750 Hz i tony 
podakustyczne CTCSS, a w wie- 
lu z nich odbiorniki pokrywaj^ 
szerszy zakres cz^stotliwosci, nie- 
ograniczaj^cy siq do pasm ama- 
torskich i do stosowanej w nich 
w^skopasmowej emisji FM. Ton 
wywolawczy i tony CTCSS s^ uzy- 
wane do otwierania wi^kszosci 
analogowych przemiennikow FM. 
Szczegolowe dane dla wszystkich 
polskich i niektorych zagranicz- 
nych przemiennikow s^ podane 
pod adresem [1]. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 


Adresy inter neto we: 

[1] www.przemienniki.net 
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Tab. 2. Radiostacje przewozne 


Typ 

Moc [W] 

2m 

Zakresy 
70 cm 

Inne 

System 

cyfrowy 

Cena [zt] 

Alinco 

DR-138HE 

60 

X 




750 

DR-438HE 

45 


X 



750 

DR-635E 

50/35 

X 

X 



1590 

| Hytera 

MD655G 

25 

(X) 

(X) 


DMR 

1590 

MD785 

25 

(X) 

(X) 


DMR 

2030 

MD785G 

25 

(X) 

(X)X 


DMR 

2350 

| Icom 

IC-2730E 

50/50 

X 

X 



1450 

ID-5100E 

50/50 

X 

X 


D-STAR 

2580 

| Kenwood 

TM281E 

65 

X 




1050 

TM-710E 

50/50 

X 

X 



2350 

TM-710GE 

50/50 

X 

X 



2820 

TM-V71E 

50/50 

X 

X 



1780 

1 Wouxun 

| KG-UV950P 

50/40 

X 

X 

6m, 10m 


1175 

Yaesu 

FT-1900E 

55 

X 




750 

FT-2900E 

75 

X 




820 

FT-7900E 

50/45 

X 

X 



1300 

FT-8800E 

50/35 

X 

X 



1710 

FT-8900E 

50/35 

X 

X 

6 m, 10 m 


1950 

FTM-100DE 

50/50 

X 

X 


G4FM 

1725 

FTM-400DE 

50/50 

X 

X 


C4FM 

2630 


Typ 

GPS 

APRS 

DTMF 

PR9K6 

program, z PC 

Uwagi 

| Alinco 

DR-138HE 



X 


X 


DR-438HE 



X 


X 


DR-635E 



X 


X 

2 TRX 

| Hytera 

MD655G 

X 




X 

1024 kanaty, 64 strefy 

MD785 

0 


0 


X 


MD785G 

X 


X 


X 


| loom 

IC-2730E 



X 


X 

2 TRX 

ID-51 00E 

X 


X 



2 TRX, D-PRS 

| Kenwood 

TM-281E 



X 


X 


TM-710E 

0 

X 


X 

X 

2 TRX 

TM-710GE 

X 

X 

X 

X 

X 

2 TRX 

TM-V71E 



X 

X 

X 

2 TRX 

| Wouxun 

| KG-UV950P 






2 TRX 

| Yaesu 

FT-1900E 



X 




FT-2900E 



X 




FT-7900E 



X 

X 

X 


FT-8800E 



X 

X 

X 

2 TRX 

FT-8900R 



X 

X 

X 

2 TRX 

FTM-100DE 

X 

X 

X 


X 

2 TRX 

FTM-400DE 

X 

X 

X 



2 TRX 
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WYWIAD 


Kolekcjonerzy odbiornikow retro 


Rozmowa z Maurycym Bryxem 


Radio w historii kultury 

Jednym z cz$stych gosci Mi$dzynarodowych Spotkan Kolekcjonerow 
Starych Radioodbiornikow w Warszawie jest Maurycy Bryx. 

Podczas ostatniej konferencji technicznej dotyczqcej 90-lecia Polskiego 
Radia udalo si§ zadac kolekcjonerowi kilka pytari. 


Redakcja: Od kiedy interesuje si^ 
Pan kolekcjonowaniem i historic 
przedwojennych odbiornikow ra- 
diowych? 

Maurycy Bryx: Moje zaintereso- 
wanie pocz^tkami radiotechniki 
rozpocz^lo si^ wraz z rozpocz^- 
ciem pracy zawodowej. Jestem 
zwi^zany przez dotychczasow^ 
karier^ zawodow^ z elektronik^, 
automatyk^ i sterowaniem proce- 
sow przemyslowych. 

Red.: Jak duza jest Pana kolekcja 
i ktory odbiornik ma najwi^ksz^ 
wartosc? 

MB: Moja kolekcja przez lata li- 
czebnie wahala si^ w granicach 
100 sztuk odbiornikow. Bez du- 
zych przestrzeni nie ma mozli- 
wosci przechowywania wi^kszej 
liczby. Tak wi^c w czasie zbiera- 
nia wiele odbiornikow jedynie 
przechodzilo przez moje r^ce. 
Zdecydowanie koncentrowalem 
si<^ na odbiornikach produko- 
wanych w Polsce. Najbardziej 
wartosciowe te pierwsze pro- 
dukowane w latach 20. XX wie- 
ku. Zwlaszcza z pierwszej pol- 
skiej wytworni PTR (Polskiego 
Towarzystwa Radio technicznego) 
z Warszawy. 



Stacja na samochodzie z 1920 r. Nie tylko radia mogq stanowic podstawQ wartoscio- 
wej kolekcji. To zdj^cie pochodzi z prasy polskiej z 1920 r. Przedstawia jednq z dwoch 
pierwszych radiostacji wojskowych WP zamontowanych na samochodzie. Taki sprz^t 
tqcznosci uczestniczyt w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r., jakzapewnia podpis pod 
zdjQciem 
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Radio T3. Znalezienie radia, ktore niesie 
postqp i otwiera nowq klasq, to wielka 
gratka dla kolekcjonera. To radio otwiera 
klasq radioodbiornikow turystycznych. 
Pierwszy polski odbiornik przenosny 
wyprodukowany zostat w zaktadach PZT 
(Paristwowe Zaktady Tele i Radiotechnicz- 
ne, Warszawa), w 1934 r. Dzis nalezy do 
wielkich rzadkosci, zwtaszcza ze i orygi- 
nalna instrukcja do niego rowniez dotrwata 
do naszych czasow 



Red.: W jaki sposob pozyskuje 
Pan do swojego zbioru interesuj^- 
ce modele odbiornikow? 

MB: To zawsze loteria, przypadek. 
Nie ma na to zadnego sposobu. 
Niemniej warto szukac po „pchlich 
targach", aukcjach staroci - row- 
niez za granic^. 


ducencie nie tylko sprz^tu cywil- 
nego, ale rowniez wojskowego. 
Rowniez historycznie nalezy do- 
kumentowac pierwsze rozwi^za- 
nia radiotechniczne wojskowe, bo 
to s^ pocz^tki radia w Polsce. 

Red.: Czy dokonuje Pan renowacji 
b^dz naprawy ukladu elektronicz- 
nego i obudowy? 

MB: Tak, konserwacji w metalu, 
drewnie i tkaninach sam si^ uczy- 

lem. Dobre polozenie politury na- 
dal jest sztuk^. Co do uldadu elek- 
tronicznego radia, to od jakichs 10 
lat nie uruchamiam odbiornikow, 
a jedynie kompletuj^ (jezeli jest 
taka potrzeba) oryginalne pod- 
zespoly, tak by radio bylo zgod- 
ne z wyposazeniem fabrycznym. 
Czemu takie podejscie? A kto by 
wpadl na pomysl, by na przyklad 
znalezionq lodz faraonow uspraw- 
niac do plywania? Radia to tez 
zabytki kultury materialnej czlo- 
wieka. 

Red.: Ktore ze spotkan organizo- 
wanych przez Towarzystwo Trio- 
da uwaza Pan za najbardziej uda- 
ne i dlaczego? 

MB: Kazde spotkanie jest unikalne 
ze wzgl^du na udost^pniane przez 
kolekcjonerow materialy i wiedz^. 
To najcz^sciej historyczne premie- 
ry nigdy wczesniej niepublikowa- 
ne. Szkoda, ze te materialy nie s^ 
porz^dkowane i w jakiejs formie 
zapisywane dla przyszlych poko- 

len. To jednak praca dla zawodo- 
wych historykow. 


Red.: Czy ma Pan w swojej ko- 
lekcji takze stare radiostacje woj- 
skowe? 

MB: Wojskowy sprz^t nigdy nie 
byl w ramach moich zaintereso- 
wan, choc przygotowuj^ troch^ 
materialow o Polskim Towarzy- 
stwie Radiotechnicznym jako pro- 


Red.: Czy zainteresowania radiem 
retro pomagaj^ Panu w pracy za- 
wodowej? 

MB: Hobby bylo zawsze wypo- 
czynkiem i relaksem. Pod tym 
wzgl^dem pasja wzmacnia. Co 
do rozwi^zan technicznych za- 
wsze interesuj^ce jest analizowa- 



Odbiorniki PTR prezentowane na spotkaniu Triody w 201 1 r. Po raz pierwszy po wojnie 
stojq obok siebie tak licznie (6 sztuk!) odbiorniki z pierwszej polskiej firmy radiotechnicz- 
nej PTR. Kazdy z nich to prawdziwa rzadkosc 



Odbiornik PTR 4LE. Niekoniecznie radio dotqczone do kolekcji musi 
wyglqdac atrakcyjnie, by bye wartosciowe. Na zdjqciu odbiornik 
firmy PTR (Polskie towarzystwo Radiotechniczne, Warszawa), 
model 4LE wyprodukowany okoto 1926 r. Firma PTR byta pierwszym 
producentem cywilnych odbiornikow radiowych w Polsce. Dzis te 
radia, skromne w wykonaniu, sq wyjqtkowo rzadkie i z pewnosciq 
nalezq do ozdoby kazdej kolekcji. Kolejnq rzadkosciq jest gtosnik 
tubowy, rowniez z pierwszej wytworni gfosnikow w Polsce Rudolfa 
Mirskiego, z 1926 r. 

nie pocz^tkow powstawania gal^zi 
technicznej, jaka by la rowniez ra- 
diotechnika, z czasem przeksztal- 
cona w elektronik^. Jest tam spory 
ladunek wyobrazni i poszukiwan 
technicznych dokonanych przez 
inzynierow, nieschematycznych 
rozwi^zan tworezyeh buduj^cych 
nowq jakosc techniczn^. 

Red.: O jakim modelu przedwo- 
jennego radia czy dokumencie 
historyeznym Pan marzy r aby go 
zdobyc do swojej kolekcji? 

MB: Odradzam takie marzenia. 

Co trafi si^ do kolekcji, nie od nas 
zalezy, a od przypadku. Wazne, 
aby ciekawe lub wr^cz unikalne 
materialy opisac, by nie znikn^ly 
bezpowrotnie po latach. Obecnie 
umieszczenie takich opisow, opra- 
cowan jest mozliwe bez nakladow. 

Mozna zalozyc strong czy konto 
w sieci i nasze peregrynaeje ko- 
lekcjonerskie s^ utrwalone. Ja tak 
zrobilem. 

Red.: Dzi^kuje za rozmow^ i zy- 
cz^ wielu sukcesow, zarowno 
w pracy zawodowej, jak i kolek- 
cjonerskiej. 

MB: Rowniez dzi^kuj^ za spo- 
tkanie i pozdrawiam czytelnikow 
„Swiata Radio". 

Z Maury cym Bryxem 
rozmawial Andrzej Janeczek 


Swiat Radio 


Marzec 2016 


45 



ANTENY 


Konkursy 


Prace konkursowe PUK 2015 - dokonczenie 


Antena magnetyczna 
i rotor antenowy 

W ubiegtorocznym konkursie na Przydatne Urzqdzenie Krotkofalarskie 
(PUK) w kategorii B (anteny i urzqdzenia antenowe, przetqczniki, tune- 
ry) byty dwa projekty: balkonowa antena magnetyczna BAM-3 Edwarda 
SQ7MZL i rotor antenowy azymut-elewacja Lukasza SQ5RWU. 


Balkonowa antena 
magnetyczna BAM-3 

W ubieglym roku Edward 
SQ7MZL zaprezentowal trzypa- 
smow^ anteny magnetyczna na 
wybrane pasmowa HF (40, 20 i 15 
m) z mozliwosci^ rozbudowy na 


pasmo 10 m oraz WARC. 

Ograniczenie maksymalnej 
mocy do 50 W wyniklo z uwagi na 
maksymalnej wytrzymalosc napi^- 
ciowq kondensatorow do 3 kV 
Jak widac na zdj^ciu, konstruk- 
eja przypomina anteny satelitarn^, 
dzi^ki czemu nie wzbudza podej- 


rzen, ze w poblizu pracuje krot- 
kofalowiec (taki kamuflaz czasem 
jest potrzebny). Konstruktor uzyl 
latwo dost^pnych i tanich mate- 
rialow, w wi^kszosci do kupienia 
w sklepie z materialami hydrau- 
licznymi. Najwazniejsze elemen- 
ty, czyli promienniki w ksztalcie 
p^tli zostaly wykonane z rury Pex 
o srednicy 16 mm, a do konstrukcji 
nosnej zostaly uzyte rury PP oraz 
kolanka PP i trojniki (wszystkie 
elementy o srednicy 20 mm). Kon- 
densator dostrajaj^cy takze zostal 
wykonany samodzielnie z lamina- 
tu jednostronnego. 

Wykaz materialow uzytych do 
wykonania anteny: 

■ Rura Pex 0 16 do wykonania p^- 
tli: 8 m 

■ Rura PP 0 20 do wykonania kon- 
strukcji nosnej: 3 m 

■ Kolanko PP 0 20 45: 6 szt. 

■ Trojnik PP 0 20: 6 szt. 

■ Rura PP 0 32 do wykonania 
uchwytu czaszy anteny: 1 m 



Rys. 1. Elementy nosne p^tli anteny (6 szt.) 



Ph ta inviaKiylan • -Imm 


Rys. 2. Podstawa szkieletu anteny 
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Potqczenie pejtli sprzQgajqcej z gniazdem 
UC1 



Potqczenie kondensatora motylkowego 
z p^tlq gtownq 


■ Kolanko PP 032 90: 2 szt. 

■ Uchwyt metalowy do rury 0 35: 
1 szt. 

■ Kryzki z metakrylanu 0 230: 2 
szt. 

■ Walek aluminiowy 0 12 do wy- 
konania korkow p^tli: 0,36 m 

■ Laminat jednostronny 50x65 do 
wykonania kondensatora motyl- 
kowego: 3 szt. 

■ Kytownik AL 100x10x100 do 
wykonania uchwytu czaszy: 2 
szt. 

■ Puszka natynkowa 100x100: 6 
szt. 

■ Uchwyty do rur z tworzywa 0 
15: 12 szt. 

■ Uchwyty do rur z tworzywa 0 
22: 12 szt. 

■ Uchwyt do rur metal 0 35-40: 1 
szt. 

■ Kondensator ceramiczny 180 pF 
/3 kV: 1 szt. 


■ Kondensator ceramiczny 47 pF 
/3 kV: 1 szt. 

■ Kondensator ceramiczny 15 pF 
/3 kV: 1 szt. 

■ Gniazdo UC 1: 3 szt. 

Elementy zlyczne: 

■ Wkr^ty M4xl5: 18 szt. 

■ Nakr^tki M4: 12 szt. 

■ 3ruby M4x50: 6 szt. 

■ Sruby zamkowe M6x50: 4 szt. 

■ Nakr^tki M6: 4 szt. 

■ Podkladki M4: 36 szt. 

■ Pr^t gwintowany M8x200: 1 szt. 

■ Galka z gwintem M8: 2 szt. 
Elementy konstrukcji nosnej 

p^tli anteny sy pokazane na rysun- 
ku 1, a podstawa szkieletu anteny 
na rysunku 2. 

Na poglydowym rysunku 3 sy 
zilustrowane ustawienia poszcze- 
golnych p^tli. 

Wymiary p^tli promieniujycej 
i sprz^gajycej sy rozne i w zalezno- 
sci od cz^stotliwosci wynoszy 

■ pasmo 7 MFlz: obwod 2,9 m (p^- 
tla sprze^gajyca: obwod 58 cm) 

■ pasmo 14 MHz: obwod 2,6 m 
(p^tla sprz^gajyca: obwod 52 
cm) 

■ pasmo 21 MHz: obwod 2,5 m 
(p^tla sprze^gajyca: obwod 50 
cm) 

Do polyczen elektrycznych 
z rury aluminiowy Pex konstruk- 
tor zastosowal korek aluminiowy 
i zeszlifowal zewn^trzny warstw^ 
rury. Po wywierceniu otworu pod 
M4 uzyl aluminiowej podkladki 
i wkr^tu M4. Na zdj^ciu jest wi- 
doczne polyczenie p^tli sprze^gajy- 
cej z gniazdem UC1. 

Na rysunku 4 sy zamieszczone 
wymiary kondensatora dostrajajy- 
cego z laminatu jednostronnego. 
Zamontowany kondensator mo- 
tylkowy i jego polyczenie z p^tly 
glowny widac na kolejnej fotografii. 

Do zmiany pasm zostaly zastoso- 
wane hermetyczne przekazniki 12 
V RM84, zasilane jednym przewo- 
dem. Schemat przelycznika pasm 
jest pokazany na rysunku 5, a na 
rysunku 6 jest zamieszczona plytka 
drukowana przelycznika wraz z roz- 
mieszczeniem elementow. 



Rys. 5. Schemat przetqcznika pasm 



Rys. 3. Ustawienie poszczegolnych pqtli 



Rys. 4. Wymiary kondensatora dostrajajqcego 

Wykaz elementow przelyczni- 
ka: 

■ C4,C5: 22 nF/3 kV 

■ C6, C7: 100 fiF/25 V 

■ Dl, D2: diody prostownicze 1 A/ 
<lkV 

■ PI, P2: przekazniki 12 V herme- 
tyczne, np. RM84 

■ DE2: dlawik 200 /xH 

■ Jl, J2, J3, ]4, ]5: gniazda UC1 
Przelycznik antenowy wspol- 

pracuje ze sterownikiem zapew- 
niajycym odpowiedniy polaryza- 
cj^ napi^c do zasilania przekaz- 
nikow. Schemat ukladu sterow- 
nika jest pokazany na rysunku 7, 
a na rysunku 8 jest zamieszczona 
plytka drukowana sterownika 
wraz z rozmieszczeniem elemen- 
tow. 


Wykaz elementow sterownika: 
■ Tl: transformator 230/12 V 



Rys. 6. PCB przetqcznika i rozmieszczenie elementow na ptytce 
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Rys. 7. Schemat sterownika 

Rys. 8. PCB sterownika i rozmieszczenie elementow na ptytce 

































































Rys. 9. Wykresy SWR dla poszczegolnych pasm 


Pomiary SWR dla poszczegolnych 
pasm zostaly wykonane analizato- 
rem RigExpert AA 200. 

Rotor antenowy 
azymut-elewacja 

Lukasz SQ5RWU skonstruowal 
lekki rotor antenowy do usta- 
wiania azymutu i elewacji, ktory 
moze bye uzywany na wyjazdach. 
W konstrukcji zastosowal obrot- 
nic^ do kamer przemyslowych, 
zasilanq napi^ciem 24 V/AC. 

Sterownik rotora sklada si^ 
z modulu wykonawczego steruj^- 
cego silnikami. Zawiera on stero- 
wanie driverami do silnikow kro- 
kowych z regulacj^ maksymalnego 
pr^du, odezyt pozycji w elewacji 
z uzyeiem akcelerometru i w azy- 
mucie z uzyeiem kompasu. Dru- 
g^ cz^sc stanowi modul lokalny 
wyposazony w wyswietlacz LCD, 
joystick, przyeiski steruj^ce i zl^- 
cze USB, pozwalaj^ce na sterowa- 
nie rotorem z uzyeiem protokolu 
Yaesu. 

Oprogramowanie sterownika 
bazuje na kodzie, ktory stworzyl 
Anthony K3NG dla srodowiska 
Arduino (Atmel AVR), rozwijane- 
go przez krotkofalowcow. Uzy- 


cie latwo dost^pnych w handlu 
gotowych modulow produkcji 
chinskiej (przetwornice zasilaj^ce, 
cirivery silnikow, moduly akcele- 
rometru i kompasu itd.) sprawia, 
ze urz^dzenie jest relatywnie tanie 
i latwe do odwzorowania. 

Modul wykonawezy zostal za- 
montowany we wn^trzu rotora 
kamer przemyslowych GL-302. 
Zajmuje si^ on wi^kszosci^ zadan 
realizowanych przez urz^dzenie. 

Steruje poprzez moduly drive- 
row opartych na ukladzie A4988 
firmy Allegro Microsystems kierun- 
kiem i pr^dkosd^ obrotow silnikow 
nap^dowych. A4988 jest w pelni 
funkcjonalnym sterownikiem sil- 
nikow krokowych, z obslug^ mi- 
krokroku (nieuzyte w projekeie), 
regulowanym ogranieznikiem prq- 
dowym i zabezpieczeniem termicz- 
nym. Autor zauwazyl, ze zastoso- 
wane w rotorze dwufazowe silniki 
AC mog^ bye z powodzeniem ste- 
rowane jak silniki krokowe. 

Uklad odczytuje biezqce polo- 
zenie rotora: 

■ w azymucie - za pomoc^ kom- 
pasu cyfrowego HMC5883L, 
zrealizowanego na module GY- 
80. Jest to trojosiowy 12-bitowy 
kompas o zakresie pomiarowym 
do 8,1 gausa. 

■ w elewacji - za pomoc^ cyfrowe- 
go akcelerometru ADXL345, zre- 
alizowanego na module GY-291. 
Uklad ten umozliwia trojosiowy 
pomiar przyspieszenia w zakresie 
pomiarowym od ± 2 do ± 16 g. 

Calosci^ zawiaduje mikrokon- 

troler AVR ATmega328p, zamonto- 
wany w module Arduino Pro Mini 
(lub jednym z jego rozlicznych 
klonow). 

Oprogramowanie steruj^ce 
to lekko zmodyfikowana wer- 
sja oprogramowania napisanego 


■ SI: przel^cznik obrotowy 4. po- 
zycyjny niskopr^dowy 

■ Dl, D2: diody prostownicze 1A 
<lkV 

■ DL1: dlawik 200 [jH 

■ Cl, C2: 22 nF/3kV 

■ C3: 0,47 fiF/250 V 

■ Jl, J2: gniazda UC1 

Zmontowana antena wymaga 
zestrojenia na wymagane pasma 
(ustawienia kondensatorow motyl- 
kowych). 

Ze wzgl^du na fakt, ze na kon- 
densatorze dostrajaj^cym wyst^- 
puje napi^cie do 3 kV, nalezy za- 
chowac w tym przypadku wszelkie 
srodki ostroznosci. Operacje stro- 
jenia najlepiej wykonywac przy 
minimalnych mocach nadajnika. 

Do strojenie anteny najwygod- 
niej jest uzyc analizatora anteno- 
wego z mozliwosci^ ogl^dania 
przebiegu. Oczywiscie strojenie 
wykonujemy dla kazdego pasma 
oddzielnie. Przy zachowaniu po- 
danych wymiarow p^tli strojenie 
polega w zasadzie na minimalnym 
obrocie kondensatorem motylko- 
wym. 

Jak widac na rysunku 9, antena 
pracuje dose w^sko, a szerokosci 
pasm i SWR na poszczegolnych za- 
kresach wynosz^ odpowiednio: 7,07 
MHz/12 kHz/l:l,6, 14,07 MHz/30 
kHz/l:l,4, 21,07 MHz/50 kHz/l:l,2. Rotor antenowy SQ5RWU na stoisku konkursowym PUK w Burzeninie 
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Rys. 10. Schemat ideowy modutu wykonawczego 


przez Anthony'ego K3NG (do- 
st^pne pod adresem http://blog. 
radioartisan.com/yaesu-rotator- 
-computer-serial-interf ace/) . Autor 
zmienil nieco sposob komunikacji 
z urzqdzeniem nadrz^dnym tak, 
aby umozliwic, pierwotnie nie- 
uwzgl^dnion^, wspolprac^ urz^- 
dzenia podrz^dnego z silnikami 
krokowymi. 

Schemat ideowy modulu wy- 
konawczego jest pokazany na ry- 

sunku 10. 

Uklad jest zasilany napi^ciem 
12-23 V/DC (wymagana wydajnosc 
pr^dowa to okolo 2 A). 

Napi^de podawane jest na zl^cze 
POWER. Zabezpieczeniem ukla- 
du jest bezpiecznik polimerowy B1 

0 maksymalnej obd^zalnosci 3 A. 

Glowne napi^cie zasilania 5 V 
wytwarzane jest w przetwornicy 
KIS-3R33S. Jest to gotowa scalona 
przetwornica DC/DC o maksymal- 
nej obci^zalnosci pr^dowej 3 A 

1 napi^ciu wejsciowym w prze- 
dziale 7-23 V (dla napi^cia wyj- 
sciowego 5 V). Rezystor R7 ustala 
napi^cie wyjsciowe na 5 V. Kon- 


densatory C11-C13 filtruj^ napi$- 
cie wyjsciowe. 


W schemacie ideowym przewi- 
dziano opcjonalny modul umozli- 



Rys. 11. Ptytka PCB modutu wykonawczego 
wraz z rozmieszczeniem elementow 


wiaj^cy zmian^ transmisji danych 
pomi^dzy ukladem wykonaw- 
czym a sterownikiem z TTL UART 
na RS485, jednakze obecnie opro- 
gramowanie nie obsluguje tego 
protokolu transmisji. 

Drivery silnikow potrafi^ pobie- 
rac stosunkowo duzy pr^d impul- 
sowy, dlatego tez zasilanie kazdego 
z nich zostalo zablokowane odpo- 
wiednimi kondensatorami (Cl i C3 
dla linii +12 V i C2 dla linii 5 V oraz 
analogicznie dla drugiego drivera). 

Autor zapomnial umiescic na 
schemacie przedstawionym po- 
wyzej pol^czenia dla czujnikow: 
akcelerometru i kompasu. Czujniki 
te podl^czamy w nast^puj^cy spo- 
sob: VCC modulow do +5 V, GND 
do GND, SCL do A6 Arduino, SDA 
do A5. 

Uklad zostal zmontowany na 
dwustronnej ply tee drukowanej 

(rysunek 11). 

Modul sterowania zarz^dza 
prac^ modulu wykonawczego. 
Pozwala na ustawianie rotra za 
pomoc^ klasycznych przyeiskow 
czy tez joysticka analogowego. 


Swiat Radio Marzec 2016 




ANTENY 


Konkursy 


Clement opciorvalnu. nie uspieranij u obecnej, ue^iji, 
Polaczyc DO z B i □! jz fl 



Ptytka PCB modulu 
sterowania wraz 
z rozmieszczeniem 
elementow 


ale takze na sterowanie jego pra- 
z komputera, przez interfejs 
USB z protokolem kompatybilnym 
z Yaesu GS-232B, np. za pomoc^ 
programu PSTRotator. 

Biez^ce polozenie rotora (azy- 
mut i elewacja) wyswietlane s^ 
na tanim i latwo dost^pnym LCD 
znanym z nokii 3310. 

Oprogramowanie dla ATme- 
gi 328p (ponownie modul Ardu- 
ino, tym razem Arduino Nano, 
ze wzgle^du na wyposazenie go 
konwerter USB/UART TTL) zo- 
stalo napisane od podstaw przez 
autora. 

Modul sterowania cyklicznie, co 
1 s, odpytuje modul wykonawczy 

0 biez^ce polozenie (az/el). Infor- 
macje te s^ wyswietlane na LCD 

1 przekazywane do komputera. 
Jezeli komputer wysle komend^ 
nakazuj^c^ obrot do okreslonego 



polozenia, to sterownik na pod- 
stawie znanej sobie biez^cej po- 
zycji rotora nakazuje mu odpo- 
wiedni obrot (lewo/prawo, gora / 
dol). Nast^pnie kontroluje, czy 
zadana pozycja zostala osi^gni^ta. 
W dowolnym momencie mozna 
przejsc na sterowanie r^czne - 
przez przycisni^cie jednego z 4 
przyciskow sterujqcych lub zada- 
nie kierunku joystickiem - to dru- 
gie umozliwia sterowanie pr^dko- 
sci^ ruchu, ktora jest wprost pro- 
porcjonalna do wychylenia dr^zka 
steruj^cego. 

Schemat ideowy modulu stero- 
wania jest pokazany na rysunku 12. 

Modul sterowania jest zasilany 
przez zl^cze REMOTE_IN z ukla- 
du wykonawczego napi^ciem za- 
silania 12V (12-23 V). W zwiqzku 
z tym, podobnie jak w poprzednio 
opisanym module, napi^cie 5 V 
niezb^dne do zasilania ukladow 
jest generowane w przetwornicy 
DC/DC. 

Wyswietlacz wymaga napi^cia 
zasilania 3,3 V, ktore jest uzyskiwa- 
ne ze stabilizatora wbudowanego 
w Arduino Nano. Rezy story R2 do 
R6 umieszczone na liniach steruj^- 
cych ograniczaj^ pr^d plyn^cy po- 
mi^dzy mikrokontrolerem a kon- 
trolerem w wyswietlaczu. Rezystor 
R7 o wartosci 330 Q ogranicza pr^d 
do podswietlenia. 


Uklad zostal zmontowany na 
niewielkiej dwustronnej plytce 
drukowanej (rysunek 13). Otwory 
montazowe umozliwiaj^ stabilne 
zamocowanie wyswietlacza LCD 
od PCB, a potem do obudowy. Pla- 
no wana jest obudowa wykonana 
w technology druku 3D. 

Obecna wersja plytki zawiera 
kilka powaznych bl^dow, z kto- 
rych najistotniejszym jest odwrot- 
ne od planowanego zamocowanie 
Arduino Nano. Ze wzgl^du na nie- 
doskonalosc biblioteki w progra- 
mie Eagle, w ktorym projektowa- 
no caly sterownik, konstruktor nie 
zauwazyl, ze zl^cze USB Arduino 
nie znajduje si^ na brzegu plytki, 
jak planowano. 

Wszystkie schematy, obrazy 
plytek, kody zrodlo we i skompilo- 
wane programy dla mikrokontro- 
lerow znajd^ si^ na stronie http:// 
niezle .inf o/rotor 

Autor planuje dalsze prace nad 
ukladem. W pierwszej kolejnosci 
chce do dad zl^cza w module wy- 
konawczym do podl^czania akce- 
lerometru i kompasu. 

W dalszej kolejnosci pragnie 
przeprojektowac PCB modulu ste- 
rowania tak, aby odpowiadala ona 
jego pierwotnej koncepcji. 

http ://zjazdtechniczny. 
krotkofalowcy.com.pl 
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Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Przy budowie urzqdzen 
nadawczo-odbiorczych 
cz?sto zachodzi potrzeba 
okreslania nieznanych war- 
tosci indukcyjnosci cewek, 
szczegolnie kiedy uzwojenia 
muszq bye nawijane wla- 
snor^eznie. W handlu 
dost^pne mierniki, a czasem 
multi metry wyposazane 
w podzakresy do pomiaru 
LC. Do amatorskich pomia- 
row na pocz^tek wystarezy 
wykonac przystawk? do 
multimetru uniwersalnego 
(miliwoltomierza). 


Przystawka pomiarowa, ktorej 
schemat jest przedstawiony na 
rysunku 1 , w pol^czeniu z mili- 
woltomierzem cyfrowym umozli- 
wia pomiar indukcyjnosci cewek 
w przedziale 1-500 (jH. 

W tym zakresie mierzonej in- 
dukcyjnosci uklad pracuje liniowo 
ze stal^ przetwarzania 1 fjH/1 mV 
Oznacza to, ze wartosci indukcyj- 
nosci 1 ijH odpowiada napi^cie 1 
mV, a 500 fiV - 500 mV 

Urz^dzenie jest skonstruowane 
na bazie czterech bramek Schmitta 
wchodz^cych w sklad ukladu sca- 
lonego 74HCT132. Bramka 1 ukla- 
du 74HCT132 z elementami R1C1 
tworzy generator fali prostok^tnej. 
Wartosc kondensatora zostala tak 
dobrana, aby cz^stotliwosc genera- 
tora wynosila okolo 30 kHz. Bram- 
ka 2 stanowi separator - uklad 
formowania sygnalu generatora. 
Zasadnicze wlasciwosci bramki 



Pomiar indukcyjnosci cewek 


Przystawka do 
pomiaru indukcyjnosci 


A 1 

1 

l 


1 

® Lx 

mV 

5V 

<3 

\\ \ 



Schmitta zostaly wykorzystane 
w bramce 3. Na jedno z jej wejsc 
podany jest przebieg piloksztaltny 
uformowany z przebiegu prosto- 
k^tnego po przejsciu przez uklad 
rozniczkuj^cy zestawiony z ele- 
mentow R2Lx. Przel^czenie bram- 
ki 74HCT132 nast^puje z chwilq 
przekroczenia poziomu wejscio- 
wego z „0" na „1" i przy zmianie 
sygnalu z „1" na „0". Bramka 4 od- 
wraca fazy sygnalow wyjsciowych 
bramki 3. Czas trwania jedynki 
logieznej na wyjsciu bramki 4 jest 
wprost proporcjonalny do stalej 
czasowej 1 = Lx/R2. Impulsy wyj- 
sciowe po przejsciu przez uklad 
calkuj^cy R3C3 s^ kierowane do 
zaciskow woltomierza. Z uwagi 
na duz^ rezystancj^ wejsciow^ 
woltomierza cyfrowego wartosc 
srednia tego napi^cia praktyez- 
nie nie zalezy od rezystaneji wej- 
sciowej podl^czonego miernika 
(praktyeznie im wi^ksza jest rezy- 
staneja wejsciowa woltomierza, 
tym pomiar b^dzie dokladniejszy). 
Poniewaz uklad scalony jest przy- 
stosowany do typowego napi^cia 
5 V, przystawka zostala wyposa- 
zona w gniazdo do zasilania z ze- 
wn^trznego zasilaeza stabilizowa- 
nego. Chc^c zasilac np. zbaterii 9 
V, nalezy uzyc stabilizatora 78L05. 



Rys. 1. Schemat ideowy przystawki 


Jak widac na zdje^ciu, uklad 
modelowy zostal zmontowany 
sposobem przestrzennym we- 
dlug rysunku 2, ale mozna uzyc 
malej plytki uniwersalnej lub we 
wlasnym zakresie wykonac bar- 
dzo prost^ plytk^ drukowan^. 

Po zmontowaniu ukladu ze spraw- 
nych elementow przystawka jest 
gotowa do uzyeia. 

W przypadku bezposredniego 
zwarcia zaciskow Lx napi^cie wyj- 
sciowe powinno bye zblizone jest 
do zera, a przy rozwarciu powinno 
wynosi okolo 3,65 V 

Pozostaje jedynie skontrolowac 
dokladnosc pomiaru np. przy uzy- 
ciu kilku dlawikow fabrycznych. 

Podczas dol^czenia wzorcowej 
indukcyjnosci np. 10 /LH na wy- 
swietlaczu miernika cyfrowego po- 
winna pojawic siq wartosc 10 mV 
(warto sprawdzic przy kilku in- 
nych wartosciach indukcyjnosci). 

W przypadku duzyeh rozbiez- 
nosci trzeba skorygowac cz^sto- 
tliwosci generatora przez zmian^ 
wartosci rezystora R1 np. poprzez 
wl^czenie potencjometru monta- 
zowego 47 k, a potem zast^pienie 
rezystorem stalym (jak widac na 
zdj^ciu w egzemplarzu modelo- 
wym w miejsce R1 s^ wl^czone 
szeregowo dwa dobrane rezystory. 

www.sklep.avt.pl 

R3 + mV 



Rys. 2. Schemat montazowy z uwzglqdnieniem zasilaeza stabilizo- 
wanego 78L05 (pomini^tym w uktadzie modelowym na zdj^ciu) 
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HOBBY 


Dodatkowe wyposazenie radiostacji 


Akcesoria antenowe 


Filtry pasmowe duzej mocy 



Jednym z projektow pozakonkursowych, 
wystawianych podczas ubiegtorocznego 
Zjazdu Technicznego Krotkofalowcow 
SP w Burzeninie, byl zestaw filtrow pa- 
smowych (Band Pass Filters) duzej mocy 
przedstawiony przez Waldemara 3Z6AEF. 

Demonstrowane urz^dzenie za- 
projektowal przed kilkunastoma 
laty Ed Wetherhold W3NQN, zas 
Bob Henderson 5B4AGN (G3ZEM) 
umiescil filtry do 6 podstawowych 
pasm we wspolnej obudowie, uzu- 
pelniaj^c o uklad przel^czania r^cz- 
nego i automatycznego (rys. 1). 

Filtry zostaly zaprojektowane 
jako pasmowe, trzyobwodowe fil- 
try Czebyszewa i s^ przeznaczone 
do tlumienia znieksztalcen fazo- 
wych i harmonicznych typowego 
150-200 W transceivera, zarowno 
podczas nadawania, jak i odbio- 
ru. Takie filtry s^ szczegolnie uzy- 
teczne podczas zawodow w ka- 
tegoriach multi-multi, kiedy na 
ograniczonym obszarze pracuje 
jednoczesnie kilka stacji na roz- 
nych pasmach. Stacje te musz^ bye 
wtedy wyposazone w filtry pre- 
selekcyjne, aby skuteeznie zabez- 
pieezye czule wejscia odbiornikow 

Pel ays shKjuri not energised. 


przed silnymi sygnalami z pasm 
(sub)harmonicznych. 

Uklad filtru jest symetryezny, 
obwod wejsciowy i wyjsciowy 
stanowi^ rezonatory rownolegle, 
pol^czone jednym rezonatorem 
szeregowym. Cewki obwodow we/ 
wy nawijane sq autotransforma- 
torowo jako tryfilarne (dla pasm 
20 i 80 metrow) oraz kwadryfilar- 
ne (dla pozostalych pasm). Za- 
kladaj^c obliczeniow^ impedan- 
eje obwodow odpowiednio 450 
i 800 omow, przelozenie 3:1 lub 
4:1 daje dobre dopasowanie do 
zakladanej 50-omowej impedaneji 
we/wy (450/32 = 50, 800/42 = 50). 
Nawini^cie kwadryfilarne byloby 
lepsze rowniez dla pasm 80 i 20 m, 
ale wybor nawini^cia tryfilarne- 
go zostal spowodowany lepszym 
doborem indukcyjnosci cewki dla 
pasma 80 m, zas dla pasma 20 m 
- wi^kszym tlumieniem drugiej 
harmonieznej. 

Wszystkie cewki zostaly nawi- 
ni^te drutem DNE 1,0 mm lub 1,25 
mm na rdzeniach toroidalnych ze 
sproszkowanego zelaza (Carbo- 
nyl SF), typu T130-17, T130-6 oraz 
rdzeniach typu T130-0 i T106-0 
firmy Micrometals. Material typu 
0 me jest sproszkowanym zelazem, 
tylko rodzajem fenolowej masy 
polimerowej, maj^cej w tym za- 
stosowaniu przenikalnosc magne- 
tyczn^ rown^ 1. Material rdzeni 
typu 6 i 17 zostal wybrany pod k^- 
tem przenikalnosci magnetyeznej, 
dopuszczalnych strat w rdzeniu 
oraz cz^stotliwosci pracy w ukla- 
dach filtrowych. Wielkosc rdzeni 
toroidalnych zostala dobrana pod 
k^tem zdolnosci do rozpraszania 




160 

eo 

40 

00 

IS 

10 

Ll, L3 

16.46uh 

4 . 93uH 

3. 96uH 

1 . £7uH 

1.053uH 

e.76luH 

Core 

T130-6 

T138-17 

T130-17 

T138'17 

T 130-0 

T 106-0 

Turns 

10+30 quadri f 

ll + 22 tri filar 

7 + 21 Quadt’i f 

5+18 tri filar 

5 + 15 quadri I 

4 + 12 quadri f 

L2a, L£b 

14. d p 14. £uH 

5. * 7 , 5 .*7 

4.13, 4.13 

1.7, 1.4SUH 

1.67, 1.67UH 

1.16, l.rtUH 

Corp 

T130-6 

T130-17 

T138-17 

T 130- 17 

T 130- 17 

T130-17 

Turns 

374+1), 37 

364+13, 35 

294+l> p 2“? 

104+13, 10 

104+13, 18 

144+13, 13 

Cl, C3 

415pf 

370pF 

120pF 

espf 

43pF 

29pF 

C2 

2SBpF 

155pF 

6BpF 

35pF 

14pF 

12pF 


Rys. 1 . Schemat Ideowy filtru wg TB4AGN 


ciepla strat, aby zapewnid nieprze- 
kroczenie krytyeznej temperatury 
90° C. Firma Micrometals okresla 
dla rdzeni proszkowych maksy- 
maln^ dopuszczaln^ chwilow^ 
temperature 100°C (lub 90°C dlu- 
gotrwale), powyzej ktorej znaeznie 
zwi^ksza si$ prawdopodobienstwo 
nieodwracalnej degradaeji wla- 
sciwosci magnetycznych rdzenia. 
Rowniez z powodu zmniejszenia 
mozliwosci przegrzania rdzeni, 
cewki obwodow szeregowych zo- 
staly podzielone na dwie (o jedna- 
kowej indukcyjnosci). 

Dobieraj^c rodzaj i typ konden- 
satorow w ukladzie, kierowano sie 
zalozeniem maksymalnej mocy 
200 W doprowadzonej do Ultra, 
obci^zonego znamionow^ impe- 
dancj^ 50 omow. W takich warun- 
kach napiecie skuteezne w.cz. na 
kondensatorach rownoleglych nie 
b^dzie przekraczac 400 V RMS. 
Zakladaj^c maksymalny pr^d w.cz. 
2 A, plyn^cy przez kondensator 
obwodu szeregowego, napi^cie na 
nim moze wynosic od ok. 500 V do 
nawet 1 k V W oryginalnym projek- 
cie Ed W3NQN zastosowal dobrej 
jakosci kondensatory ceramiczne 
klasy NP0 o tolerancji 10%, firmy 
Tusonix. W realizaeji zapropono- 
wanej przez Boba 5B4AGN, ktore 
zostalo wykonane przez 3Z6AEF, 
zostaly zastosowane doskonalej 
jakosci kondensatory mikowe typu 
SBH, wykonane na specjalne zamo- 
wienie w firmie TAB mica (obecnie 
Charcroft). Kondensatory te prze- 
znaczone s^ do ukladow filtrow 
wyjsciowych wzmacniaczy mocy 
w.cz. nawet do 1 kW Wytrzymuj^ 
napi^da w.cz. do 750 V RMS, a do- 
puszczane pr^dy do 8,5 A (przy 
pojemnosdach do 200 pF) i do 10 A 
(przy pojemnosdach powyzej 200 
pF). Tolerancja pojemnosci wynosi 
±1 pF dla pojemnosci do 100 pF 
oraz ±1% dla pojemnosd powyzej 
100 pF. 

Bob 5B4AGN zaprojektowal 
rowniez konstrukcje mechanicz- 
n^ urz^dzenia, plytki drukowane 
oraz prosty uklad przel^czania 
filtrow - r^eznie za pomoc^ prze- 
l^cznika obrotowego i automa- 
tyeznie, przez bufory i dekoder 
BCD pasm. Na plytee zbuforami 
wejsciowymi znajduj^ si^ rowniez 
bufory wyjsciowe (ULN2803A albo 
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UDN2981A) sluz^ce do sterowania 
przekaznikow przel^cznika ante- 
nowego, synchronicznie z filtrami 
pasmowymi. Calosd jest umiesz- 
czona w aluminiowej obudowie 

0 wymiarach 380x200x70 mm. Na 
plycie czolowej umieszczono prze- 
l^cznik pasm wraz z sygnalizacj^ 
LED, a z tylu obudowy znajduj^ 
si^ wszystkie gniazda: wejsciowe 

1 wyjsciowe w.cz. (S0239/UC1), 
zasilania 12 V, wejsciowe dekodera 
BCD pasm (DIN 5-pin), wyjsciowe 
do przel^czmka antenowego (DIN 
8-pin) oraz do bezposredniego 
sterowania przekaznikami filtrow 
(DSUB-9). Dzi^ki takiemu wypo- 
sazeniu, filtry mog^ bye sterowa- 
ne wprost z transceiverow Yaesu 
i Elecraft K3, jak rowniez TenTec 
Orion i Orion II. 

Dost^pna jest bardzo dokladna 
instrukeja wykonania, montazu 
i uruchamiania filtrow, napisana 
przez 5B4AGN. Szczegolnej uwa- 
gi wymaga wykonanie poszcze- 
golnych cewek. Nie jest to zbyt 
skomplikowane, ale dose ci^zkie ze 
wzgl^du na duze srednice drutu 
nawojowego (1 mm i 1,25 mm). 
Uzwojenia powinny bye nawija- 
ne dosyc scisle, ale na tyle luzno, 
aby mozliwe bylo ich ewentualne 
przesuwanie (sciskanie/rozci^ga- 
nie) przy strojeniu. Nalezy takze 
zwrocic uwag$ na kierunek i spo- 
sob nawijania cewek autotrans- 
formatorow - pomocne tu b$d^ 
szczegolowe zdj^cia w instrukcji 
wykonania. 

Strojenie filtrow mozna prze- 
prowadzic, wykorzystuj^c: ana- 
lizator widma z generatorem sle- 
dz^cym (tracking generator), wek- 
torowy analizator obwodow (Vec- 
tor Network Analyzer, np. jeden 
z popularnych NWT czy MAX) czy 
w koricu dobry TRX z dokladnym 
odezytem cz^stotliwosci i oscylo- 
skop. 

Waldek 3Z6AEF do strojenia 
uzywal popularnego analizatora 
widma z generatorem sledz^cym 


typu DSA815 firmy Rigol. Strojenie 
wykonuje si^ dwuetapowo. Naj- 
pierw nalezy ustalic rezonans ob- 
wodow wejsciowego i wyjsciowe- 
go, tak aby uzyskac zakladan^ czq- 
stotliwosc srodkow^ filtru, a jedno- 
czesnie zeby roznica cz^stotliwosci 
pomi^dzy obwodem wejsciowym 
i wyjsciowym nie byla wi^ksza niz 
±0,6%. Nieocenion^ pomoc^ s^ 
tu tabele, ktore opracowal Allen 
KG4JJH. Wl^czaj^c filtr w uklad 
pomiarowy, nalezy zadbac o dwie 
rzeezy: zabezpieczenie przed 
ewentualnym przeci^zeniem wyj- 
scia generatora (5B4AGN zaleca 
szeregowe wl^czenie opornika 2,7 
k) oraz slabe sprz^zenie z detek- 
torem, aby pomiar nie wplywal 
zanadto na cz^stotliwosc rezonan- 
sow^. Najlepiej uzyc klasycznego 
sprz^zenia za pomoc^ jednego 
zwoju drutu, przylutowanego bez- 
posrednio na kabel pomiarowy, 
albo gniazdo posrednie. Strojenia 
dokonuje si^ przez rozei^ganie 
b^dz sciskanie uzwojen cewki. 

W drugim etapie strojenia, przy 
wlutowanych wszystkich elemen- 
tach filtru, dokonuje si^ sprawdze- 
nia pasma przenoszenia i ewentu- 
alnej korekcji tlumienia w pasmie 
przepustowym. 

Poprawnie zestrojone filtry 
osi^gaj^ tlumienie pozapasmowe 
dla drugiej harmonieznej zawsze 
powyzej 45 dB, natomiast tlumie- 
nie w pasmie przepustowym nie 
przekraeza 0,3-0, 5 dB. Rezultaty 
strojenia i pomiarow filtrow osi^- 
gni^te przez 3Z6AEF nie odbie- 
gaj^ od przedstawianych przez 
5B4AGN, poza filtrem na pasmo 
10 m, gdzie tlumienie pasmo we 
w cz^sci fonieznej jest nieco wi^k- 
sze (do 1,8 dB). Mimo ze na pewno 
jest mozliwe lepsze zestrojenie 
rowniez dla pasma 10 m, to w wy- 
konaniu 3Z6AEF zrezygnowano 
z tego na rzecz dobrego zestrojenia 
filtru w pocz^tkowej cz^sci pasma, 
dla emisji CW i cyfrowych. Cha- 
rakterystyka filtru w pasmie 20 m 
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Rys. 2. Charakterystyka fiitru w pasmie 20 m 


jest pokazana na rysunku 2. 

Opisane filtry pasmowe, wielo- 
krotnie sprawdzone przez krotko- 
falowcow w konfiguracjach do za- 
wodow w kategoriach multi-multi, 
s^ godne polecenia wszystkim, 
ktorzy poszukuj^ tabszej, a niejed- 
nokrotnie lepsze j alter natywy dla 
fabrycznych urz^dzen tego typu. 
Koszt samodzielnego wykonania 
zestawu 6-pasmowego, przy wy- 
korzystaniu fabryeznie wykona- 
nych plytek drukowanych, dobrej 
jakosci elementow elektronicznych 
i mechaniki nie przekraeza kilkuset 
zlotych. Gotowe filtry fabryezne 
czy amatorskiego wykonania s^ 
znaeznie drozsze. 

http ://zj azdtechniczny. 
krotkofalowcy.com.pl 


Literatura: 

http://www.5b4agn. 

net/TXBPF%20 

User%20Manual.pdf 

http://www.5b4agn. 

net/TX%20BPF.htm 

http://www.microme- 

tals.com/materialchaTt. 

html 

http://www.charcroft. 

com/charcroft_ma- 

nufacturing/tab_si- 

Iverjnica/ 

http://www.kitsand- 

par1s.com/W3NQN_ 

MayJuneJ998_QST. 

pdf 




Spotkanie w 2011 r. w Friedrichshaffen (od lewej): Bob 5B4AGN, 
Waldemar 3Z6AEF 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Przyrzqdy i mierniki w.cz. 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku ciekawych kon- 
strukcji radiowych w wykonaniu amator- 
skim o roznym zastosowaniu, aby kazdy 
znalazl cos interesujqcego dla siebie. 

Nauczyciel alfabetu Morse’a 
(„RadCom” 10/15) 

GOPJO opisuje w "RadCom" 
10/15 uklad do nauki alfabetu 
Morse' a, o regulowanej sile glosu 
i tonie oraz szybkosci i przerwach 
mi^dzy znakami. Podobnie jak 
uzywany przez autora przed laty 
urz^dzenie Datong D70, skonstru- 
owany uklad moze generowac do- 
woln^ kombinacj^ liter, cyfr i zna- 
kow przestankowych: 

■ wszystkie litery: A-Z 

■ wszystkie cyfry: 0-9 

■ znaki cz^sto uzywane: + -,./=?: 

■ znaki rzadko uzywane: „$'(); 
@ _ < paragraf > ! 

Sercem ukladu, ktorego sche- 
mat jest zamieszczony na rysun- 
ku 1, jest procesor PICAXE-18M2 
z licznymi wyprowadzeniami wej- 
scia/wyjscia, programowany w od- 
mianie j^zyka BASIC. 



$ RadCom 



Jako generator tonu zastoso- 
wany zostal multiwibrator 4047B, 
o przyjemnym dzwi^ku, z mozli- 
woscicj regulacji sily dzwie^ku i wy- 
sokosci tonu. 

Do wyboru rodzaju generowa- 
nych znakow sluzq trzy zwykle 
wyl^czniki, jeden dla liter, drugi 
dla cyfr i trzeci dla znakow prze- 
stankowych. Zal^czenie w dowol- 
nym czasie wi^cej niz jednego 
wyl^cznika powoduje genero- 
wanie kombinacji znakow, jak na 
przyklad liczb i znakow przestan- 
kowych, liter i znakow przestan- 
kowych itd. Znaki przestankowe 
podzielono na cz^sto uzywane 
(zal^czony tylko wyl^cznik P) i na 
wszystkie znaki przestankowe (za- 
l^czone wszystkie trzy wyl^czniki). 

Do regulacji szybkosci i przerw 
wykorzystano znajduj^ce si^ w PI- 
CAXE przetworniki analogowo- 
-cyfrowe, przetwarzaj^ce napi^cie 
na suwakach potencjometrow 10 
k wl^czonych pomi^dzy 5 V. i 0 V 



Rys. 1. Schemat nauczyciela alfabetu Morse’a 


W ten sposob umozliwiono regula- 
cj^ szybkosci od 8 slow na minut^ 
do 32 slow na minut^, opoznienie 
moze by£ regulowane pomi^dzy 
0 sekund i 3 sekundy ponizej i po- 
wyzej zwyklego opoznienie mi§- 
dzy znakami. 

Zaprogramowanie procesora 
PICAXE moze odbywac si^ na dwa 
sposoby: 

■ zaladowac kod ze strony inter- 
netowej autora: http://gOpjo.the- 
-wallers.net 

■ zaprogramowac PICAXE same- 
mu, do czego potrzebny b^dzie 
zapisany w komputerze pro- 
gram PICAXE Editor 6 (AXEPad 
dla komputerow Mac), ktory 
mozna sci^gn^c ze strony:www. 
picaxe.com. 

Sterownik do transceivera 
FT-817 („RadCom” 9/15) 

G1EXG 1 w miesi^czniku „Rad- 
Com" zamieszcza opis wykonania 
sterownika do transceivera FT- 
817. Na pocz^tku artykulu autor 
stwierdza, ze od 15 lat, czyli od 
chwili wprowadzenia przez Yaesu 
na rynek FT-817, wci^z nie ma lep- 
szego transceivera QRP klasy po- 
pularnej na pasma amatorskie od 
1,8 do 430 MHz. Jednak miniatu- 
rowa konstrukcja urz^dzenia oraz 
wielofunkcyjne przyciski w wielu 
przypadkach nie s^ przyjazne dla 
uzytkownika. Szczegolnie podczas 
wielopasmowej pracy w zawodach 
przejscie przez liczne menu po- 
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CAT data 
to FT-817 


PIC16F688 




Push switches 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Rys.2. Schemat ideowy uktadu sterownika 


wspolpracowac takze z transce- 
iverami FT 857 i FT-897. 

PIC komunikuje si^ z radio- 
telefonem przez magistral^ da- 
nych, co wymaga wykorzystania 
zl^cza CAT, opartego na ukladzie 
konwersji poziomu TTL RS232. 
Konfiguracja portu szeregowego 
jest ustawiona na pocz^tku kodu. 
List^ funkcji mozna dostosowac 
do wlasnych wymagan i moze 
ona roznic si^ od tej autora, ktora 
zawiera: 

■ PTT (ON/OFF) 

■ przel^czanie mi^dzy VFO A 
i VFOB 

■ wywolanie 144,300 MHz USB 

■ „20 w gor<^' od cz^stotliwosci 
wywolawczej SSB, czyli 144,320 
MHz 

■ cz^stotliwosc klubowa 145,425 
MHz FM 

■ cz^stotliwosc PSK 3,580 MHz 

■ transwerter 23 cm 1296,100 MHz 
(FT-817 - 146,100 MHz/USB) 

■ transverter QSY 1296,250 MHz 
(FT-817 - 146,250 MHzAJSB) 
Sposob przyl^czenia portow 

PIC16F688 zawiera tabelka: 


w posiadaniu sporej grupy krot- 
kofalowcow na swiecie. Dzi^ki 
malym gabarytom oraz mozli- 
wosci wlozenia baterii do srodka 
pozwala uzywac radiostacje jako 
urz^dzen przenosnych (miesci 
si^ w plecaku, nie zajmuj^c wiele 
miejsca). 

OE4DNS w austriackim mie- 
si^czniku „QSP" 10/15 opisuje 
pewn^ rzadko wyst^puj^c^ uster- 
k^. Radiostacja nie nadawala na 
pasmie 2 m i tylko i wyl^cznie na 
nim. Po dluzszym poszukiwa- 
niu porad w Internecie okazalo 
si^, ze winne mog^ bye diody 
D3003 i D3005 (HSU277) na plyt- 
ce wzmacniacza mocy. W dalszej 
cz^sci autor opisal dokladnie spo- 
sob rozebrania radiostaeji tak aby 
siq dostac do diod, sposob lutowa- 
nia diod SMD i sposob zlozenia 
calosci z powrotem. 


TmAmateurfunkjournal 


Radiowa przyjazh i LCQ-Meter 
(„CQ DL” 11/15) 

Nasz rodak Henryk Kotowski 
SM0JHF rok temu przebywal w Sri 
Lance i potem zamiescil w mie- 
si^ezniku „CQ DL" 11/15 oraz 
na stronie internetowej artykul 
opisuj^cy jego wizyt^ u Kama- 
la 4S7AB. 4S7AB (fot. na okladce 
miesi^eznika) jest prawdopodob- 
nie najbardziej zaawansowanym 
technicznie krotkofalowcem w Sri 
Lance. Kamal ma tez najlepsz^ 


przez nacisni^cie przyeiskow moze 
by 6 uci^zliwe i czasochlonne. 

Z tego tez wzgl^du autor 
stworzyl specjalny projekt ukla- 
du sterownika do FT-817 wy- 
korzystuj^cy PIC 16F688 (rysu- 
nek 2). Po podl^czeniu ukladu 
do CAT mozna szybko przejsd 
do ulubionych emisji i cz^sto- 
tliwosci przez proste nacisni^- 
cie przycisku, bez koniecznosci 
zmian w menu. Urz^dzenie moze 


Naprawa Yaesu FT817 
(„QSP” 10/15) 


Popularny transceiver FT 817 
ND ze wzgl^du na pokrycie pasm 
KF, 6 m, 2 m oraz 70 cm i wiele 
mozliwosci funkcjonalnych, jest 


Nr portu 

PIC Port 

PIC pin 

1 

PORT A0 

13 

2 

PORT A1 

12 

3 

PORT A2 

11 

4 

PORT CO 

10 

5 

PORT Cl 

9 

6 

PORT C2 

8 

7 

PORT C3 

7 

8 

PORT C5 

5 

9 

PORT A5 
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farmer antenow^ i bardzo nowo- 
czesny i dobrze wyposazony radio 
shack. Mieszka okolo 50 km od sto- 
licy Kolombo, na polnocny wschod 
w kierunku l^du. Ucze^szczal do 
szkoly w Kolombo, gdzie zaintere- 
sowal si^ radiem i otrzymal licen- 
cj^ w 1992 r. w wieku 19 lat. Teraz 
w wieku 42 lat jego dzialalnosc 
radiowa jest mniejsza, bo priory- 
tetem jest rodzina (zona, corka 
i syn) oraz zalozona firma, gdzie 
jest produkcja akcesoriow elektro- 
nicznych. 

Jego radio shack jest zasilany 
energiq sloneczn^ (panele slonecz- 
ne s^ na dachu, a baterie na ze- 
wn^trz).W swojej stacji w Trim 
korzysta glownie z 4-elementowej 
anteny StepIR, ale ma takze zbu- 
dowane swoje Yagi i Quad. Jego 
samochod 4WD wyposazony jest 
rowniez w instalacje HE i VHF. Po 
tsunami w 2004 r., kiedy zgin^lo 
ponad 35 tysi^cy ludzi w Sri Lan- 
ce, Kamal aktywnie bierze udzial 
w l^cznosci kryzysowej. 

W tym samym numerze „CQ 
DL" DG5MK opisuje skonstru- 
owany przez siebie miernik LCQ- 
-Meter, bardzo przydatny w pra- 
cowni kazdego radioamatora do 
sprawdzania cewek i kondensa- 
torow. 

Oryginalny projekt AADE 
z 1997 roku jest nadal sprzeda- 
wany w przyst^pnej cenie (www. 
ade.com). Od tego czasu pojawilo 
si^ setki klonow z Chin na eBayu. 


Wi^kszosc ukladow jest nadal 
oparta na tym samym starym kom- 
paratorze LM31 1 . 

Autor zbudowal latwy w ob- 
sludze uklad na bazie mikrokon- 
trolera i uzyskal dokladnosc w zu- 
pelnosci wystarczajqcq do amator- 
skich potrzeb. 

Miernik pozwala mi^dzy inny- 
mi na pomiary cz^stotliwosci re- 
zonansowej i jakosci rownoleglych 
obwodow strojonych, wartosci po- 
jemnosci i indukcyjnosci. 

W dalszej cz^sci artykulu jest 
minimum teoretycznej wiedzy 
na temat obwodow strojonych, 
a zwlaszcza informacje o pomiarze 
jakosci Q, aby pomoc zrozumiec 
ogolny projekt. 

Zasada pomiaru jest oparta na 
analizie obwodu LC po dol^czeniu 
znanej wartosci pojemnosci (rysu- 
nek 3). 

Na rysunku 4 jest schemat ide- 
owy miernika LCQ wg projektu 
DG5MK. 

Pomiar pojemnosci i induk- 
cyjnosci odbywa si^ przez wy- 
branie odpowiedniego trybu, 
wykalibrowanie z otwartym ob- 
wodem (pomiar C) lub zwartym 
(pomiar L). 

LCQ-Meter jest zdolny do 
pomiaru pojemnosci od ponizej 
1 pE do wi^kszych niz 10 nF. In- 
dukcyjnosc mozna zmierzyc od 
ponizej 1 fi H do wi^kszych niz 
100 mH. 

Wyswietlacz naprzemiennie po- 
kazuje pojemnosci, indukcyjno- 
sci i cz^stotliwosci rezonansowej, 
i prognozowane wartosci Q do 
okolo 300. Oscylator pokrywa za- 
kres do okolo 50 MHz. 

Amperomierze do pomiaru 
w.cz. („ Radio” 11/15) 

DL2KQ w miesi^czniku //Radio"' 
11/15 przedstawia dwa sposoby 
pomiaru pr^du wysokiej cz^sto- 
tliwosci np. w przewodzie ante- 
nowym podczas kontroli mocy 
wyjsciowej nadajnika. 

Jednym ze sposobow pomiaru 
sygnalu w.cz. jest zastosowanie 
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Rys. 5. Schemat sondy prqdowej w.cz. 




Rys. 6. Schemat miernika prqdu w.cz. 


sondy pr^dowej w.cz. w postaci 
przekladnika pr^dowego z uzy- 
ciem toroidalnego rdzenia ferryto- 
wego (rysunek 5). Uzwojenie pier- 
wotne stanowi odcinek przewodu 
przechodz^cy przez srodek rdze- 
nia, a uzwojenie sprz^gaj^ce jest 
nawini^te na obwodzie rdzenia. 
Uzwojenie wtorne jest dol^czane 
do woltomierza w.cz. (analizatora 
lub innego odbiornika). 

Wartosc pr^du w uzwojeniu 
wtornym jest odwrotnie propor- 
cjonalna do liczby zwojow 

Przy zastosowaniu rezystora 50 
Q uzwojenia wtornego w liczbie 20 
zwojow, mozna policzyc wartosc 
napi^cia: Uwy = (1/20)50 = 2,51. 

Na rysunku 6 jest przedsta- 
wiony praktyczny miernik pr^- 
du przystosowany do nadajni- 
ka o impedancji wyjsciowej 50 Q. 
Skalowanie amperomierza odby- 
wa si$ po podaniu na wejscie na- 
pi^cia i dobraniu odpowiedniego 
rezystora wl^czonego w szereg 
z mikroamperomierzem na mak- 
symalne wychylenie wskazowki 
przyrz^du. 

Przy ustawieniu przel^cznika 
SA1 w pozycji 10 A korekcji doko- 
nuje si^ rezystorem R6 po podaniu 
na wejscie napi^cia 25 V (odpo- 
wiednio: 7,5 V cila 3 A, 2,5 V dla 1 
A, 0,75 V dla 0,3 A). 
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AnyTone AT-6666 V2 




Czym rozni si^ nowy 
AnyTone AT-6666 V2 od 
wersji opisywanej w SR 

Czytelnik SR 
i uzytkownik CB-radia 

AnyTone AT-6666 V2 w wersji 
eksportowej pracuj^cy w zakre- 
sie 25,610-30,105 MHz, obsluguje 
DTMF i nie wycisza odbiornika 
przy zmianie cz^stotliwosci. 

Identycznie, jak starszy model 
AnyTone AT-6666, jest to rozbu- 
dowany i radiotetelefon amatorski 

0 maksymalnej mocy 60 W PEP 
dla najbardziej wymagaj^cych 

1 zaawansowanych uzytkowni- 
kow. Jest przeznaczony do dal- 
szych l^cznosci i poza duz^ moc^ 
wyroznia si^ czulym odbiornikiem 
i wyswietlaczem cz^stotliwosci. 

Poza tym radiotelefon jest wy- 
posazony w skuteczne filtry prze- 
ciwzakloceniowe: noise blanker 
(NB) oraz automatic noise limiter 
(ANL). Dodatkowo filtr Hi Cut 
pozwala ograniczyc tony wysokie 
(soprany). Po wl^czeniu funkcji Hi 
Cut odbior jest bardziej basowy, 
mniej zaszumiony. 

Dla krotkofalowcow pracuj^- 
cych w pasmie 10 m warto dodac, 
ze AnyTone AT-6666 ma Split (na- 
dawanie i odbior na roznych cz^- 
stotliwosciach) oraz kody CTCSS 
i DSC (opcjonalnie, wymagany 
dodatkowy modul). 

Wi^cej informacji na stronie 
dystrybutora radiotelefonow Any 
Tone (http://konektor5000.pl/index. 
php ?p 1277, any tone-at-6666- v2-am- 
f m- ssb-60w-wersj a-expor t-25-61 0- 
30-105mhz). Nagrania na YouTube: 
http://youtu.be/8U9wALsWIFI - 
odsluch w emisji AM z wl^czonym 
ASQ/otwart^ blokad^ szumow SQ 
i RF Gain na maksymalnej czu- 
losci https://www.youtube.com/ 
watch?v = QPEXa33Le8c - po- 
rownanie odsluchu slabego syg- 
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nalu z radiotelefonem Kenwood 
TS-850, https://www.youtube.com/ 
watch?v=hIP4bKCd76U - odsluch 
w emisji AM z otwart^ blokad^ szu- 
mow SQ i RF Gain na maksymal- 
nej czulosci, https://www.youtube. 
com/watch?v=M0V3vBdErsk - od- 
sluch w emisji AM, tlumienie RF 
Gain. 



Odbiornik na MC3335P 

1 Odziedziczylem po wuj- 
ku pewn^ liczb^ elemen- 
tow elektronicznych. S3 
wsrod nich uklady scalone Moto- 
roli MC3335I} ktore jeszcze mozna 
nabyc na aukcjach internetowych. 
Chcialem je wykorzystac do budo- 
wy odbiornika na pasmo 80 m (ew. 
40 m czy 20 m). 

W Internecie oraz w czasopis- 
mach widzialem opisy wykona- 
nia prostych odbiornikow SSB 
na popularne pasmo amatorskie 


HF, ale na nowszych ukladach 
MC3362. 

Czy mog^ prosic o zamieszcze- 
nie blizszych informacji na temat 
zastosowania wlasnie MC3335P 
w odbiorniku. 

Jacek Bogdanski 

MC3335P to uklad podwoj- 
nej przemiany zawieraj^cy dwa 
oscylatory i mieszacze, dyskry- 
minator kwadraturowy, uklad 
wysterowania miernika/pozio- 
mu nosnej oraz komparator do 
detekcji FSK. Schemat blokowy 
struktury wewn^trznej kostki 
MC3335P wraz z przykladow^ 
aplikacj^ firmow^ jest pokazany 
na rysunku 1. 

Schemat ideowy odbiornika 
nasluchowego na pasmo 80 m, 
ktorego sercem jest wlasnie ten 
uklad scalony, jest pokazany na 

rysunku 2. 




Rys. 2. Schemat ideowy odbiornika nasluchowego na pasmo 80 m wg K5WMS 
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Rys. 3. PCB odbiornika K5WMS i roz- 
mieszczenie elementow 


Autorem rozwi^zania jest ame- 
rykanski krotkofalowiec K5WMS, 
ktory opublikowal opis konstrukcji 
w „ Amateur Radio Today'' 11/1994. 

W prezentowanym rozwi^za- 
niu MC3335P jest wykorzystany 
w klasycznym ukladzie superhe- 
terodyny z pojedyncz^ przemia- 
n^ cz^stotliwosci, z f p.cz. rown^ 
5,185 MHz, gdzie pierwszy gene- 
rator sluzy jako VFO, a drugi jako 
BFO. 

Przyj^cie akurat takiej cz^sto- 
tliwosci posredniej jest kompro- 
misem z uwagi na koniecznosc 
zacFiowania rozs^dnych parame- 
trow na pasmie 80 m, a takze roz- 
szerzenie do pracy w pasmie 20 
m poprzez latwe zmodyfikowanie 
filtru pasmowego. 

Na wejsciu odbiornika jest wlq- 
czony pojedynczy filtr ustawiony 
na srodku cz^sci fonicznej pasma 
80 m (na cewk^ sprz^gaj^c^ jest 
podany sygnal z anteny). 

W sklad generatora przemiany 
cz^stotliwosci wchodz^ elementy 
zewn^trzne ukladu, dol^czone do 
nozek 18-19 oraz pojemnosci we- 
wn^trzne ukladu scalonego. 

Cz^stotliwosc pracy generato- 
ra wyznacza indukcyjnosc wraz 
z kondensatorami i pojemnosci^ 
diody pojemnosciowej. Strojenie 
odbywa si§ wieloobrotowym po- 
tencjometrem PI. 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
jest skier owany do filtra kwarco- 
wego. Filtr drabinkowy jest ze- 
stawiony z trzech rezonatorow 
kwarcowych Y1-Y3 o jednako- 
wych wartosciach 5,185 MHz oraz 
czterech kondensatorow po 15 
pF kazdy. Pasmo przenoszenia 
filtru wynosi okolo 2,4 kHz, co od- 
powiada szerokosci odbieranego 
sygnalu SSB. 


Odfiltrowany sygnal posredniej 
cz^stotliwosci jest skierowany na 
wejscie detektora. 

Zewn^trzne elementy, dol^- 
czone do koncowek 2 i 3 ukladu, 
wchodzq w sklad generatora BFO. 
Cz^stotliwosc ukladu wyznacza 
rezonator kwarcowy X5 (rowniez 
5,185 MHz z dodatkowym kon- 
densatorem 47 pF). 

W wyniku zmieszania sygnalu 
p.cz. z sygnalem wewn^trznego 
oscylatora ukladu, uzyskuje si^ 
sygnal malej cz^stotliwosci. 

Wyjsciowy sygnal m.cz. z nozki 
5 jest wzmocniony za posredni- 
ctwem popularnego wzmacnia- 
cza LM386 (US2) i skierowany do 
gniazdka zasilaj^cego glosnik lub 
sluchawki. Potencjometr P2 sluzy 
do regulacji sily glosu. 

Caly odbiornik moze bye zasi- 
lany napi^ciem 9-12 V/DC. Uklad 
78L05 stabilizuje napi^cie zasilania 
ukladu MC3335P i jest wykorzy- 
stywany do zasilania potenejo- 
metru Rl, sluz^cego do zmiany 
cz^stotliwosci pracy urz^dzenia. 

Caly uklad zostal zmontowany 
z wykorzystaniem plytki druko- 
wanej pokazanej na rysunku 3. 

Jako cewki filtru pasmowego 
i generatora zostaly wykorzysta- 
ne filtry p.cz. 10,7 MHz Mouser 
46F126. 

NWT7 wg SP9XUH 

Jestem mlodym radio- 
amatorem i od niedawna 
czytam „Swiat Radio". 
Cz^sto piszecie w magazynie 

0 bardzo przydatnym urz^dzeniu 
jakim jest NWT7, ale ja nie znam 
jego konstrukcji. Bye moze wspol- 
nie z bratem elektronikiem bysmy 
sobie wykonali, gdyby redakeja 
mogla zamiescic szerszy opis urz^- 
dzenia. 

Sebastian Kuna 

Opis wykonania analizatora 
obwodow NWT opracowanego 
przez DK3WX byl zamieszczony 
w SR 1 0 i SR 11/2007 r. 

Analizator jest przystawk^ 
do komputera PC, ktory steruje 

1 wizualizuje proces pomiaru. Ko- 
munikaeja odbywa si^ przez port 
RS232. 

W ukladzie zastosowano kla- 
syezne i dost^pne elementy elek- 
troniezne (m.in.: AD9851, AD8307, 
AD8361, 16F876). Podstawowy za- 
kres pracy urz^dzenia wynosil 
od 100 kHz do 60 MHz, zas moc 
wyjsciowa 10 dBm. 

Inn^ wersj^ analizatora opi- 
sal na swojej stronie Marek 
SP9XUH (http://sp9xuFi.pl/index. 




php?p = l_6). Urz^dzenie odwzo- 
rowalo z powodzeniem juz wielu 
krotkofalowcow. Na zdj^ciach jest 
prezentowane urz^dzenie wyko- 
nane przez Darka SP9XW. 

Schemat ideowy analizatora 
NWT-7 opartego na wersji v2, 
opracowanej przez DL1ALT, jest 
pokazany na rysunku 4. Na tym 
schemacie, jak rowniez na stronie 
jest maly bl^d - kondensatorow 
CIO i Cll nie powinno tarn bye 
i nie lutujemy ich na PCB. 

Analizator umozliwia: 

■ strojenie filtrow pasmowych, 
wykonywame filtrow drabinko- 
wych 

■ badanie pasma filtrow kwarco- 
wych 

■ pomiar kwarcow i obwodow 
rezonansowych 

■ mierzenie charakterystyk prze- 
noszenia czwornikow aktyw- 
nych 

■ pomiar SWR anteny 

■ badanie anteny (trzeba zastoso- 
wac prosty sprz^gaez) 

■ pomiar impedaneji Z 
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■ pomiar mocy, mikwoltomierz 

■ prac$ jako bardzo stabilne YFO 
w szerokim zakresie przestraja- 
nia 

■ prac$ jako analizator widma - 
przystawka 


Na plytce zintegrowano sond^ 
logarytmiczn^ i regulowany tlu- 
mik. Zrodlem sygnalu w.cz. jest 
synteza DDS AD9851 sterowana 
generatorem o cz^stotliwosci 32 
MHz. Pozwala to na uzyskanie 


zegara syntezy 192 MHz. Syg- 
nal z syntezy podawany jest na 
filtr wyjsciowy (wedfug SP3SWJ), 
a nast^pnie na wzmacniacz 
MSA0786. Tlumik o maksymal- 
nym tlumieniu 50 dB pozwala na 
ustawienie odpowiedniej warto- 
sci sygnalu wyjsciowego. Mikro- 
kontroler steruje przekaznikami 
K1-K3, podl^czaj^c interesuj^cy 
nas tlumik. Wartosd tlumienia 
moze bye: ustawiana w zakresie 
0-50 dB, ze skokiem co 10 dB. 
Wejscie ukladu pomiarowe- 
go to sonda logarytmiczna 
AD8307, z ktorej sygnal po- 
dawany jest na przetwor- 
nik A/C procesora PIC16F876A. 
Mikrokontroler odpowiada za 
ustawianie cz^stotliwosci syntezy, 
dokonywanie pomiarow poziomu 
sygnalu, sterowanie tlumikiem 
i komunikacj^ z komputerem. 
Wgranie kodu programu (lub 
bootloadera) umozliwia gniaz- 
do programuj^ce G6 (ICSP). 
Autor zrezygnowal z portu 
RS232, a w jego miejsce umies- 
cil USB. Transmisje realizuje do- 
brze znany i doskonale sprawu- 
j^cy si^ FT232RL. Diody D5, D6 
sygnalizuj^ przebieg transmisji 
do i z mikrokontrolera (D5 - od- 
bior danych, D6 - nadawanie). 
Zl^cze USB umozliwia bezposred- 
nie zasilanie ukladu z komputera 
(+5 V, zworki Zl, Z2 - zwarte, Z3 
- rozwarta). Mozna tez pozosta- 
wic FT232RL na zasilaniu z USB, 
a reszt^ ukladu zasilac z zewn^trz- 
nego zrodla (Zl, Z3 - zwarte, Z2 
-rozwarta). 

Montaz ukladu nie jest trudny, 
ale ze wzgl^du na spor^ ilosc ele- 
mentow SMD dose czasochlonny. 
Problemem dla tych, ktorzy po raz 
pierwszy montuj^ elementy SMD, 
moze bye przylutowanie ukladow 
AD9851 i FT232RL, ktore maj^ bar- 
dzo maly rozstaw nozek. Pod pro- 
cesor autor zainstalowal podstaw- 
k^ (procesor w obudowie D1P28). 
Gniazda Gl, G4 to ekranowane 
k^towe gniazda BNC. Dodatkowe 
wejscie dla sond pomiarowych 
(G5) jest poprzez standardowe 
gniazdo USB „B". 

Rysunki PCB s^ pokazane na 
stronie autora: http://sp9xuh.pl/ 
index.php?p =1_6 


Francuska 

radiostaeja iskrowa PP4 



s>“ 1 Jestem Waszym stalym 
czytelnikiem i milosni- 
kiem radio retro. Prze- 
czytalem w sieci, ze pod koniec 
ubieglego roku na konfereneji 
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z okazji 90-lecia Polskiego Radia 
ktos prezentowal dzialaj^c^ ra- 
diostacji iskrowq. Bardzo mnie 
to zaciekawilo i z tego wzgle^du 
bardzo prosz^ o wi^cej informacji 
na ten temat. 

Milosnik radio retro 

Prawdopodobnie chodzi o fran- 
cusk^ radiostacji iskrow^ PP4, 
ktor^ demonstrowal Adam Sodel 
(zdj^cie konstruktora repliki znaj- 
duje si^ w SR 2/2016, gdzie jest 
szersza relacja z tej konferencji 
technicznej zorganizowanej w sie- 
dzibie Polskiego Radia). 

Seryjn^ produkcji radiosta- 
cji PP4 uruchomiono we Francji 
w ostatnich latach I wojny swia- 
towej. Zasi^g okolo 3 km. PP4 za- 
projektowano jako stacji nadaw- 
cz^ wspolpracnqc^ z dowolnym 
urz^dzeniem odbiorczym. Na- 
dajnik wraz ze zrodlem zasilania 
przenoszono w dwoch drewnia- 
nych skrzynkach. W nadajniku 
PP4 zastosowano opracowany 
przez Marconiego system wy- 
twarzania fal gasn^cych typu B 
przy uzyciu cewki Ruhmkorffa 
i iskiernika w obwodzie anteny 
(rysunek 5). Zrodlo zasilania sta- 
nowily akumulatory. Odbiornik 
nie mial wzmacniacza i nie wy- 
magal zasilania. Przeksztalcenie 
sygnalu wielkiej cz^stotliwosci 


na sygnal odbierany przez ucho 
ludzkie nast^powalo w detek- 
torze Galena. Aparat przystoso- 
wano do odbioru na sluchawki 
fal gasn^cych i niegasn^cych fal 
modulowanych w zakresie od 
100 do 425 m. Anteny tworzyla 
linka antenowa rozwieszona na 
tyczkach. 

Wobulator DDS wg SQ7JHM 

Na zdj^ciach widac ko- 
lejn^ konstrukcji Jurka 
SQ7JHM - wobulator 
i jednoczesnie przestrajany ge- 
nerator DDS. Urz^dzenie dziala 
w zakresie od 1 kHz do 30 MHz, 
a caly urok w prostocie. Skano- 
wanie odbywa si^ od ustawianej 
cz^stotliwosci dolnej do ustawia- 
nej cz^stotliwosci gornej w 120 
krokach (tyle, ile pikseli w pozio- 
mie). Minimalna szerokosc ska- 
nowanego pasma to 1200 Hz. Jak 
twierdzi autor, jest to wspaniale 
i niezwykle przydatne urz^dze- 
nie. Za jego pomoq przebadal 
juz kilka kwarcowych filtrow dra- 
binkowych i Pi filtr oraz obwody 
wejsciowe podczas konstrukcji 
nowego analogowego transcei- 
vera. Na zdj^ciach widac dwa 
wykresy filtrow kwarcowych. Ten 
w^zszy to cztery kwarce 8 MHz 
i pi^c kondensatorow 100 pF, ten 
szerszy dotyczy pi^ciu kwarcow 8 



+ 


Rys. 5. Schemat ideowy radiostacji iskrowej PP4 

MHz i szesciu kondensatorow 68 
pF. Bye moze konstrukcji b^dzie 
mozna obejrzec z bliska podczas 
tegorocznych warsztatow w Bu- 
rzeninie. 
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Zmiany w PZK 
nie sq potrzebne! 

Z uwagq przeczytalem 
uwagi Dionizego SP6IEQ 
co do przyszlosci PZK , za- 
warte w ostatnim numerze miesigcz- 
nika „Swiata Radio". Z wypowiedzi 
Dionizego jednoznacznie wynika, ze 
w chwili obecnej, w zwiqzku z nowe- 
lizacjq przepisow ustawy o stowarzy- 
szeniach, a w konsekwencji ze znacz- 
nymi ulatwieniami w powolywaniu 
stowarzyszeh lokalnych , najlepszym 
rozwiqzaniem dla PZK byloby utwo- 
rzenie stowarzyszenia osob prawnych. 
W dalszej czgsci swojego listu autor 
uzasadnia swoje tezy, stwierdzajqc, ze 
w ten sposob jednostki terenowe PZK 
(nie tylko oddzialy terenowe PK, ale 
rowniez kluby) uzyskalyby wigkszq 
podmiotowosc, samodzielnosc w po- 
zyskiwaniu srodkow finansowych na 
swoje biezqce potrzeby (zaplecze loka- 
lowe, sprzgtowe, techniczne i kapitalo- 
we), co w praktyce przekladaloby sig na 
ich znaczny rozwoj bez potrzeby sigga- 
nia po srodki z centrali na ciekawsze, 
lokalne przedsigwzigcia. Wg Dionize- 
go, dalszq konsekwencjq powstawania 
terenowych struktur PZK, opartych na 
osobowosci prawnej, bgdzie tworzenie 
federacji, ktora swq liczebnosciq moze 
zagrozic interesom PZK. Zatem wg 
Dionizego najlepszym rozwiqzaniem 
w takiej sytuacji byloby utworzenie 
federacji, poniewaz dotychczasowa 
formula funkcjonowania PZK staje sig 
przestarzala i nie jest w stanie zapew- 
nic srodkow finansowych na wszystkie 
ambitne cele i zadania stojqce przed 
naszq organizacjq, bowiem srodki 
otrzymane ze skiadek czlonkowskich 
iz tytulu 1% odpisu na rzecz OPP 
okazujq sig niewystarczajqce. Niewqt- 
pliwie Dionizy ma wiele racji, ale... 
Sprawa przyszlosci PZK nie jest blaha 
dla czlonkow Prezydium ZG PZK, 
poniewaz rozwazamy rozne warianty 
co do przyszlosci naszej organizacji 
i mamy swiadomosc zlozonosci prob- 
lemu. Od dluzszego czasu z uwagq 
sledzimy dyskusjg prowadzonq nie tyl- 
ko na liscie dyskusyjnej PZK, choc nie 
zawsze zabieramy tarn glos. Naszym 
zdaniem najpilniejszq sprawq jest „do- 
pasowanie" naszego Statutu na najbliz- 
szym Krajowym Zjezdzie Dele gat ow 
PZK do wymogow znowelizowanej 
ustawy o stowarzyszeniach i tego na- 
lezy dokonac. Pozostaje zatem pytanie: 
jak sig majq oczekiwania kol. Dionizego 
do oczekiwah czlonkow Zarzqdu Glow- 
nego PZK? Odnoszg wrazenie, ze ocze- 
kiwania te sq w czgsci w sprzecznosci 
z oczekiwaniami duzej liczby czlonkow 
ZG PZK, a to oni stanowiq moc decy- 
zyjnq. W czasie wielu wizyt w oddzia- 
lach i klubach PZK w kraju nie tylko 


ja, jako przedstawiciel Prezydium ZG 
PZK, otrzymujg czytelny przekaz, ze 
w chwili obecnej dotychczasowa for- 
mula funkcjonowania PZK jest wy- 
starczajqca i powinna sprowadzac sig 
do dotychczasowego zapisu w Statucie 
PZK, ze jest to organizacja osob fizycz- 
nych i prawnych. Stwierdzam, ze wiele 
oddzialow nie ma woli starania sig 

0 osobowosc prawnq. Bye moze wynika 
to z obawy przed natlokiem pracy ad- 
minis tracyjnej, rachunkowo-ksiggowej 

1 ewentualnej odpowiedzialnosci, a tak- 
ze z powodu braku doswiadezenia w za- 
rzqdzaniu stowarzyszeniem przez duzq 
czgsc dzialaczy PZK. 

Ostatnio nie tylko na liscie dyskusyj- 
nej PZK duzo rozmawia sig na temat 
osobowosci prawnej klubow PZK i tu 
rodzi sig refleksja: jesli kluby mialyby 
jq uzyskiwac, to nalezaloby dokonac 
stosownego zapisu w Statucie PZK, 
co nie stanowi wigkszego problemu. 
Obawiam sig jednak, ze w przypadku do- 
konania takiego zapisu dotychczasowa, 
trojszczeblowa struktur a organizacyjna 
PZK z dominujqcq pozycjq prawnq od- 
dzialow moglaby zachwiac rownowagg 
jednostek terenowych PZK, poniewaz 
nabycie osobowos'ei prawnej przez kluby 
to niemal ich zrownanie prawne z od- 
dzialem. W przypadku powstania kilku 
silnych prawnie klubow na terenie od- 
dzialu moze w przyszlosci powodowac 
marginalizaejg oddzialu, a w dalszej 
konsekwencji potrzebg Wcwidacji oddzia- 
lu jako tworu zupelnie niepotrzebnego. 
Przy takim rozwiqzaniu dotychczasowe 
zadania i obowiqzki oddzialow spadlyby 
na barki klubow. Czy w takim kierunku 
ma isc PZK? Nalezy to przemys1.ee . 

Z licznych wypowiedzi wynika, ze 
czlonkowie ZG PZK obawiajq sig 
zmarginalizowania pozycji prawnej 
PZK w przypadku utworzenia federa- 
cji. Przypominam sobie, ze pierwsze 
proby utworzenia federacji organizacji 
krotkofalarskich zaproponowal Marek 
Ruszczak SP5UAR w czasie Krajo- 
wego Zjazdu Delegatow PZK w Kolo- 
brzegu w 2000 roku i nie spotkalo sig 
to z powszechnq akceptacjq. W poz- 
niejszyeh latach Marek kilkakrotnie 
lansowal tg tezg, ale nie spotkalo sig to 
z akceptacjq. Zatem pytanie do Dio- 
nizego: jak przekonac czlonkow ZG 
PZK do swoich racji? Prawda zawsze 
jest posrodku i kazdy z nas ma trochg 
racji, ale jak pogodzic tak skrajne raeje? 
Z perspektywy Prezydium ZG PZK naj- 
bardziej rozsqdnym rozwiqzaniem wy- 
daje sig dotychczasowy stan rzeezy tzn. 
jesli oddzialy chcq, to niech ubiegajq sig 
o osobowosc prawnq, a jesli nie, to niech 
pozostanq w dotychczasowej formule. 
jesli chodzi o kluby, to opowiadam sig 
za dotychczasowym stanem prawnym. 
Chyba jeszcze nie dojrzelismy do tak 
rewolucyjnych zmian w PZK. 


Reasumujqc, wierzg w rozsqdek i mq- 
dros'd zyciowq czlonkdw ZG PZG i de- 
legatow na najblizszy Krajowy Zjazd 
Delegatow PZK, ktorzy podejmq naj- 
bardziej rozsqdnq decyzjg co do przy- 
szlosci PZK. 

Z amatorskim WY 73 

Tadeusz Pamigta SP9HQJ, 
sekretarz PZK 

Zmiany w PZK sq potrzebne! 

Zapoznalem sig z listem 
Kolegi Dionizego Studzih- 
skiego SP6IEQ w styeznio- 
wym numerze SR („Czy cos* sig zmie- 
ni w PZK?", Listy do redakcji, str. 
62-63). To wazny glos w dyskusji nad 
przyszlosciq naszej organizacji. 
Zgadzam sig z podstawowymi tezami 
autora i z potrzebq zmian w PZK. 
Twierdzg ponadto, ze na KZD PZK 
(maj 2016) musimy dokonac odwaz- 
nych zmian, ktore stworzq szanse po- 
prawy sytuacji w zwiqzku. 

Wlqczajqc sig w tg dyskusjg, zwroeg 
uwagg na dwa najwainiejsze wqtki, 
jakimi moim zdaniem powinien sig 
zaiqc nadchodzqcy Krajowy Zjazd De- 
legatow PZK. 

Wqtek pierwszy to zmiana struktu- 
ry organizacji. Powojenne (po roku 
1945) PZK jest stowarzyszeniem osob 
fizycznych. Uwazam, ze powinnismy 
przeksztalcic PZK w stowarzyszenie 
osob prawnych. 

Wqtek drugi to odmlodzenie szeregow 
PZK. Spoleczehstwo polskie starzeje 
sig. Rowniez w naszyeh szeregach jest 
coraz wigeej osob starszyeh i niestety 
nie przybywa nam mlodych czlonkow. 
Grozi to szybkim zmniejszaniem sze- 
regow PZK. 

Dlaczego stowarzyszenie osob praw- 
nych? 

1. Eederacyjna struktura PZK moze 
przyniesc korzysci zarowno samodziel- 
nym oddzialom, jak tez usprawnic 
funkejonowanie wladz statutowych 
(ZG PZK, GKR). 

2. Oddzialy zyskujq: 

u mozliwosc podejmowania samo- 
dzielnych decyzji na terenie dziala- 
nia oddzialow (pozyskiwanie sprzg- 
tu, umowy z organami samorzqdu 
terytorialnego, itp.) 
u lepsze wykorzystanie skiadek od- 
dzialowych 

3. ZG PZK i PZK jako organizacja 
zyskujq: 

m samodzielnosc prawna oddzialdw 
zwolni wladze PZK z wielu dotych- 
czasowy ch obowiqzkow w terenie 
i pozwoli czlonkom ZG PZK skupid 
sig na sprawach strategicznych dla 
PZK (np. wspolpraca z centralnymi 
organami administraeji panstwowej, 
koordynaeja dzialalnosci sport owej 
PZK oraz wspolpraca na arenie mig- 
dzynarodowej) 
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„Czy cos si$ zmieni w PZK?” 


m nieprawidlowosci w oddzialach (sa- 
modzielnych podmiotach prawa) nie 
b§dq juz tak absorbowaly wladz ZG 
PZK i angazowaly w lokalne konflikty 
m ew. nieprawidlowosci w oddzialach 
nie b$dq wplywaly na wizerunek 
calego PZK (np. sposob pozyskania 
sprz$tu radiowego, kolmputerow, 
konflikty czlonkowskie). lego typu 
sprawy b§dq mogly byd rozwiqzywa- 
ne lokalnie 

u mniejsza wrazliwosd na zmiany prze- 
pisdw prawa np. dotyczqcego stowa- 
rzyszeh. Nie bgdzie konieczne zwo- 
lywanie zjazdu dla dokonania zmian 
statutu (jak np. po ostatnich zmianach 
Prawa o Stowarzyszeniach) 
u uproszczenie statutu PZK to usunig- 
cie rnelu konfliktow organizacyjnych 
wynikajqcych zjego rozbudowanych 
zapisow. Aktualny statut PZK to 69 
paragrafow na 22 stronach. Nalezy 
go uproscid, przenoszqc wiele szcze- 
golowych zapisow do regulaminow 

■ zmniejszenie wrazliwosd na ataki 
osob nieprzychylnych PZK 

4. Praktyczna realizacja zmian formu- 
ly organizacji: 

■ nie bgdzie to zmiana rewolucyjna, 
a jedynie ewolucyjna 

u z pewnosciq nowe wladze b§dq 
w wigkszosci oparte o tych samych 
aktywnych kolegow 
m nowa formula prawna oddzialow nie 
niesie z sobq obciqzenia dodatkowq 
pracq dla wladz nowych oddzialow. 
Nie b§dzie jej wi§cej nii z tytulu dzi- 
siejszej sprawozdawczos'ci przygoto- 
wywanej od lat dla potrzeb ZG PZK 

■ po zakohczeniu roku oddzialy majq 
jedynie obowiqzek zlozenia w US 
formularza CITS oraz sprawozdania 
finansowego. Dokumenty te, raz 
przygotowane w pierwszym roku 
samodzielnej dzialalnosci, mozna 
pozniej po biezqcych uaktualnie- 
niach wykorzystywac w nastgpnych 
latach 

■ wymagane dokumenty finansowe 
mozna przygotowad samodzielnie 
lub skorzystac na koniec roku z po- 
mocy firmy ksiggowej (koszt takiej 
ustugi to ok. 300-600 zl) 

u rejestracja nowych oddzialow nie 
jest skomplikowana ani czasochlon- 
na. Istniejq wzorce statut ow oraz 
szczegolowe instrukcje rejestracji 
nowych oddzialow w KRS 
u federacyjna struktura bardziej odpo- 
wiada naszemu polskiemu tempera - 
mentowi i moim zdaniem skutecz- 
niej bgdzie wyzwalala aktywnosd 
w terenie 

Dlaczego odmlodzenie PZK? 

Srednia wieku czlonkow PZK to ponad 
56 lat. Z powyzszego wzglgdu KZD 
powinien tez podjqc skuteczne dziala- 
nia dla odmlodzenia naszych szeregow. 
Wymagad to bgdzie od nowych oddzia- 


low intensywnej promocji krotkofalar- 
stwa w terenie. 

Myslg tu przede wszystkim o pozy- 
skiwaniu mlodziezy w ramach wspol- 
pracy ze szkolami. To zadanie trudne, 
ale realne. Mamy silne argumenty 
w takich rozmowach. 

Wzmocnieniem tych dzialah w terenie 
b§dzie skuteczne lobbowanie przez 
wladze PZK migdzy innymi w MEN 
i instytucjach centralnych na rzecz 
takiej promocji. 

Jezeli nie podejmiemy trudu pozyska- 
nia mlodziezy , to za kilkanas'cie lat 
w naszej organizacji pozostanie nie- 
wielu czlonkow. 

W. moim przekonaniu wladze Fede- 
racji PZK odciqzone od rozwiqzywa- 
nia dzisiejszych problemow w terenie 
b§dq mogly pos'wi§cic wigcej czasu 
na skuteczny lobbing krotkofalarstwa 
w MON, MEN, MAiC oraz innych 
instytucjach centralnych pahstwa. 
Szukajmy sojusznikow dla PZK. To 
history czna koniecznosc. 

Nie rezygnujmy z kolejnych prob po- 
zyskania partnerow. Nawet jesli juz 
to czynilismy w przeszlosci, war to 
sprobowac raz jeszcze. 

Z moich doswiadczeh wynika, ie po- 
nowienie propozycji finalnie skutkuje 
nawiqzaniem obopolnie korzystnej 
wspolpracy. Powinnismy tez odmlo- 
dzic wladze naszej organizacji. W na- 
szych szeregach mamy wielu mlodych 
czlonkow, ktorych aktywnosc i spore 
juz doswiadczenie predestynuje ich do 
pracy we wladzach PZK. Wykorzystaj- 
my ten potencjal mlodosci i zglosmy 
dobrze przygotowane kandydatury 
mlodych krotkofalowcow na KZD. 

Aby nadchodzqcy KZD mogl skutecz- 
nie zrealizowac powyisze zadania, nie 
zakladajmy, ze pomyslne ich zalatwie- 
nie dokona si§ spontanicznie w maju 
br. w czasie dwoch dni KZD. Historia 
pokazuje, ze nie udaje si§ takich spraw 
„zalatwic z marszu". Aby skutecznie 
przeprowadzic dyskusje na zjezdzie, 
musimy przyjechac na KZD z pro- 
pozycjami gotowych rozwiqzah i tarn 
dokonac wyboru najlepszych koncepcji. 
Miejmy odwag§ podjqc trudne decyzje 
w dynamicznie zmieniajqcej si§ rze- 
czywistos'ci. jezeli nie podejmiemy tego 
trudu dzisiaj to nadchodzqcy zjazd 
bgdzie kolejnq straconq szansq. Moze 
jednq z ostatnich. Apeluj§ o podjgcie 
trudu zmian i naprawg PZK. 

73, Tomasz Ciepielowski SP5CCC 

Zmiany w PZK sq niepotrzebne, 
zmiany w PZK sq potrzebne 

Co jest prawdq a cofalszem? 
Problem polega na tym, ze ta 
teza jest zle postawiona. 
Odpowiedz jest prosta, choc wielo- 
wqtkowa. Jesli chcemy, aby PZK byla 


organizacjq podobnq w dzialaniu do 
ARRE, DARC czy RSGB i aby srednia 
wieku krotkofalowcow byla znacznie 
mniejsza od 55 lat, to zmiany sq bez- 
wzglgdnie potrzebne. 

Jesli zas zadawala nas obecne PZK, 
lekko zatgchle i z poprzedniej epoki, 
sprowadzone faktycznie do Biura QSL, 
to zadne zmiany nie sq potrzebne. 
Ciqgle w srodowisku powraca dysku- 
sja na temat, czy PZK powinno byd 
stowarzyszeniem osdb fizycznych czy 
osob prawnych albo inaczej federacjq. 

To doskonaly temat zastgpczy. Nie ma 
znaczenia, jaki status formalny ma 
organizacja. Wazne natomiast, jak ona 
funkcjonuje, jakie sobie stawia cele, jak 
je realizuje i czy wladze organizacji sq 
pasywne czy aktywne. 

Warto zwrocic uwag§ na pewnq cieka- 
wostkg. Otoz o przyszlosci PZK dys- 
kutujq zawzigcie przewaznie zwykli 
czlonkowie i nie-czlonkowie organiza- 
cji. Dyskutujq na roznych otwartychfo- 
rach dyskusyjnych. Nie ma zas dyskusji 
w samym PZK -nie dyskutujq delegaci 
na Zjazd, nie dyskutuje Zarzqd Glow- 
ny PZK, nie zdradza swoich opinii na 
ten temat takze Prezydium ZG. Inny- 
mi slowy, szeroko poj§te wladze PZK 
nie sq zainteresowane iadnq dyskusjq 
programowq. Z tego mozna wyciqgnqc 
prosty wniosek, ze zarowno Zarzqd 
Glowny PZK jak i Prezydium Zarzqdu 
Glownego nie sq zainteresowani zadny- 
mi zmianami w organizacji. 

Prawda bywa brutalna - zmian nie 
wprowadza si§ dla samego wprowa- 
dzania, tylko z jakiegos' powodu. Po- 
wody z reguly bywajq dwa: jeden jest 
ideowy a drugi materialny. 

Powod ideowy niestety w przypadku 
wladz PZK nie ma miejsca-powiem 
glosno i wyraznie: wladze PZK (Pre- 
zydium ZG) NIE S4 ZAINTERESO- 
WANE ZADNYMI ZMIANAMI. Za 
to powod materialny i owszem istnieje 
i jest prozaiczny. Par§ tysigcy czlon- 
kow PZK placi skladk§ w wysokosci 
90,00 zl rocznie. Pieniqdze to wladza, 
wladza to pieniqdze. Milo jest dyspo- 
nowac kwotq okolo 0,5 min zl rocznie 
i dzielic, dofinansowywac, jezdzic na 
delegacje, piastowac, reprezentowac 
i administrowac zwiqzkiem. Tylko to 
troch§ za malo jak na XXI wiek. 

Po co komu jakiekolwiek zmiany - 
przeciez mogly by zburzyc istniejqcy 
porzqdek. A przeciez w Centrali jest 
tak dobrze, tak milo i tak sympatycz- 
nie. 

D lat ego tez twierdzg, ze najblizszy 
Zjazd PZK nie wprowadzi zadnych 
istotnych zmian w funkcjonowaniu 
PZK, ale na pewno b§dzie milo. Burze- 
nin w maju jest doskonaly m miejscem 
na towarzyskie spotkanie, zwlaszcza 
za publiczne pieniqdze. 

Andrzej Chalubiec SP9ENO 



Swiat Radio Marzec 2016 


63 




RYNEK / G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA RYNEK / GIELDA 


Kupig 

KupiQ lamps lub najlepiej parQ 
6JS6C dotransceivera FT 1 01 Z 
i cyfrowy odczyt czQstotliwosci 
do niego. 

Gdansk. 

Tei. 502 505 023 


Zdecydowanie kupiQ radiotele- 
fon GOPR Klimek, WAWA made 
in SP5FM&SP5QU. 

Wodzistaw Slqski. 

Tei. 32 455 45 19 po 20.00. 
E-mail: ok8pkm@interia.eu 

Sprzedam 

Alan 87 CB radio + mikrofon 
4 pin ze wzmocnieniem 
DM510, AM/FM/USB/LSB/CW 
moc 10/25 W, 6x40 kanatow 
25-28 MHz, kabel zasilajqcy 
3 pin, stan BDB 1 00% sprawne 
-420 zt. 

Piaseczno. 

Tei. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Alan 95 Plus, pasmo 25,610- 
30,100 uszkodzony- 100 zt. 
Bydgoszcz. 

Tei. 570 388 646 


Alan 95 plus US - zakodowany. 
Bydgoszcz. 

Tei. 53 438 80 33 


Antena samochodowa Nagoya 
UT-102UV 1 44/430 -nowa 
(rodzaj SMA: mate) takie jak 
w radioteletonach TYT; niewielka 
antena 30 cm. CzQstotliwosc 
144/430 MHz, zysk 2, 15 dBi. 
Pasujedo Baoteng UV-5R, UV-5. 
Koszty wysytki 8 zt — 40 zt. 
Sobow. 

Tei. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baofeng UV5R, TX/RX nowy 
radioteleton KF/VHF/PMR/LPD/ 
FM, radio taxi. Zakres czQstotli- 
wosciWRX: 130-1 79/400- 
520 MHz, radio FM 65,0-108,0 
MHz, moc 4/1 W,tony CTCSS 
ton 1750 Hz, duzy wyswietlacz 


LCD, latarka — 200 zt. 
Krasnystaw. 

Tei. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB radio Alan 95 Plus. 

Uszkodzony zakres 25,61 0- 
30,100 AM + FM. MogQ wystac 
ksero. Bydgoszcz. 

Tei. 570 388 646 


Monitor Kenwood SM220, 

ktory wspotpracuje ze wszyst- 
kimi TRXopisanymi w instrukcji 
obstugi. Wrzesnia. 

Tei. 732 791 253 SP3FFN 


Nowe etui do radiotelefonow 

Baoteng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 Ronson UV-8R. Koszty 
wysytki 8 zt- 40 zt. 

Sobow. 

Tei. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Oryginalne lampy do transce- 
iverow: Heathkit, Swan, Drake, 
Kenwood, Yaesu, Sommerkamp. 
SP3FFN. Wrzesnia. 

Tei. 732 791 253 


Oscyloskop Tektronix dwustru- 
mieniowy, dokumentacj a obstu- 
gi, serwisowa ptyta CD i ksiqzka 
- Pomiary oscyloskopowe - 
700 zt.SP3FFN. Wrzesnia. 

Tei. 732 791 253 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB, nieuzywany. 
W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo 2 pin, 
dtugosc 2 m, przekroj 2 x 1 ,5 
mm 2 . Dwagniazda, bezpieczniki 
2 x 20 A przylutowany, widetki 
kablowe - 40 zt. Sobow. 

Tei. 51 6 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Radiotelefon LUITON LT-323 jak 

Baoteng UV5R 2 m/70 cm, VH 
F/UHF/PMR/FM nowy komplet 
na pasmo: 2 m 136-174 MHz, 


70 cm 400-520 MHz. Antena 
SMA, redukcjaSMA/PL-190 zt. 
Krasnystaw. 

Tei. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Sprzedam Icom, Kenwood wtyk 
+ gniazdo Molex i 8 pinow do 
sterowaniatunerami z TRX. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk 
+gniazdo Molex i 8 pin, nowe. 
Przy pomocy ztqcza mozna 
podtqczyc autotuner, wentylator 
chtodzqcy-50 zt. Sobow. 

Tei. 516 620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam automatycznq 
skrzynkQ antenowq firmy LDG, 

model AM 000 - sprawna tec h- 
nicznie — 1700 zt. Orzeszkow. 
Tei. 607 669 235. 

E-mail: kiiqu@o2.pl 


Sprzedam koricowk$ mocy od 
1,8-30 MHz (500 W). WiQcej 
informacji natelefon. Rybnik. 
Tei. 795 445 493 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK t GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstgpow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 3/2016 



























































































































































□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowujqc odstQpmi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 



64 Swiat Radio 


RYNEK / G I ELD A RYNEK /* GIELDA RYNEK /' GIELDA RYNEK / GIELDA 


Sprzedam lampy EL36, el500, 
6p36S, 6P42S, 6p45S, 807. 
Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam nieuzywany kabel 
zasilajqcy z „T” wtykiem + 

gniazdo „T” zasilajqce. Kabel 
zasilajqcy pasujqcy do wielu 
radiotelefonow VHF/UHF, dtu- 
gosc 3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . 
Dwa gniazda bezpiecznikow 
2x20 A- 55 zt. Sobow. 

Tel. 516620 567. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam nieuzywany wtyczky 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, I com. Zestaw: 
Wtyk+ 6 szt. pinow. Koszty 
wysytki 8 zt. List rejestrowany 
priorytetowy — 30 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
loom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszy pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) - 1 zt. 


Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wtyk 2-piny + 
gniazdo 2-piny Molex do 

zasilania UKF i CB radia. Ten 
zestaw czQsci zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 4 pin, nieuzy- 
wany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 5 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wojskowe stuchawki 2200 

i 50-60 Q. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Wtyczki nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


WtyczkQ nieuzywane do zasila- 
nia radiostacji. Wtyk 4-pinowy 
na kabel zasilajgcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 


Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe - 30 zt. Tarnobrzeg. 
Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk 
+ gniazdo Molex i 6 pin, nie 
uzywany. Koszty wysytki 8 zt list 
rejestrowany priorytetowy - 1 8 
zt. Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Zasilacz ZS 10, 13,8 V, 10/12 
A oraz zasilacze Maas 13,8 V 
rozne modele, 3-5 A do CB radia 
i nietylko 100% sprawne, nowe 
i uzywane toto na e-mail - 1 50 
zt. Piaseczno. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Inne 


Poszukujtj dokumentacji 
transceivera Wrakl. 

Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Profesjonalny tester okablowania sieciowego 

MT-7059 

Pro's Kit' 

RJ-45(8 pin) • RJ-11(6 pin) 

BNC • USB • IEEE 1394 


• dtugosc testowanego przewodu 300m (max) 
- odleglosc tronsmisji 2km (max) 

• czestotliwosc sygnatu 225kHz 

• szukacz par 

• podSwletlany wySwletlacz LCD 



W zestawie: 

• 3 elementowy tester 

• krokodylki pomiarowe 

• adapter RJ11 

• adapter RJ45 

• stuchawki 

• instrukcja 

• baterie 

• etui 


306zl 


<§> 


O 


sklep.avt.pl haridlowy(®avt.pl tel.: 22 257 84 50 



-A/T 


Sklep nie tylko dla elektronikow... 


Zestawy AVT do samodzielnego montazu 
Zestawy uruchomieniowe, gotowe moduty 
Programatory 

Cz?sci i podzespoty elektroniczne 
Zasilacze, przetwornice 
tadowarki, akumulatory 
Mierniki, oscyloskopy, generatory 
Lutownice i akcesoria lutownicze 
Walizki narz^dziowe, organizery 
Megafony, naglosnienie PA 
Oswietlenie LED 
Narz^dzia 
Chemia 
Ksi^zki 

Akcesoria RTV, komputerowe i samochodowe 
Sprz?t dyskotekowy 

oraz wiele innych... TLCUpTCLSZCLTll^ 




AVT-Korporacja Sp. z o.o. f 

03-1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa 1 1 

Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 handlowy@avt.pl 

www.sklep.avt.pl 
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CB-RADIO ■ PRZETWORNICE ■ CAR-AUDIO ■ GPS 


Ten^li 


Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W oferd* pouadarny radiostacj* amatofdd*, monkia, lotnkza oraz (xofesjorvatna. Konstrukc|* tradycyjna oral SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry aot mow* manualnv i automatyezne. Mikrofony. gloioikl o raj zestawy 

tlujMwkum. Ajllwi If, NtllMUli«LM WM IlifflK^JlW 


tel. 0-12 376 - 82 - 27 . kom. 604 - 544 - 449 , 604 - 797-410 
JesteSmy autoryzowanym dealerem firm 


Skiep internctowy 
www. ten-tech, pi 


FlexRadio Systems. Maas, Ten-fee. WmRodio. AirNav Systems. Hell Sound 



ANTENY KOMUNIKACYJNE 

HF- VHF . UHF- CB RADIO - WIFI • GPS ■ GSM • LTE • DVB-T 


niB - Mini . Tr»n»|wirtii . V Vnjihi . ■ n<nlr«w< ■ T.wl . KTAMmlilBimhvB 

JichMw - flhlh&w ■ PciJlU<IAw 9p«J*!ny<ih - Aut Lukiutcwych II ClflirDwych 
m*tr> ten yc - TrenamleJI Danych Obltklani Pnanfiin.* 
HtA|4lilAWBrl* I wyk«nywinli *nt*n n* HmAuulitil* IndyBilduilni 
P.'AdilktJa - SArvula - Pfirktfy - - — —— - Pomlftky - AhbUA/lt 



tProAucmt &Lh , Stfstemdnf J v<<w ttn iiQcifpttfcft i fei^hron 


B J ■ ■ MB JM WWW . m itr err . •iMfronle. . pi 

IVI I I E-nv*Jfc niltccni.electranlefgmAll coin 

E = l — ^ Cm - r-J I C^. t»wf ■*; * 4t3Q eai-ti-flu 


Myjka ultradzwi^kowa CD-800 

z koszykiem 



pojemnosc 0.61 

155z* 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


.. . I Uszczelniana obudowa zewnetrzna IP65 

dipol 

Doskonata dla osprz^tu instalacji 
antenowych i teleinformaiytiriych. 


nr U. W 06 W 3 



* wymiary: 800x600x200 mm 

- mortai: vt scianie lub na elewacji 

- stopien ochrony: I P65 

* wy!r?ymflty rawiaw hlarhy o mm 

* drzwi z uszczelk^ wylewan^ 

* moiliwosc tnontaiu duwi po lewej lub prawej 
stronie 

* material: blacha stalowa 

* plyta moniazowa (760 x 540 mm) w srodku 

- ilosezarnkbw: 2 

dipol.com.pl 


Zam6wienie na prenumerate (patrz str. 12) 


Zamawiam papierowq prenumerat? „Swiata Radio” 


Dane adresowe prenumeratora: 

□ jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesi^cznq bezpfatnq 
prenumerate probnq, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesi^cy 
w cenie 108,00 zt, z mozliwosciq rezygnaeji przed 16 czerwca 2016 
i zwrotu caiej wptaconej kwoty 


lmi§ i nazwisko 


Uiica, nr 

D dwuletniq prenumerat? w cenie 192,00 zt (33% znizki) 
□ rocznq prenumerat? w cenie 132,00 zt (8% znizki) 


Poczta 

nn-nnn 

□ polrocznq prenumerat? w cenie 72,00 zt 
D rocznq prenumerat? dla cztonkow PZK w cenie 86,00 zt 


e-mail: 

Naleznosc uregulufe: 

^ przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 


Prosz$ o wystawienie faktury VAT 

Nazwa firmy 


NIP 

□ prosz$ o przystanie faktury proforma 
Q za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesytkj 



Wyrazam zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie Prenumeratordw AVT w celu 



nealizaeji zamdwienia na prenumerat? SR - zgodnie z ustawq z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.). Wiem o moim prawie do wglqdu, poprawiania 

Zamowienie przeslij faksem: 22 257 84 00 


i usunl$cia moich danych osobowych. 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 

lub pocztq na adres: AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 


Dai a: Podpis 
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CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 
e-mail: info@ercomer.com tel. 798 792 927 

II 

Radiokomunikacia i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawanscwane odbiomiki radiowe i nasluchove 

- Urzqdzenia i osprz^t dla krotKofalowcow 

- Skarrery szerokopasmowe It fi n 



Rarlia intemetnwe 
Anteny 


TEC BUN 



92z\ 


Profesjonalna 2 aciskarka konektordw 
nieizolowanych 1.25-5.5mnv 
Proskit CP-1 51 B 


sklep.avt.pl handlowyc^avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Dremei 200 to idealne narz^dzie do drobnych zastosowan 
dla poczatkuiacych uzytkownikow, maisterkowiczow 
i amatorow, Silnik o mocy 1 25W zapewnia komfort 
korzystania z caiego asortymentu osprz^tu i przystawek Dremel 



W zestawle; 

* Dremel 200 Series, instrukcja i 5 wysokiej jakosci akcesoriow: 

- Tasma szfiperska i trzpien do szlifowonia 13 mm 

- Kamieri szlifierski z ttenku glinu 9,5 mm (do obrobki metaH, usuwanio 
rdzy; ideainy do ostrzetva i ogolnego szlifcwanio w^kszosci materiatow) 

- Tarcza tnqca wzmocniona widkncm szklanym 32 mm - 2szt 

• Trzpien 

sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 8'l 50 




Jezeli prenumerujesz wi^cej nlz jedno z ponizszych czasopism... 

AUDIO Dorri 'Mgm dfftiera 

PfBtographer Elektronik BSfflBSf" 

Gtorzysta Ull BSl vtfoMe m.tSChnik TO«b 

^erkusista PhOtKhOD radio T3 


0 CZYM LEKARZE 
Cl NIE P0W1EDZA 


...to znaezy, ze jestes Cztonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miosi^c bozpfatnych archiwaliow czasopism z oforty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytulu, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduj^ si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? z Dziatem Pienumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bezpiatny numer archiwalny wybranego czasopisma. 

E-mail: prenumerata<6avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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RADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTENY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 





Miernik MT-1710 




ProsKif mt-1710 


IOA mA COM VflHz 

L-s 


128zt 


Pami^c 12 
numerow 

telefonow 


napi^cie DC [V] 400m/4/40/400V ±(0.5%+4); 1 000V ±(1 .096+6) 

4UUmv ±(1 .t>%+8) I rue-KMb 4U-1 kHz (sin/troj.) 1 4U-2UUHz (inne) 
napi^cie AC [V] 4/40/400/750V ±(1 0%+10) True-RMS 40-1 kHz (sin/tr6j.) i 40-200HZ (inne) 

400 m/4/40/400/7 50V ±(8.0%+15) 200-1 kHz (inne) 
pr$d DC [A] 400u/4000uA±(1.0%+10);40m/400mA±(1.2%+8); 10A ±(1.2%+10) 

400u/4000u/40m/400mA ±(1 .5%+1 0) True-RMS 40-1 kHz (sin/troj.) i 40-200Hz (inne) 
pr$d AC [A] 1 0A ±(2.0%+1 5) True-RMS 40-1 kHz (sin/troj.) i 40-200HZ (inne) 

400u/4000u/40m/400m/10A ±(8.(m+15) 200-1 kHz (inne) 
rczystancja (OJ 400Q ±(0.8%+5); 4k/40k/400k/4MQ ±{0.8%+4); 40MO ±(1 .296+10) 
cz^stotliwosc [Hz] 1 00/1 000/1 0k/1 00kHz ±(0.596+10); 1 M/30MHZ ±(0.596+10) 
pojemnosc [F] 1 0n ±(S.0%+20): 1 00n/1 u/1 0u/1 OOuF ±(3.5%+8); 1/10/100mF±(5.0%+10) 

tempera tura [°C] -20 - 400°C ±{1.0% *5); 400 - 1000°C ±(1.5%+1S) 


sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


Gniazdo 

stuchawkowe 


Pro’sKit sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


C€ CAT IV 600V 


uin 

UJJ 


Telefon monterski MT-8006B 


Przeznaczony dla technikow i instalatorow 
do wszechstronnej kontroli stanu analogowych 
linii telefonicznych oraz lyrntzasowej komunikacji. 


Wskaznik 

polaryzacji 


Podswietlany 
wySwietlacz LCD 


• wyswietlacz 3999 (3 3/4) z podswietleniem 

• wybor zakresu: automatyczny i r^czny 

• True RMS (AC) 

• funkcja REL (pomiar wartoSci wzgl^dnej) 

• test diody 

• test ci^glosci obwodu 

• wspdtczynnlk wypetnienla Duty Cycle 

• wybor jednostek pomiaru temperatury: [°C/°P] 

• Data Hold 

• pomiar hPt 

• wybor zakresu: automatyczny; r$czny 

• Auto Power Off 

• wskaznik polaryzacji 

• wskainik przekroczenia zakresu 

• wskaznik niskiego napi^cia baterii 

• zasilanie lx bateria 9V (np 6F22) 

• wymiary 190x95x45mm 

• masa 370g 


AC True -RMS test 


• * 

1 

• 

*» ~ am 

jL 


Ira ns is tor hl-fc test 


ProsKit 


RoHS 

/COMUUHT 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



Fascynujqcy swiat robotow. 
Przewodnik dla konstruktorow 


Dzi$ki licznym ilustracjom oraz przejrzystym 
opisom b^dzie to niezwykle przyjemna i 
pouczaftca lektura. Zacznij czytac juz dzisiaj 
i sprawdt jaki silnik dobrac, jak wykorzystac 
energy stonecznq oraz jak opracowat! uktad 
zasilania. Po zapoznaniu si$ z mechanicznymi i 
elektronicznymi aspektami budowy przejdziesz 
do tematdw zwiqzanych z programowaniem 
Twojego robota. 

Odkryj, jak budowatf instrukcje warunkowe, 
p$tle oraz wykorzystab w petni Srodowisko 
platformy Arduino. 


Arduino 

dla poczqtkuj qcych 

EEnr 



Simon Monk 


John Baichtal 
stron 384, cena 67 zl 


KS-150101 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mala plytka o ogromnym potencjale 
- otworzyta Swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonat 6 w, kt 6 rym pozwolila wreszcie 
zrealizowac wymarzone projekty. Blyskawicznie 
zdobyta ogromn^ popularnoSif, na co szybko 
zareagowat rynek - pojawito si$ mndstwo 
dodatkowych akcesoriOw, instrukcji i ksiqzek. 
WSr 6 d tych ostatnich na szczegdlnq uwag^ 
zastugujq publikacje autorstwa Simona Monka. 



Arduino 

Automatyha domnwa 
dla kaidego 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zl 


KS-1 50802 


Arduino. Automatyka domowa dla 
kazdego 

Z tej ksiqzki nauczysz si^ mi^dzy innymi: 
t$tzy<f aujniki i ptytkg Arduino; budowaf 
energooszcz^dne czujniki ruchu z uzyciem 
technologii XBee; sprz^gat przekalniki zplytkq 
Arduino w celu sterowania urz^dzeniami 
elektrycznymi; korzystac z IqcznoSci Wi-Fi do 
sterowania oSwietleniem domowym; wysylac 
dane o zuzyciu energii elektrycznej do chmury 
obliczeniowej 

JeSli chcesz konstruowad wlasne systemy 
automatyki domowej przy uzyciu platformy 
Arduino, ta ksiqzlq jest dla Ciebie. Aby 
zrozumietf opisane w niej projekty, musisz juz 
mietf pewn^ wledz$ na temat Arduino i znaf 
zasady programowania wtakich j^zykach, 
jak C i C+ + 

Marco Schwartz 
stron 112, cena 33 zl 


Wi^cei ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - sklep.avt.pl 


Bestselle 




KS-1 51002 


Arduino. 36 projektow dla pasjonatow 
elektroniki 

Arduino to plytka, kt 6 ra zmienila Swiat 
elektroniki. Dzi^ki niej ten magiczny Swiat 
standi otworem przed wszystkimi ch^tnymi. 
Jezeli marzysz o zbudowaniu wlasnego 
uktadu elektronicznego, realizujqcego ciekawe 
zadania, trafileS na doskonal^ ksi^zk^, 
Znajdziesz w niej szczeg 6 lowe omOwienie 36 
niezwyktych projekt 6 wi 

Dzi^ki tej Ksqzce: przygotujes 2 swoje Srodowi- 
sko pracy; zbudujesz wtasny laserowy alarm; 
opracujesz licznik Geigera. 

Spelnij swoje marzenia o wtasnym uktadzie 
elektronicznymi 


Schematy 
elektroniczne 
i elektryczne 

Przewodnik dla 


pcczafkiiiacych 



KS-1 40805 


Simon Monk, stron 376, cena 67 zl 


Schematy elektroniczne i elektryczne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyleS o zbudowaniu wlasnego 
uktadu elektronicznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, byS przystqpil do dzielaJ JeSli 
jednak setkl linii, dziwnych znac 2 k 6 w i opisdw 
przyprawiajq o zawr 6 t glowy i masz pro- 
blem 2 odc 2 ytaniem schematu uktadu elektro- 
nicznego, koniecznie zajrzyj do tej ksiqzki' 

Dzi^ki niej blyskawicznie nauczysz si^ czytac 
schematy elektryczne i elektroniczne. JuZ 2 a 
chwil$ rozrdznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si^ dla Ciebie 
butkq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 

Stan Gibilisco 
stron 192, cena 37 zl 



KS-1 501 00 


J^zyk C dla mikrokontrolerow AVR. Od 
podstaw do zaawansowanych aplikacji. 
Wydanie II 

Mikrokontrolery AVR to grupa uktadbw ofe- 
rujqtych ogromne moZliwoSci. Kazdy amator 
elektroniki i programowania wie, ze mozna 
wykorzystac je na tysiqc sposob 6 w, a prostota 
budowy, szybkoSc dziatania, bogactwo pery- 
ferii i wieledarmowych narz^dziczyniq jetym 
bardziej atrakcyjnymi gadzetami. JeSli chcialbyS 
zgl^bic tajniki programowania mikrokontrole- 
r 6 w albo podszkolic wlasne umiej^tnoSci w tej 
dziedzinie, czas zajrzed do tej ksiqzki i 


Tomasz Francuz, stron 712, cena 99 zl 


Wigcej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


Swiat 

druku 30 
Przewodnik 



IntrUfirntny dart 






kod KS-1 40888 

Swiat druku 3D. 
Przewodnik, 

Anna Kaziunas France 
stron 224, cena 49 zl 


kod KS-1 30502 

Inteligentny dom. 
Automatyzacja miesz* 
kania za pomoq plat- 
formy Arduino, systemu 
Android [...] Mike Riley 
stron 296, cena 49 zl 


kod KS-1 30901 

Nic prostszego. Od 
obwoau elektrycznego 
do pierwszego robota, 

Wieslaw Rychlicki 
stron 168, cena 35 zl 


kod KS-1 10207 

Egzamin kwalifikacyjny 
elektryka w pytaniach 
i oapowiedziach, 

Wladyslaw Orlik 
stron 456, cena 62 zl 


kod KS-1 40503 

AVR Uktady peryferyjne, 

Tomasz Francuz 

stron 584, cena 99 zl 


kod KS-1 40600 

Gadzety szpiegowskie. 
Szalony Geniusz, 

Brad Graham, 

Kathy McGowan 
stron 384, cena 59 zl 


KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

J(5zef Kallsz 
stron 492, cena 48 zl 


K5-280101 

Anteny mikrofalcwe. 
Technika i Srodowisko, 

Roman Kubacki 
stron 280, cena 51 zl 



ooOBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
oo PIERWSZEGO 
ROBOTA 





Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 


ZAMOWIENI IE 

Ksi^garnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% Nr P renumeratora 

TytuT 

kod 

ilo66 

egz. 

Zam6wione ksiqzki wysytamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytki wynoszq 5 Zl 




7amawiaj^ry- 


imi$ i nazwisko, nazwa instytucji 

Adres: r — 

ullca nr kod miejscowosc 

tel. Data Podpis 



5 

(czytelny) 

□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT nr NIP piecz^ 



3^ 

b 


Ksi^zki dostarczane poczt^ - wystarczy wypefnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 



cel. +48 222 578 450 


\ 

\2 

faks +48 222 578 455 

c<° 

handlowy(a)avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacjq handlowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogq ulec zmianie. 














-AST Najpopularniejsze zestawy do samodzielnego montazu 
Pe+na oferta dost^pna na www.sklep.avt.pl 


Termostaty 









AVT 3025 Regulowanv termostat cvfrowy 

Uk+ad pe+ni rol§ cyfrowego termostatu z mozliwosci^ nastawy temperatury, histerezy oraz jednego z 
dwoch trybow pracy. Zastosowany czujnik DS18B20 eliminuje potrzeb^ kalibracji urz^dzenia. Termostat 
moze pracowac zarowno w systemach grzewczych jak i chtedz^cych . 


Wybrane parametry: 

• temperature regulowana w zakresie -50°C do +120°C, krok nastawy 0,5°C lub 5°C 

• histereza od 1 do 10°C 

• 2 tryby pracy: grzanie, chlodzenie 

• sygnalizacja braku lub uszkodzenia czujnika pomiarowego 

• sterowanie dol^czonym odbiornikiem poprzez uktad wykonawczy z przekaznikiem 

• obci^zalnosc stykow przekaznika: 6 A / 230 V 

• zasilanie 230 VAC 

• wymiary ptytek: 110x43 mm i 83x41 mm 


m 


0f*2 


AVT 31 31 Uni wersalny termostat 

Uk+ad s+uzy do utrzymywania okreslonej temperatury w nadzorowanym miejscu. Dzi^ki 
temu, ze temperatura za-^czenia i wy-^czenia przekaznika us tawia na jest niezaleznie, 
uzyskano praktycznie nieograniczon^ mozliwosc konfiaura cii.JienmQstiatHm® ze.D 
zarowno wtrybie grzania,jaki chtodzenia z dowolnym zakriesenBI 


Wybrane parametry: 

» zakres pomiaru i regulacji temperatury -55°G,.+125°C 
z krokiem 0,1°C 

» obci^zalnosc stykow przekaznika 8 A / 230 V 

• niezalezne ustawianie temperatury za^czenia 
i wyl^czenia przekaznika 

» praca w trybie grzania lub w trybie chtodzenia 

i zasilanie 9... 14 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytek: gtowna: 40x80 mm, 
wyswietlacz: 39x80 mm, frontowa: 41x83 mm 


AVT 1878 Prosty termostat cyfrowy 


Urz^dzenie jest nieskomplikowanym termostatem - wykorzystuje termistor jako czujnik 
temperatury. Temperature zat^czania ustawia siQ potencjometrem. Elementem 
wykonawczym jest przekaznik. 

Sfcgs 

Wybrane parametry: 

• czujnik temperatury: termistor NTC 10k, 

• zakres pomiaru temperatury: -20°C...120°C, 

• domyslny zakres regulacji: 

0...50°C ze skokiem 1°C i histerezy 1°C, 

• element wykonawczy: 
przekaznik 250 VAC / 10 A 
lub tranzystor mosfet, 25 VDC / 5 A 

• zasilanie 7.. .25 VDC / 0,2 A 

• dodatkowa bogata konfiguracja poprzez 

• wymiary ptytki: 32x83 mm 


AVT 1699 Regulator temperatury 


Regulator temperatury - 
nadzorowanym miejscu. 
+ 10...+80°C 


uktad stuz^cy do utrzymywania statej temperatury w 
Prog zadziatania mozna regulowac w zakresie okoto 


Wybrane parametry: 

• zakres regulacji temperatury: +10°C...+80°C 

• element wykonawczy: przekaznik 

• obci^zalnosc stykow przekaznika: 8A/230V 

• zasilanie: 9... 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytki: 40x31 mm 


AVT 950 Termostat elektroniczn y 

Termostat jest urz^dzeniem utrzymuj^cym temperature na zadanym poziomie. Dzi^ki zastosowanemu cyfrowemu czujnikowi temperatury regulacja odbywa sie z bardzo duz^ 
doktadnosci^. Dla uproszczenia dokonywanych nastaw zastosowany zostat impulsator. Elementem wykonawczym jest przekaznik umieszczony na osobnej ptytce, ktor$ mozna 
oddalic od ptytki sterownika. 


AVT 5354 Zaawansowany termostat -55°C do +125°C 


Urz^dzenie stuzy do utrzymywania okreslonej temperatury w nadzorowanym miejscu. 
Termostat moze pracowac zarowno w trybie grzania, jak i chtodzenia. Uktad zawiera 
niewiele elementow, jest prosty wwykonaniu i uzytkowaniu. 

Wybrane parametry: 

• do urz^dzeri grzewczych lub chtodniczych 

• 2 tryby pracy: 

- "histereza" z ustawion^ przez uzytkownika 
wartosci^ temperatury i histerezy 

- "gore / d6t" z zadeklarowan^ przez uzytkiwni 
wt^czenia i wyt^czenia przekaznika 

• obci^zenie (dla zastosowanego przekaznika): 8 A / 230 V 

• zakres pomiarowy: -55°C do +125°C, krok nastaw: 1°C 

• zasilanie: 9... 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytki: 39x118 mm 




mpe rBajr^ 


Wybrane parametry: 

• zakres pomiaru i regulacji temperatury -55°C„. +99, 9°C 

• zakres ustawia nia histerezy 0°C...5°C 

• prezentacja temperatury nastawionej i zmierzonej 

• sterowanie dot^czonym odbiornikiem poprzez przekaznik (8 A / 230 V) 

• sygnalizacja stanu przekaznika - dioda LED 

• pasuj^ca obudowa: KM 50 

• zasilanie 12 VDC / 0,2 A 

• wymiary ptytek: 104x36 mm i 36x34 mm 


AVT 5441 Cy frowy termostat 

Modut termostatu idealny do wbudowania w wi^ksze urz^dzenie jako 
rozszerzenie jego funkcjonalnosci. Moze sterowac uktadem grzewczym 
lub chtodz^cym. Elementem wykonawczym jest przekaznik o 
obci^zalnosci stykow 2 A / 250 V 


Wybrane parametry: 

* zakres pomiaru i regulacji temperatury: 
-55°C,.,+125°C 

* rozdzielczosc pomiaru dla uktadu DS18B20: 
0.1°C 

* zakres ustawiania histerezy: ±1...10°C 

* obci^zalnosc stykow przekaznika do 2A 

* zasilanie 12 VDC / 0,2 A 

* wymiary ptytki: 36x81 mm 




T et'iF - 


AVT 5363 Termostat z_regulowan^ p?tl^ histerezy 


Wybrane parametry: 

• zakres regulacji temperatury: 5°C...50°C 

• skok regulacji: 1°C 

• histereza regulacji: ±5°C 

• skok histerezy regulacji: 1°C 

• doktadnosc pomiaru temperatury: 0,5°C 

• napi^cie zasilania 12 VDC / 0,1 A 

• wymiary ptytki: 81x50 mm 


Termostat przyda si$ wsz^dzietam, gdzie jest niezb^dne utrzymywanie 
statej temperatury: w pokoju, magazynie, akwarium z rybkami, 
terrarium. 
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OD REDAKCJI 


Kiedy pisz$ ten tekst, mam w kalendarzu 2 lutego i 1 4 stopni na plu- 
sie za oknem. Jesli tak ma wyglgdac zima, to ja poprosz^.Taka pogoda, 
jak zawsze zach^ca do pracy w eterze. Ale nie o pogodzie ten periodyk. 

Niniejszy numer poswi^camy podsumowaniu poprzedniego roku 
w opisach wydarzen nadestanych do nas z roznych OT. Przedstawiamy 
takze zwienezenie akcji„Rok Mariana Rejewskiego". Rqbka ze swojego 
zycia i swojej pasji uchylit nam Piotr Skrzypczak - wiceprezes Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow. 



Vy73!RemiSQ7AN 


Podsumowanie 
akcji„Rok Mariana 
Rejewskiego" 

W dniu 1 lutego 2016 r. w Miejskim Osrod- 
ku Kultury w Bydgoszczy odbyto si$ pod- 
sumowanie w Roku Mariana Rejewskigo" 
obchodzonego w Bydgoszczy w 201 5 roku. 

Okazjq byta przypadajqca 16 sierpnia 
ub. roku 110. rocznica urodzin wielkiego 
polskiego kryptologa. Obchody odbywaty 
si$ na wielkq skal$ i wt^czyto si$ do nich 
ok. 100 partnerow instytucjonalnych i spo- 
tecznych, w tym 80 szkot roznych rodzajow. 
W obchodach tqcznie uczestniczyto ok. 20 
tys. osob z Bydgoszczy i spoza niej. 

Jak juz wczesniej informowatem, bydgo- 
scy krotkofalowcy bardzo mocno wtqczyli 
s\q do tej akcji, prowadzgc w ramach zada- 
nia zleconego akcj$ dyplomowq„Marian 
Rejewski na Falach Eteru". Dzi^ki aktywno- 
sci wielu z nas przeprowadzono kilkadzie- 
siqt tysi^cy tqcznosci ze 105 podmiotami 
DXCC. Aktywnosc naszego srodowiska 
z Danielem SQ2KLU i Krzysztofem SQ2JK na 
czele zostata zauwazona i odpowiednio wy- 
eksponowana przez prowadz^cq spotkanie 
Paniq Dyrektor Wydziatu Promocji Miasta 
UM w Bydgoszczy. Zdaniem jej organ iza- 
torow, byta to jedyna mi^dzynarodowa 
promoeja tej rocznicy waznejnie tylko dla 
mieszkancow Bydgoszczy, ale i dla wszyst- 
kich Polakow na tak duzq skal$. 

Mito mi byto stuchac ciepte stowa o krot- 
kofalowcach wypowiadane w obecnosci me- 
diow i przy wypetnionej po brzegi sali Miej- 
skiego Osrodka Kultury przy ul. Marcinkow- 
skiego w Bydgoszczy. 

Najwazniejszq cz§sc uroczystosci pro- 
wadzit Pan Rafat Bruski - Prezydent Byd- 
goszczy, a kulminacyjnym punktem byto 
uroezyste wr^czenie Medalu Prezydenta 
Bydgoszczy Pani Janinie Sylwestrzak, corce 
Mariana Rejewskiego, honorowemu go- 
sciowi tej uroczystosci. 



RAFAl BRUSKI - PREZYDENT BYDGOSZCZY P0DCZAS CEREM0N11 P0DSUM0 
WANIA ROKU MARIANA REJEWSKIEGO. 



PLANSZA INFORMUJ^CA 0 UDZIALE PZKW OBCHODACH ROKU MARIANA 
REJEWSKIEGO. NA ZDJfCIU DANIEL SQ2KLU W CZAS1E PRACY NA RADI0STACJI 
0K0LICZN0SCI0WEJ 


Poza tym zebrani ogl^dali inscenizacje 
nawiqzujqce do okresu mi^dzywojenne- 
go oraz II wojny swiatowej w wykonaniu 
aktorow zawodowych oraz mtodziezy gim- 
nazjalnej. 

Na uroczystosci PZK byt reprezento- 
wany przez Daniela SQ2KLU, Krzysztofa 
SQ2JK oraz pisz^cego t§ krotk^ relacj§ 
Piotra SP2JMR. 

Na szczegolnq uwag$ zastuguj^ bardzo 
ciekawe upominki wr^czane gosciom tej 
uroczystosci, do ktorych nalezq m.in: histo- 
ria Mariana Rejewskiego wformie komiksu, 
bogato ilustrowana broszura stanowi^- 









WIADOMOSCI ZE SWIATA 


ca zyciorys wlelkiego Polaka oraz jedyna 
w swoim rodzaju zabawka logiczna nawiq- 
zujqca do hasla promujqcego Bydgoszcz: 
, .Bydgoszcz to logiczne". 

Tuz po uroczystosci nasi Koledzy wyko- 
rzystali natychmiast rozmowy tzw. kuluarowe 
do uszczegolowienia udziatu bydgoskich 
krotkofalowcow obchodach przypadajqcej 
wtym roku 670. rocznicy nadania praw miej- 
skich Bydgoszczy przez Kazimierza Wielkiego, 
ktore odb^dq si§ w biezqcym roku. 

Piotr SP2JMR 


OD LEWEJ UCZESTNICY SPOTKANIA OPtATKOWEGO JAROStAWSKICH KROTKOFALOWCOW: GRIGORII US5WF0, 
JACEKWOJTAS - PODKARPACKI KURATOR OSWIATY, PIOTR SP2JMR, KS.GRZEGORZ BECHTASQ8AY, ZBIGNIEW SP8AUP, 
WIEStAW PIROZEK - WICEBURMISTRZ JAROStAWIA 


Nie ma tojak entuzjasci amatorskiego 
eteru. Krotkofalowcy tworzqjedynq w swoim 
rodzaju wspolnotq. Najlepszym tego przykla- 
dem jest srodowiskojaroslawskie. To za spra- 
wq Zbigniew a Guzowskiego (SP8AUP) przed 
45 laty ruch krotkofalarski w Jaroslawiu 
stal siq znaczqcym faktem. To oni r nadawcy 
i nasluchowcy spopularyzowaii Jarosiaw na 
faiach krotkich i UKF, takze w nowoczesnej 
zdigitalizowanej formie. 

5 stycznia br. w Restauracji f/ Reiax"Tadeusza 
Siowika krotkofalowcy z Jaroslawia oraz innych 
regionow Podkarpacia i Polski, a takze z Ukrainy 
skqd przybyl Prezes Lwowskiego Klubu Krotko- 
falowcow „ Kolebki Polskiego Krotkofalarstwa" 
Iwan Doskocz UR5WD oraz wiceprezes Zarzqdu 
LKK Grigori j Belyk US SWF O (SP8BGA) spotkali 
s/£ przy wspolnym stole . By\y serdeczne zyczenia 
i reminiscencje oraz modlitwa, ktorej moderato- 
rem bytks . Grzegorz Bechta (SQ8AY), czlonek OT 
i„kapelan duchowy"jaroslawskich krotkofalow- 
cow i wspolne kol^dowanie. 

Koncert kolqd wykonaly urocze wokalist- 
ki, ktore znane sq i lubiane w Jaroslawiu od 
wielu lat - Aldona Mikos i Natalia Graf z kto- 
rymi pracuje instruktor Miejskiego Osrodka 
Kultury WiktorMarut. 

Bardzo wielu zacnych gosci przybylo na 
spotkanie, a wsrod nich w imieniu opiekuna 
klubu Wieslaw Pirozek - wiceburmistrz Ja- 
roslawia, Jacek Wojtas podkarpacki kurator 
oswiaty, Tadeusz Slowik - wiceprzewodni- 
czqcy Rady Miasta Jaroslawia, honorowy 
czlonek M iqdzyzakia do weg o Klubu Polskiego 
Zwiqzku Krotkofalowcow przy Burmistrzu 
Jaroslawia SP5PEF, Antoni Gwozdz SQ8GUI 
przewodniczqcy Rady Gminy Jarosiaw, hono- 
rowy czlonek Klubu, Piotr Skrzypczak SP2JMR 
- wiceprezes PZK, Tomasz Wywrot - dyrektor 
Centrum Kultury i Promocji Jaroslawia, Bogu- 
slaw Bulihski - szef Firmy „ Arkady" honorowy 
czlonek Klubu PZK przy Burmistrzu Miasta Ja- 
roslawia, Jan Pajda - prezes zarzqdu Fabryki 
Pieczywa Cukierniczego „San Pajda Jarosiaw" 

1/1/ zwiqzku z kohczqcymi siq jubileuszo- 
wymi obchodami 45-lecia Klubu jego przyja- 
ciolom i sponsorom wrqczono okolicznotcio- 
we grower tony. Zyczenia swiqteczne i slowa 
uznania dla wielkiej rodziny krotkofalarskiej 
przekazali: wiceburmistrz Wieslaw Pirozek, 


podkarpacki kurator oswiaty Jacek Woj- 
tas oraz wiceprezes PZK Piotr Skrzypczak 
SP2JMR. 1/1/ gronie tych, ktorzy okazali wiele 
sympatii i slowo serdeczne skierowali do ze- 
bra nych by I takze Prezes Lwowskiego Klubu 
krotkofalowcow „Kolebki Polskiego Krotko- 
falarstwa" Iwan Doskocz (UR5WD) z Ukrainy 
Zbigniew Guzowski SP8AUP uczynil 
z krotkofalarstwa cieplq i serdecznq formq 
interakcji zarowno w samym Jaroslawiu 
;jak i poprzez fale eteru na calym swiecie. To 
osobowosc, ktora potrafi godzic umiejqtnie 
obowiqzki zawodowe, rodzinne, pracq spo- 
lecznq z jedynq w swoim rodzaju pasjq, jakq 
jest krotkofalarstwo. 

Henryk Grymuzo 


Walne zebranie OT 1 4 PZK 

Zgodnie z zapowiedziq 30 stycznia 
w jednej z sal wykladowych Akademii Rol- 
niczej w Szczecinie odbylo si§ Walne Ze- 
branie Sprawozdawczo-Wyborcze ZOT PZK 
tj. OT 1 4. 

Oddziat ten jest jednym z najaktywniej- 
szych OT PZK. Aktywnosc t§ odzwierciedla 
i lose akcji dyplomowych, staeji okolicz- 
nosciowych, kontaktow ARISS, spotkan 
integracyjno-popularyzatorskich oraz in- 
formacyjnych organizowanych przez kluby 
zrzeszone w OT. Jednym z najciekawszych 
przed si^wzi^c byto zainstalowanie staeji 
amatorskiej na poktadzie statku szkolnego 
Akademii Morskiej w Szczecinie„Nawigator 
21" na ktorego burcie mozna znalezc logo 
Zachodniopomorskiego OT. O kontak- 
tach cztonkow OT 14 z Akademiq Morskq 
w Szczecinie juz kilkakrotnie pisalismy 
zarowno w komunikatach, jak i w„Krotko- 
falowcu Polskim" a takze pisze o nich„Swiat 
Radio"w numerze 2/2016. 

W poczqtkowej cz^sci zebrania mialem 
przyjemnosc wr^ezye ufundowane przez 
prezydium ZG PZK grawertony za dziatal- 
nosc popularyzatorskq oraz aktywnosc 
organizacyjnq Januszowi SP1TMN - preze- 
sowi OT 14 oraz Stefanowi SP1JJY - sekre- 
tarzowi Zarzqdu OT i prezesowi jednego 
z najaktywniejszych klubow w SP, a mia- 


O plate k w OT 35 PZK 

Najlepiej klimat i charakter jaroslaw- 
skich spotkan oplatkowych oddal w arty- 
kule napisanym do lokalnych i nie tylko 
lokalnych mediow pan Henryk Grymuz, 
redaktor piszqcy do wielu wydawnictw 
i pracownik powiatowego Urz^du Pracy 
w Jaroslawiu, a przede wszystkim wielki 
przyjaciel krotkofalowcow, aktywnie dzia- 
tajqcy na rzecz promocji naszego pi^knego 
hobby. Obok wspomniany artykul. 


WIEStAW PIROZEK WICEBURMISTRZ JAROStAWIA WR|CZA0K0LICZN0- 
SCIOWY GRAWERTON PANUJACKOWI WOJTASOWI PODKARPACKIEMU 
KURATOROWI OSWIATY 


UCZESTNICYSPOTKANIA OPtATKOWEGO JAROStAWSKICH KROTKOFA- 
LOWCOW. 


PRZEMAWIA IWAN DOSKOCZ UR5WD PREZES LWOWSKIEGO KLUBU KROTKOFA- 
LOWCOW 
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INFORMACJE WtADZ ZWI^ZKU 



PUCHAR ZA I MIEJSCE W DNIACH AKTYWNOSCI SP1-2015 DLA 
GRZEG0RZASP1QXK 



DYPLOM OTRZYMUJE WOJCIECH ZIELINSKI SQ1W0 ZA POMOC 
I AKTYWNY UDZIAt W ORGANIZACJI GRUPY EMCOM ZOT PZK 


I 



DYPLOM OTRZYMUJE CZESIAW SP3HLM. 




ZEBRANI UCZCILI CHWIL4 CISZY PAMI^C KOLEGOW KTORZY 
ODESZLI NAZAWSZE Z NASZYCH SZEREGOW 


nowicie SP1 PMY. Trzeci grawerton trafil do 
Marka SP1JNY z podzi^kowaniem za walk$ 

0 czystosc eteru oraz za prac$ w Komitecie 
Technicznym 104 Polskiego Komitetu Nor- 
malizacyjnego oraz wspotprac^ mi^dzy- 
narodowg w dziedzinie kompatybilnosci 
elektromagnetycznej (EMC). 

Poza tym na wniosek Zarzqdu Zachod- 
niopomorskiego Oddziatu PZK wr^czy- 
tem okolicznosciowe dyplomy z okazji 90. 
rocznicy IARU i 85. rocznicy powstania PZK 
nast^pujqcym Kolegom: 

• Stawomirowi Balukiewiczowi SP1DOZ 

- za aktywny prac§ na rzecz ZOTPZK, 

• Wojciechowi Wodeckiemu SP1FFC 

- za prac§ w zarzqdzie ZOT PZK, 
•Wojciechowi Zielinskiemu SQ1WO 

- za pomoc i aktywny udziat w organiza- 
cji grupy EmCom ZOT PZK, 

• Krzysztofowi Mrukowi SP1MGM 

- za wspieranie dziatalnosci i prac§ w za- 
rzqdzie ZOT PZK, 

• Zbigniewowi Czaji SP3NYF - za zaanga- 
zowanie w promocj^ krotkofalarstwa, 

• Janowi Lichwiarskiemu SQ1 PSA - za zaan- 
gazowanie i prac§ na rzecz zespotu 3Z0LH, 

• Mirostawowi Stefanowiczowi SQ1SNU 

- w podzi^kowaniu za zaangazowanie 
w promocj^ polskiego krotkofalarstwa, 

• Czestawowi Dubickiemu SP3HLM - w po- 
dzi^kowaniu za zaangazowanie w pro- 
mocj$ polskiego krotkofalarstwa, 

• Stanistawowi Smoleniowi SP1IVL - za 
wybitne zaangazowanie w rozwoj krot- 
kofalarstwa na Ziemi Barlineckiej. 

Po tych wyroznieniach Kol. Janusz SP1TMN 
prezes OT14 wr^czyt puchary za„Dni Aktywno- 
sci" SP1 edycja 2015 Prezesowi klubu SP1KRF 
w Barlinku oraz Koledze Grzegorzowi SP1 QXK. 

W zebraniu uczestniczyto 69 na 206 
cztonkow ZOT, co stanowito 33,49%. Po od- 
czytaniu proto kotow prezesa zarz^du ZOT, 
skarbnika i Oddziatowej Komisji Rewizyjnej 
ogtoszono dyskusj^ nad sprawozdaniami. 
Poniewaz nie byto zastrzezeh do nich, jak 

1 do pracy zarzqdu OT walne zebranie przy- 
stqpilo do wyborow. Wybrano zarzqd ZOT 
PZK w sktadzie: 

• prezes Janusz Ty I kowski S PI TMN 

• wice prezes Andrzej Bukalski SP1CGT 

• skarbnik Jacek JachnikSQI EUG 

• sekretarz Stefan Jaworski SP1 JJY 

• cztonek zarzqdu TomaszTylicz SQ1 SNO 
Komisja Rewizyjna ukonstytuowata si$ 
w sktadzie: 

• przewodniczqcy MarekMagdziakSPI JRF 

• cztonkowie: Grzegorz Kruszkowski 
SP1 IKK i Mirostaw Stefa nowicz SQ1 SNU. 

Przed wyborem delegatow poinformowa- 
tem zebranych o najistotniejszych zmia- 
nach w funkcjonowaniu stowarzyszen po 
nowelizacji ustawy prawo o stowarzysze- 
niach oraz o koniecznosci jednoznacznego 
okreslenia przez Krajowy Zjazd Delegatow 
PZK czy PZK ma bye stowarzyszeniem osob 
fizycznych, federacj^ lub stowarzyszeniem 
osob fizycznych z jednostkami terenowymi 
zarejestrowanymi w KRS. 

Jak juz powyzej napisatem, na dzien 30 
styeznia br. stan cztonkowski Zachodnio- 


pomorskiego Oddziatu Terenowego PZK 
wy nosit 206 cztonkow, a wi$c mozna byto 
wybrac 3 delegatow na KZD 

Zjazd wybrat delegatow na Zjazd Kra- 
jowy PZK w nast^pujqcym sktadzie: Jerzy 
Najda HF1D, Marek Bury SP1JNY, Janusz 
Tylkowski SP1TMN. 

Zebranie bardzo sprawnie prowadzit 
RadekSPIO. 

Piotr SP2JMR 

PZK woczach 
„biurokraty" 

Zaczn§ od tego, ze nigdy nie lubitem 
pracy z dokumentami. Pod tym wzgl^dem 
jestem przeciwieristwem mojego s.p. ojea, 
ktory przez cate swoje zycie zawodowe byt 
wzorowym urz^dnikiem, sprawujqc ym- 
rozne kierownicze funkeje. Tato szanowat 
i lubit„papiery // . Ze mnq byto wr§cz prze- 
ciwnie. Juz na stazu po studiach zrobitem 
wszystko, by z dziatu gtownego technologa 
w pewnej fabryce, gdzie pi^trzyty si§ stosy 
zestawieri, receptur, raportow etc., wyle- 
ciec i znalezc si$ jako mistrz zmianowy na 
produkeji. Kolejnq pracq byto „bosmano- 
wanie" w CWMiW GK ZHP w Gdyni.... Praca 
fizyezna, czyli jak najdalej od dokumentow. 
I tak pozniej poprzez rozne kierownicze 
stanowiska w spotdzielczosci podjqtem 
w 1986 roku dziatalnosc gospodarezq. I tu 
takze unikatem nadmiernych kontaktow 
z dokumentaejq, zlecajqc obstug§ mojej 
firmy biuru finansowemu. 

Startujgc w wyborach na prezesa PZK 
na XIV Krajowym Zjezdzie Delegatow PZK 
nie przypuszczatem, ze jakas magiezna 
r$ka przeznaczenia wtr^ci mnie w otchtan 
roznego rodzaju dokumentow, wnio- 
skow, wnioseezkow , uchwat, tzw. zapytan, 
protokotow, drukow s^dowych (brrrr...) 
i wszystkiego co niesie ze sob^ dziatalnosc 
stowarzyszania oraz radosna tworezose 
urz^dnikow dziatajqcych zgodnie z pra- 
wem Parkinsona:). 

Na poczqtku mojej pierwszej kadeneji 
jako prezesa PZK probowatem znalezc wta- 
sciwq osobq do prowadzenia sekretariatu 
ZG PZK. Byta to najpierw moja owczesna 
zona, pozniej nasza dobra znajoma zzawo- 
du ksi^gowa. Niestety, skutkowato to tym, 
ze i tak czas poswi^cany przeze mnie na 
dziatalnosc dla PZK, w tym nadzorowanie 
czynnosci administracyjnych byt prawie 
identyezny ztym, ktory musiatbym poswi§- 
cic nie zatrudniajqc nikogo. 

Tym, ktorzy nie pami^taj^, przypomn^, 
ze w 2000 roku w PZK cztonkow byto az 
1680, a moim celem jako prezesa byto od- 
budowanie wiarygodnosci zwiqzku i przy- 
wrocenie mu naleznej pozycji wsrod in- 
nych stowarzyszen oraz w relacjach z wta- 
dzq wszystkich szczebli. W konsekweneji 
powinno to doprowadzic do wzrostu ilo- 
sciowego oraz jakosciowego szeregow na- 
szyeh cztonkow. Czy mi si $ to udato? Odpo- 
wiedzeie sami drodzy czytelnicy. W kazdym 
razie po 10 latach w PZK byto nas prawie 
4200 i niewiele brakowato, by PZK mogto 
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udzwignqc ci^zar finansowy wydawania 
wtasnego niezaleznego wydawnictwa. 

I w ten oto sposob chcqc zapewnic jak 
najlepsze funkcjonowanie tzw. centrali 
w 2001 roku wylqdowatem juz na dobre 
za biurkiem. „Pokochatem" takze kontak- 
ty z Pocztq Polskq, taszczqc kilkudziesi^- 
ciokilogramowe paki z kartami QSL, oraz 
pomniejsze przesytki. W ten oto sposob, 
sprawujqc funkcj§ prezesa PZK zostatem 
jednoczesnie „sterem, zeglarzem i okr$- 
tem" zaniedbujqc zycie rodzinne, a takze 
nie dose uwag] i czasu przyktadajqc do 
swojego zrodta utrzymania, czyli prowa- 
dzonej w ramach spotki firmy. Oczywiscie 
to byt moj wybor. A jesli mi si$ cos nie po- 
dobato to byta to wytqcznie moja zastuga. 
Z uptywem czasu coraz bardziej zdawatem 
sobie spraw§ ze skali obciqzen wzi^tych 
na siebie. 

Tyle w kwestii wst^pu i wyjasnieri dot. 
mojej skromnej osoby. 

Przez caly czas staratem si§ i staram, aby 
szanujqc spoteezny charakter pracy moich 
kolegow, jednak zapewnic ciqgte prawidto- 
we funkcjonowanie naszego stowarzysze- 
nia. Tu istotna jest wzajemna jak najlepsza 
komunikaeja i to zarowno pomi^dzy „cen- 
tralq"a oddziatami terenowymi i klubami, 
ale takze w szerszym znaezeniu tzn. pomi$- 
dzy ZG PZK, a szeregowymi cztonkami. 

Temu pierwszemu stuzy koresponden- 
eja papierowa i elektroniezna. Znaczenie 
tej papierowej w sposob istotne wzrosto 
po wprowadzeniu w 2005 roku zcentrali- 
zowanej petnej ksi^gowosci. To pociqgn^- 
to za sobq konieeznose comiesi^cznego 
sktadania ra porto w kasowych i bankowych 
oddziatow terenowych poprzez sekreta- 
riat ZG PZK do ksi^gowosci. Terminowosc 
przesytania informaeji finansowych ma 
kapitalne znaczenie nie tylko dla procesu 
ksi^gowania, ale takze dla mozliwosci nad- 
zorowania dziatalnosci finansowej OT nie 
posiadajqcych osobowosci prawnej. Za niq 
przed urz^dami skarbowymi odpowiadajq 
cztonkowie prezydium. 

W minionym okresie, w przypadkach 
gdy monity internetowe wysytane przeze 
mnie lub ksi^gowq nie przynosily popra- 
wy bytem zmuszony umieszczac listy OT 
zalegajqcych z dokumentaejq fmansowq 
w ogolnokrajowym komunikacie sekre- 
tariatu ZG PZK, co z pewnosciq nie bylo 
mite ani dla mnie, ani dla zarzqdow OT 
w ten sposob pi^tnowanych. Przewaznie 
po takim ogtoszeniu sptywaty zalegte do- 
kumenty. Drugq sprawq jest zwlekanie 
z przestaniem dokumentaeji z walnych 
zebrafi OT oraz klubow oOgolnopolskich. 
To utrudnia nadzor nad ewentualnqzmianq 
osob funkcyjnych oraz upowaznionych do 
obstugi konta bankowego OT. 

Cz^sto w zatqcznikach do proto kotow 
nie podaje si§ faktyeznie dziatajqcych da- 
nych teleadresowych cztonkow zarzqdow 
OT, a co gorsze delegatow na KZD oraz 
cztonkow ZG PZK wybranych przez zarzqd 
OT do jego reprezentowania w pracach 
ZG PZK. Najdowcipniejsi umieszczajq przy 
nazwiskach i imionach i znakach wywo- 


tawezyeh uwag$ w sty lu: dane teleadre- 
sowe znajdujq si$ w bazie cztonkow PZK, 
Callbooku lub na qrz.com.... Nietrudno 
przewidziec, jakie sqtego skutki. Korespon- 
deneja wystana na aktualny 5, 10 lub wi^cej 
lat temu ad res wraca po ok. 20 dniach jako 
nieodebrana z ad notacjq:„ad resat niezna- 
ny" lub„wyprowadzit si§". Czasem jest jesz- 
cze gorzej, bo nie wraca, a ad re sat nawet 
nie wie o jej istnieniu. 

Na szcz^scie, ani posiedzenia ZG PZK, 
ani zjazdy krajowe nie muszq odbywac 
si$ przy petnym sktadzie osob wybranych 
do tych gremiow. Ale dany OT nie jest juz 
nalezycie reprezentowany. Oczywiste jest, 
ze o ile czas pozwala staram s\§ namie- 
rzyc kolezank^ lub koleg§ i przekazac im 
chociazby telefonicznie lub elektronieznie 
informaeji o zebra niu lub zjezdzie. 

Kosztuje to nieraz sporo czasu, ktory 
mogtbym wykorzystac z lepszym skutkiem 
dla PZK. Ale coz poczqc, niektorzy sqdzq, ze 
to mojq powinnosciq jest zabawa w sled- 
czego i zdobywanie wrazliwych danych 
osobowych w dobie obowiqzywania usta- 
wy o GIODO i ochronie danych osobowych. 

To tylko cz^sc problemow natury for- 
malnej. Inne sq bardziej szczegotowe i do- 
tyczq np. przesytania kserokopii dokumen- 
tow ksi^gowych (faktur, rachunkow etc) 
lub prob dokumentowania wydatkow na 
podstawie paragonow. Na szcz^scie dla 
mnie tymi szczegotowymi kwestiami od 
201 2 roku zajmuje si$ pani ksi^gowa. 

Niniejszy tekst bytby niepetny, gdy- 
bym nie ustosunkowat si$ chocby do cz$- 
sci tez gtoszonych przez kilku aktywnych 
cztonkow naszego stowarzyszenia. Mam 
na mysli zachwalanie formy dziatalnosci 
lokalnych struktur, w tym oddziatow PZK 
w formie OT lub klubow z osobowosciq 
prawnq. Wedtug naszyeh kolegow osobo- 
wosc prawna jest panaceum na wszelkie 
mozliwe problemy zwiqzane z funkejono- 
waniem jednostek terenowych PZK, umoz- 
liwi tat we i szybkie pozyskiwanie srodkow 
na dziatalnosc oraz spowoduje wzmozonq 
aktywnosc osob funkcyjnych oraz sze re- 
go wych cztonkow stowarzyszen lokalnych 
przy organizaeji roznego rodzaju imprez 
promujqcych krotkofalarstwo, spotkan 
s rod owisko wych akcji dyplomowych, eks- 
pedycji, lekcji w ramach radioreaktywacji 
i poza niq etc. 

Kolejny argument to powstawanie lo- 
kalnych matych stowarzyszen, ktore cza- 
sem mogq sii zjednoczyc i stworzyc alter- 
natywi dla PZK. 

Odpowiem najpierw na ten drugi argu- 
ment. 

Bye moze tak si$ stanie, ale tylko przy 
polityce zarnkni^tych drzwi ze strony PZK. 
Obecnie jestesmy gotowi do wszelkiej 
wspotpracy z innymi stowarzyszeniami, 
wspieramy si$ wzajemnie i reprezentujemy 
wo bee organow wtadzy. Nasza wspotpraca 
oparta jest na umowach i porozumieniach, 
ktore przewidujq wzajemnq promocji 
cztonkostwa, wsparcie dziatalnosci oraz po- 
rn oc sprz^towq, o ile taka potrzeba wystq- 
pi. Nic nie stoi na przeszkodzie, by na bazie 


naszyeh OT czy klubow dziataty stowarzy- 
szenia rejestrowe lub zwykte, niekonieeznie 
wpisane do rejestru sadowego (KRS) PZK. 

Aktywnosc i osiqgniicia naszyeh Od- 
dziatow terenowych i klubow nie zalezq 
od formy ich funkejonowania. Jedynym 
wyroznikiem jest aktywnosc ich cztonkow 
i to niekonieeznie sprawujqcych funkcje 
w zarzqdach. Chodzi gtownie o to, aby si$ 
chciato chciec oraz przede wszystkim miec 
czas na dziatalnosc. Z tym ostatnim bywa 
roznie i jest to zrozumiate. 

Drugi element to umiej^tnosc wyko- 
rzystania kontaktow lokalnych zarowno 
z organami wtadzy, jak i z potencjalnymi 
sponsorami. Wszystko jest mozliwe i zalezy 
od zdolnosci negocjacyjnych zaangazowa- 
nych wto dziataezy. 

Przyktadow na aktywnq dziatalnosc 
zarowno tych OT, ktore majq osobowosc 
prawnq, jak i nie majq jest sporo i nie jest 
moim celem promowanie wtym materiale 
kogokolwiek. O wszystkich wydarzeniach 
piszemy w Komunikatach Sekretariatu ZG 
PZK, na listach dyskusyjnych, a o cz^sci 
z nich w„Krotkofalowcu Polskim" lub ko- 
rzystajqc z uprzejmosci w dziale „Z zycia 
klubow i oddziatow PZK"w„Swiecie Radio". 

Konczqc, mam nadzieji, ze przyblizytem 
nieco naszym czytelnikom sprawy„przy- 
ziemne"zwiqzane z administraejq naszego 
stowarzyszenia, a korzystajqc z okazji wy- 
razitem takze moj poglqd na kwestie formy 
organizacyjnej naszego stowarzyszenia. 

Piotr Skrzypczok SP2JMR 
zficeprezes PZK 

Z posiedzenia 
prezydium ZG PZK 

Posiedzenie odbyto si§ 22 styeznia br. 
w pomieszczeniach sekretariatu ZG PZK. 
Prezydium biorqc pod uwag§ catoksztatt 
dziatalnosci spoteeznej, w tym prac$ przy 
organizaeji Ogolnopolskich Spotkan Krot- 
kofalowcow tOS, podj^to uchwat^ o od- 
znaezeniu Marka Czarneckiego SP9UO me- 
dalem im. Braci Odyncow za zastugi dla 
rozwoju krotkofalarstwa. 

Prezydium podj^to takze uchwat^, o ogto- 
szeniu zamiaru odznaczenia Ztotq Odznakq 
Honorowq PZK Zdzistawa Chyby SP3GIL 
na wniosek Zarzqdu OT PZK Potudniowej 
Wielkopolski. 

Piotr SP2JMR 


r— Silent Keys 

W OSTATNIM CZASIE ODESZLI 
OD NAS NA ZAWSZEI 

Grzegorz SP20FH 
Marek Cieciuch SQ4IXM 
Jacek Jung SP7GXX 
Krzysztof Miroslaw SP9MM 
Maksymilian Bok SP5TAR 
Jerzy H. Wojniusz SP2PI 
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WOGNIU 
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STRASZNYCH 

MODOW 

Zestawienie 
najlepszych 
modyf ikacji dla 
ianow horrorow 
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PODUSZKA 
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SURVIVALOWY 

PAMIETNIK 
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Drugie arcydzielo Mojang 
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